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Legenda

CS

PA

CS

PA

Lf

LH

Ø

Lf

LØ Testa

Ø

Ø Diametro filettatura

L Lunghezza del corpo della vite 
-  testa esclusa per viti 

esagonali, piane o bombate
-  testa inclusa per viti 

svasate o bugnate

Lf Lunghezza della parte filettata

CS Capacità del erraggio  
= spessore da bloccare

PA Profondità dell’ancoraggio  
= lunghezza della penetrazione 
nel legno

H Larghezza della testa esagonale 

Tutte le dimensioni si intendono in mm

Supporto in legno

Materiale da serrare
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Impronta: l’incavo per l’inserimento della punta - L: lunghezza - Ø testa: Ø esterno della testa

Resistenza  
alla corrosione 
> 30 cicli  
Kesternich

Impronta: l’incavo per l’inserimento della punta - L: lunghezza - Ø testa: Ø esterno della testa

TORX LEGNO TB  
Acciaio Inox austenitico A4 - Aisi 316 
Vite a punta - Testa tonda Torx panel

Testa standard Testa colorata

Vite Ø x L Testa Ø Impronta Conf. Cod. Conf. Cod.

4,8 x 38 12 TX 20 100 33 146 100 33 148

4,8 x 60 12 TX 20 100 33 147 100 33 149

• Lotto minimo per viti colorate: 500 pz.

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

•  Applicazione sulle facciate:  
- fissaggio pannelli preforati piani su travi in legno vedere scheda tecnica

Prodotti associati:  
- portainserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105)  
- impronta Torx 20 (cod. 323 090)  
- avvitatori elettrici  

Resistenza  
alla corrosione 
> 30 cicli  
Kesternich

Ø testaØ testa

Ø testaØ testa

TORX LEGNO TB  
Acciaio Inox austenitico A2 - Aisi 304 
Vite a punta - Testa tonda Torx panel

Testa standard Testa colorata

Vite Ø x L Testa Ø Impronta Conf. Cod. Conf. Cod.

4,8 x 38 12 TX 20 100 33 107 100 33 108

4,8 x 60 12 TX 20 100 33 117 100 33 118

4,8 x 38 16 TX 20 100 33 132 100 33 144

• Lotto minimo per viti colorate: 500 pz.

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

•  Applicazione sulle facciate: fissaggio pannelli preforati piani su travi in legno 
vedere scheda tecnica

Prodotti associati:  
- portainserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105)   
- impronta Torx 20 (cod. 323 090)  
- avvitatori elettrici  

Viti per legno / Tirafondi / Chiodi
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CS max: capacità massima serraggio - Innesto: impronta a croce - L: lunghezza

TORX LEGNO TGS TX 
Acciaio Inox austenitico A2 - Aisi 304 
Vite a punta affilata - Testa Torx panel 
Rondella 20 mm vulcanizzata con Epdm

Testa standard Testa colorata

Vite Ø x L CS max Impronta Conf. Cod. Conf. Cod.

4,5 x 25 1,5 TX 20 100 33 585 100 33 590

4,5 x 35 8 TX 20 100 33 586 100 33 591

4,5 x 45 18 TX 20 100 33 587 100 33 592

4,5 x 60 28 TX 20 100 33 588 100 33 593

4,5 x 120 84 TX 20 100 33 589 100 33 594

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

•  Applicazione di rivestimenti e coperture:  
- fissaggio su supporto in legno 
-  fissaggio su supporto in calcestruzzo con tassello in nylon 6 x 30  

(cod. 218 206)  

Prodotti associati:  
- portainserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105)   
- impronta Torx 20 (cod. 323 090)   
- avvitatori elettrici  

TORX LEGNO TGS PZ 
Acciaio Inox austenitico A2 - Aisi 304 
Vite a punta affilata - Testa Torx panel 
Rondella 20 mm vulcanizzata con Epdm

Testa standard Testa colorata

Vite Ø x L CS max Impronta Conf. Cod. Conf. Cod.

4,5 x 25 1,5 PZ 2 100 33 562 100 33 573

4,5 x 35 8 PZ 2 100 33 567 100 33 574

4,5 x 45 18 PZ 2 100 33 568 100 33 575

4,5 x 60 28 PZ 2 100 33 569 100 33 576

4,5 x 120 84 PZ 2 100 33 570 100 33 571

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

•  Applicazione di rivestimenti e coperture:  
- fissaggio su supporto in legno 
-  fissaggio su supporto in calcestruzzo con tassello in nylon 6 x 30  

(cod. 218 206)  

Prodotti associati:  
- portainserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105)   
- impronta Torx 20 (cod. 323 090)   
- avvitatori elettrici  

Resistenza  
alla corrosione 
> 30 cicli  
Kesternich

Resistenza  
alla corrosione 
> 30 cicli  
Kesternich

Ø 20

Ø 20

Ø 20
Ø 20Ø 20

Ø 20

Viti per legno / Tirafondi / Chiodi
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TORX LEGNO TGS TX 
Acciaio Inox austenitico ramato SS A2  
Vite a punta affilata - Testa Torx panel 
Rondella 20 mm vulcanizzata con Epdm

Vite Ø x L CS max Impronta Conf. Cod.

4,5 x 25 1,5 TX 20 100 33 521

4,5 x 35 8 TX 20 100 33 535

4,5 x 45 18 TX 20 100 33 540

4,5 x 60 28 TX 20 100 33 596

4,5 x 80 44 TX 20 100 33 554

4,5 x 100 64 TX 20 100 33 572

4,5 x 120 84 TX 20 100 33 558

•  Applicazione di rivestimenti e coperture:  
- fissaggio su supporto in legno. 
-  fissaggio su supporto in calcestruzzo con tassello in Nylon 6x30  

(cod. 218 206),   214

Prodotti associati:  
- portainserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105)   
- impronta, Pozidriv No. 2 (code 325 010),  
- avvitatori elettrici  

Resistenza  
alla corrosione 
> 30 cicli  
Kesternich

Resistenza  
alla corrosione 
> 30 cicli  
Kesternich

Ø 20

Ø 19

Ø 19

TORX LEGNO TGS TX 
Acciaio Inox austenitico SS A2 - Aisi 304 
Vite a punta affilata - Passo filetto 2.7 - Testa Torx panel 11 mm 
Rondella 19 mm vulcanizzata con Epdm

Vite Ø x L CS max PA min Impronta Conf. Cod.

6 x 90 35 55 TX 25 100 601 230

6 x 120 65 55 TX 25 100 601 232

6 x 160 95 65 TX 25 100 601 234

6 x 200 130 70 TX 25 100 601 236

6 x 225 155 70 TX 25 100 601 237

6 x 250 180 70 TX 25 100 601 238

•  Applicazione sulle coperture:  
-  fissaggio di colmi del tetto su legno (senza preforatura nel legno)

Prodotti associati:  
-  portainserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105),  
- impronta: Torx n. 25 (codice 325 100),   663
- avvitatori elettrici,   654

CS max: capacità massima serraggio - Innesto: impronta a croce - L: lunghezza - PA min: Profondità di ancoraggio minima

Viti per legno / Tirafondi / Chiodi
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TESTA A PIASTRA POZIDRIV VBU TB 
Acciaio Inox austenitico SS A2 - Aisi 304 
Vite per truciolare

Vite Ø x L Impronta Conf. Cod.

6 x 50 PZ 3 100 30 330

•  Applicazione per facciate:  
-  fissaggio della struttura metallica secondaria (con preforatura)  

su una struttura in legno

•  Applicazione:  
- per il fissaggio del metallo al legno

Prodotti associati:  
- punte elicoidali, HSS,   
-  portapunte in acciaio Inox con clip magnetiche (codice 323 105),  
-  impronta Pozidriv n. 3 (codice 325 030),  
- avvitatori elettrici  

Resistenza  
alla corrosione 
> 30 cicli  
Kesternich

Ø 12

Ø 12

Innesto: impronta a croce - L: lunghezza

Viti per legno / Tirafondi / Chiodi
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Impronta: l’incavo per l’inserimento della punta - L: lunghezza - Lf: lunghezza filettata 

Testa Ø: diametro esterno testa

TORX LEGNO TF TX 
Acciaio Inox austenitico A2 - AiSi 304 
Vite a punta tipo 17 - Testa svasata con nervatura

Ø x L Lf Testa Ø Impronta Conf. Cod.

6 x 80 50 11,7 TX 30 100 34 001

6 x 100 50 11,7 TX 30 100 34 002

6 x 120 75 11,7 TX 30 100 34 003

6 x 140 75 11,7 TX 30 100 34 004

6 x 160 75 11,7 TX 30 100 34 005

6 x 180 75 11,7 TX 30 100 34 006

6 x 200 75 11,7 TX 30 100 34 007

8 x 100 52 14,5 TX 40 100 34 008

8 x 120 80 14,5 TX 40 50 34 009

8 x 140 80 14,5 TX 40 50 34 010

8 x 160 80 14,5 TX 40 50 34 011

8 x 180 80 14,5 TX 40 50 34 012

8 x 200 80 14,5 TX 40 50 34 013

8 x 220 80 14,5 TX 40 50 34 014

8 x 240 80 14,5 TX 40 50 34 015

8 x 260 80 14,5 TX 40 50 34 016

8 x 280 80 14,5 TX 40 50 34 017

- Certificazione CE basata sulla norma europea armonizzata EN 14592:2009
-  Segnature sulla testa che indicano la lunghezza della vite per dedurre la 

profondità di ancoraggio senza la necessità di rimuoverla
- Nervature sottotesta per una penetrazione pulita della testa della vite
- Alesatore sul corpo per ridurre la resistenza all’affondamento nel legno
- Filettature ad angolo per una migliore resistenza allo strappo
-  Punta svasata per ridurre il rischio di spaccatura del legno e per un preciso 

inserimento delle viti

• Applicazione: 
- fissaggio nel legno con alta resistenza allo strappo
-  ideale sia all’interno che all’esterno (con la versione in acciaio Inox), compreso 

il montaggio di infissi in legno, coperture, recinzioni, pergolati, ecc
-  fissaggio dei pannelli di rivestimento alle travi, solo per isolamento solido
- fissaggio High Pull-out nelle viti per legno preforate molto lunghe

Altri materiali disponibili:  
- rivestimento giallo acciaio al carbonio,  

Prodotti associati:  
-  portainserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105),  
-  viti Torx 30 (codice 325 115) e Torx 40 (codice 325 120),  
-  avvitatori elettrici,  

Resistenza  
alla corrosione 
> 30 cicli  
Kesternich

Ø Testa

Lf

Ø Testa

Lf

Viti per legno / Tirafondi / Chiodi
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Innesto: impronta a croce - L: lunghezza

TORX LEGNO TF TX 
Acciaio Inox martensitico
Vite a punta tipo 17 - Testa svasata con nervatura

 Ø x L Impronta Conf. Cod.

5 x 50 TX 25 200 24 877

5 x 60 TX 25 200 24 878

- Certificazione CE basata sulla norma europea armonizzata EN 14592:2009
-  Viti speciali in acciaio Inox ad alta durezza per legni duri
-  Con bloccaggio a dente di arresto, filettatura, svasatura per installazione 

senza preforatura, senza rottura e con ottima resistenza allo strappo

•  Applicazione:  
- per fissaggio di terrazzi su telai in legno esotico (Ipé, Bangkirai, Teak…)

Prodotti associati:  
- portainserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105),  
- punte di azionamento Torx 25 (codice 325 100),   
- avvitatori elettrici,  

TORX LEGNO TFB TX 
Acciaio Inox martensitico  
Vite a punta tipo 17 - Testa svasata con nervatura

 Ø x L Impronta Conf. Cod.

5 x 50 TX 25 200 24 857

5 x 60 TX 25 200 24 858

- certificazione CE basata sulla norma europea armonizzata EN 14592:2009

-  viti speciali in acciaio Inox ad alta durezza per legni duri. Con bloccaggio a 
dente di arresto, filettatura, svasatura per installazione senza preforatura, 
senza rottura e con ottima resistenza allo strappo.

•  Applicazione:  
- per fissaggio di terrazzi su telai in legno esotico (Ipé, Bangkirai, Teak…) 
- fissaggio ideale per una finitura pulita

Prodotti associati:  
- porta inserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105),  
- punte di azionamento: Torx 25 (codice 325 100),   
- avvitatori elettrici,  

Ø 10,5

Ø 10,5

Ø 7,7

Ø 7,7

Viti per legno / Tirafondi / Chiodi
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TESTA SVASATA POZIDRIV VBU TBF 
Acciaio Inox austenitico A2 - Aisi 304 
Vite per truciolare

Ø x L Testa Ø Impronta Conf. Cod.

3 x 16 6 PZ 1 200 30 000

3 x 20 6 PZ 1 200 30 005

3 x 25 6 PZ 1 200 30 010

3 x 30 6 PZ 1 200 30 015

3,5 x 16 7 PZ 2 200 30 020

3,5 x 20 7 PZ 2 200 30 025

3,5 x 25 7 PZ 2 200 30 030

3,5 x 30 7 PZ 2 200 30 035

3,5 x 35 7 PZ 2 200 30 040

3,5 x 40 7 PZ 2 200 30 045

4 x 16 8 PZ 2 200 30 050

4 x 20 8 PZ 2 200 30 055

4 x 25 8 PZ 2 200 30 060

4 x 30 8 PZ 2 200 30 065

4 x 35 8 PZ 2 200 30 070

4 x 40 8 PZ 2 200 30 075

4 x 50 8 PZ 2 200 30 080

4 x 60 8 PZ 2 200 30 085

4 x 70 8 PZ 2 200 30 090

4 x 80 8 PZ 2 200 30 095

4,5 x 25 9 PZ 2 200 30 100

4,5 x 30 9 PZ 2 200 30 105

4,5 x 35 9 PZ 2 200 30 110

4,5 x 40 9 PZ 2 200 30 115

4,5 x 45 9 PZ 2 200 30 117

4,5 x 50 9 PZ 2 200 30 120

4,5 x 60 9 PZ 2 200 30 121

4,5 x 70 9 PZ 2 200 30 122

4,5 x 80 9 PZ 2 200 30 123

4,5 x 100 9 PZ 2 200 30 124

5 x 20 10 PZ 2 200 30 125

5 x 25 10 PZ 2 200 30 130

5 x 30 10 PZ 2 200 30 135

5 x 35 10 PZ 2 200 30 145

5 x 40 10 PZ 2 200 33 020

5 x 45 10 PZ 2 200 30 150

5 x 50 10 PZ 2 200 30 153

5 x 60 10 PZ 2 200 30 157

5 x 70 10 PZ 2 200 30 165

5 x 80 10 PZ 2 200 30 167

5 x 90 10 PZ 2 200 30 168

5 x 100 10 PZ 2 200 30 172

5 x 110 10 PZ 2 200 30 176

Resistenza  
alla corrosione 
> 30 cicli  
Kesternich

Ø Testa

Ø Testa

Viti per legno / Tirafondi / Chiodi
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Innesto: impronta a croce - L: lunghezza - Testa Ø: diametro esterno testa

TESTA SVASATA 90° POZIDRIV VBU TF / SH 
Acciaio sherardizzato 
Vite per truciolare

 Ø x L Impronta Conf. Cod.

5 x 40 PZ 2 200 25 502

•  Applicazione per facciate:  
-  fissaggio di travetti in legno alle staffe ISOLCO 3000 P,  

vedere la brochure Façade

Prodotti associati:  
- portainserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105),  
- vite Phillips Pozidriv n. 2,  
- punta elicoidale a doppio taglio HSS (codice 282 950),  

Ø Testa

Ø Testa

Ø 10

Ø 10

TESTA SVASATA POZIDRIV VBU TBF 
Acciaio Inox austenitico A2 - Aisi 304 
Vite per truciolare

Ø x L Testa Ø Impronta Conf. Cod.

6 x 30 12 PZ 3 200 30 170

6 x 40 12 PZ 3 200 33 050

6 x 50 12 PZ 3 200 30 180

6 x 60 12 PZ 3 200 30 185

6 x 70 12 PZ 3 200 30 190

6 x 80 12 PZ 3 200 30 195

6 x 90 12 PZ 3 200 30 197

6 x 100 12 PZ 3 200 30 200

•  Applicazione:  
- per fissaggio su legno

Altri materiali disponibili:  
- rivestimento giallo acciaio al carbonio,  

Prodotti associati:  
- portainserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105),  
-  punte di azionamento:Torx 40 (codice 325 120) e Torx 30 (codice 325 115),  

  
- avvitatori elettrici,  

Resistenza  
alla corrosione 
> 2 cicli  
Kesternich

Viti per legno / Tirafondi / Chiodi
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TORX LEGNO TX 
Acciaio rivestito Supracoat 2C  
Vite filettata a punta affilata - Tipo 17  
Testa svasata con nervatura

Ø x L Lf Testa Ø Impronta Conf. Cod.

7 x 210 80 10,5 TX 40 50 33 501

7 x 230 80 10,5 TX 40 50 33 503

7 x 250 80 10,5 TX 40 50 33 505

7 x 270 80 10,5 TX 40 50 33 507

7 x 300 80 10,5 TX 40 50 33 510

7 x 330 80 10,5 TX 40 50 33 512

7 x 360 80 10,5 TX 40 50 33 514

7 x 400 80 10,5 TX 40 50 33 516

7 x 440 80 10,5 TX 40 50 33 518

7 x 480 80 10,5 TX 40 50 33 520

7 x 500 80 10,5 TX 40 50 33 522

- Certificazione CE basata sulla norma europea armonizzata EN 14592:2009
- Vite a testa conica svasata per un completo incasso nel legno
- Doppio filo per non schiacciare l’isolante
-  Punta svasata per ridurre il rischio di spaccatura del legno e per un preciso 

inserimento delle viti

• Applicazione:
- fissaggio in legno ad alta resistenza allo strappo
-  sarking: per attaccare i pannelli di rivestimento alle travi senza 

compromettere l’isolante

Prodotti associati:  
- rondelle incassate,   
- portainserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105),  
- impronta Torx 40 (codice 325 120),  
- avvitatori elettrici,  

Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

Lf

Ø 10,5

Lf

Ø 10,5

Impronta: l’incavo per l’inserimento della punta - L: lunghezza - Lf: lunghezza filettata - Testa Ø: diametro esterno 

testa

Viti per legno / Tirafondi / Chiodi
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Impronta: l’incavo per l’inserimento della punta - L: lunghezza - Lf: lunghezza filettata - Testa Ø: diametro esterno 

testa

Ø Testa

Ø Testa

Resistenza  
alla corrosione 
= 2 cicli  
Kesternich

TORX LEGNO TXC TX / ZBJ 
Rivestimento giallo in acciaio al carbonio  
Vite a punta affilata - Filettata su tutta la lunghezza

Ø x L Lf Testa Ø Impronta Conf. Cod.

6 x 80 80 8 TX 30 100 33 410

6 x 100 100 8 TX 30 100 33 412

6 x 120 120 8 TX 30 100 33 414

6 x 140 140 8 TX 30 100 33 416

6 x 160 160 8 TX 30 100 33 418

6 x 180 180 8 TX 30 100 33 420

8 x 200 200 11,5 TX 40 50 33 450

8 x 220 220 11,5 TX 40 50 33 452

8 x 240 240 11,5 TX 40 50 33 454

8 x 260 260 11,5 TX 40 50 33 456

8 x 280 280 11,5 TX 40 50 33 458

8 x 300 300 11,5 TX 40 50 33 460

8 x 330 330 11,5 TX 40 50 33 462

8 x 380 380 11,5 TX 40 50 33 464

- Certificazione CE basata sulla norma europea armonizzata EN 14592:2009
- Filettature ad angolo per una migliore resistenza allo strappo
- Filettatura scanalata per una migliore penetrazione nel legno
-  Punta svasata per ridurre il rischio di spaccatura del legno e per un preciso 

inserimento delle viti

•  Applicazione:  
- fissaggio nel legno con alta resistenza allo strappo 
-  fissaggio per il montaggio di infissi in legno, pavimenti  

e altri componenti strutturali

Prodotti associati:  
- rondelle incassate,  
- portainserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105),  
- innesti Torx 40 (codice 325 120) e Torx 30 (codice 325 115),  
- avvitatori elettrici,  

Viti per legno / Tirafondi / Chiodi
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TORX LEGNO TH TX / ZBJ 
Rivestimento giallo in acciaio al carbonio  
Vite a punta affilata - Testa esagonale con cono

Ø x L Lf H Impronta Conf. Cod.

8 x 80 52 12 TX 40 50 33 310

8 x 90 52 12 TX 40 50 33 312

8 x 100 80 12 TX 40 50 33 314

8 x 120 80 12 TX 40 50 33 316

8 x 140 80 12 TX 40 50 33 318

8 x 160 80 12 TX 40 50 33 320

8 x 180 80 12 TX 40 50 33 322

8 x 200 80 12 TX 40 50 33 324

8 x 220 100 12 TX 40 50 33 326

8 x 240 100 12 TX 40 50 33 328

8 x 260 100 12 TX 40 50 33 330

8 x 280 100 12 TX 40 50 33 332

8 x 300 100 12 TX 40 50 33 334

8 x 320 100 12 TX 40 50 33 336

8 x 340 100 12 TX 40 50 33 338

8 x 360 100 12 TX 40 50 33 340

8 x 380 100 12 TX 40 50 33 342

8 x 400 100 12 TX 40 50 33 344

10 x 80 52 15 TX 40 50 33 360

10 x 90 52 15 TX 40 50 33 362

10 x 100 80 15 TX 40 50 33 364

10 x 120 80 15 TX 40 50 33 366

10 x 140 80 15 TX 40 50 33 368

10 x 160 80 15 TX 40 50 33 370

10 x 180 80 15 TX 40 50 33 372

10 x 200 80 15 TX 40 50 33 374

10 x 220 100 15 TX 40 50 33 376

10 x 240 100 15 TX 40 50 33 378

10 x 260 100 15 TX 40 50 33 380

10 x 280 100 15 TX 40 50 33 382

10 x 300 100 15 TX 40 50 33 384

10 x 320 100 15 TX 40 50 33 386

10 x 340 100 15 TX 40 50 33 388

10 x 360 100 15 TX 40 50 33 390

10 x 380 100 15 TX 40 50 33 392

10 x 400 100 15 TX 40 50 33 394

•  Applicazione:  
- fissaggio in legno ad alta resistenza allo strappo  
-  ideale per lavori di assemblaggio in interni, compreso il montaggio  

di telai in legno e coperture, ecc

Resistenza  
alla corrosione 
= 2 cicli  
Kesternich

Lf

H

Lf

H

Impronta: l’incavo per l’inserimento della punta - L: lunghezza - Lf: lunghezza filettata 

-  Certificazione CE basata sulla 
norma europea armonizzata 
EN 14592:2009

-  Testa esagonale per una 
maggiore resistenza alla 
coppia di serraggio

-  Alesatore sul corpo per ridurre 
la resistenza della vite

-  Filettature ad angolo per 
una migliore resistenza allo 
strappo

-  Punta svasata e appuntita per 
ridurre il rischio di spaccatura 
del legno e un preciso 
inserimento delle viti

Prodotti associati:  
-  rondelle incassate,  

  
-  portainserti in acciaio  

Inox con clip magnetiche  
(cod. 323 105),  

-  impronta Torx 40 (codice 
325 120),  

-  dadi a testa esagonale,  
-  avvitatori elettrici,  

 

Viti per legno / Tirafondi / Chiodi
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Ø Testa

Ø Testa

TORX LEGNO TF TX / ZBJ 
Rivestimento giallo in acciaio al carbonio  
Vite a punta affilata - Testa svasata con nervatura

Ø x L Lf Testa Ø Impronta Conf. Cod.

4 x 45 30 8 TX 20 200 33 602

4 x 50 30 8 TX 20 200 33 603

4 x 60 40 8 TX 20 200 33 604

4 x 70 40 8 TX 20 200 33 606

4 x 80 40 8 TX 20 200 33 608

4,5 x 45 30 9 TX 25 200 33 684

4,5 x 50 30 9 TX 25 200 33 686

4,5 x 60 40 9 TX 25 200 33 688

4,5 x 70 40 9 TX 25 200 33 690

4,5 x 80 40 9 TX 25 200 33 692

5 x 45 30 9,7 TX 25 200 33 672

5 x 50 30 9,7 TX 25 200 33 674

5 x 60 40 9,7 TX 25 200 33 676

5 x 70 40 9,7 TX 25 200 33 678

5 x 80 40 9,7 TX 25 200 33 679

5 x 90 40 9,7 TX 25 200 33 680

5 x 100 60 9,7 TX 25 100 33 681

5 x 120 60 9,7 TX 25 100 33 683

6 x 50 30 12 TX 30 200 33 704

6 x 60 40 12 TX 30 200 33 706

6 x 70 40 12 TX 30 200 33 708

6 x 80 50 12 TX 30 100 33 620

6 x 100 50 12 TX 30 100 33 625

6 x 120 75 12 TX 30 100 33 630

6 x 140 75 12 TX 30 100 33 635

6 x 160 75 12 TX 30 100 33 640

6 x 180 75 12 TX 30 100 33 645

6 x 200 75 12 TX 30 100 33 650

6 x 220 75 12 TX 30 100 33 655

6 x 240 75 12 TX 30 100 33 660

6 x 260 75 12 TX 30 100 33 665

6 x 280 75 12 TX 30 100 33 670

6 x 300 75 12 TX 30 100 33 675

8 x 80 52 14,5 TX 40 100 33 720

8 x 90 52 14,5 TX 40 100 33 725

8 x 100 52 14,5 TX 40 100 33 730

8 x 120 80 14,5 TX 40 50 33 735

8 x 140 80 14,5 TX 40 50 33 740

8 x 160 80 14,5 TX 40 50 33 745

8 x 180 80 14,5 TX 40 50 33 750

8 x 200 80 14,5 TX 40 50 33 755

8 x 220 80 14,5 TX 40 50 33 760

8 x 240 80 14,5 TX 40 50 33 765

8 x 260 80 14,5 TX 40 50 33 770

Resistenza  
alla corrosione 
= 2 cicli  
Kesternich

Viti per legno / Tirafondi / Chiodi
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Ø Testa

Ø Testa

TORX LEGNO TF TX / ZBJ 
Rivestimento giallo in acciaio al carbonio  
Vite a punta affilata - Testa svasata con nervatura

Ø x L Lf Testa Ø Impronta Conf. Cod.

8 x 280 80 14,5 TX 40 50 33 775

8 x 300 80 14,5 TX 40 50 33 780

8 x 320 80 14,5 TX 40 50 33 785

8 x 340 80 14,5 TX 40 50 33 790

8 x 360 80 14,5 TX 40 50 33 795

8 x 380 80 14,5 TX 40 50 33 800

8 x 400 80 14,5 TX 40 50 33 805

10 x 80 52 18 TX 40 50 33 810

10 x 90 52 18 TX 40 50 33 815

10 x 100 52 18 TX 40 50 33 820

10 x 120 80 18 TX 40 50 33 825

10 x 140 80 18 TX 40 50 33 830

10 x 160 80 18 TX 40 50 33 835

10 x 180 80 18 TX 40 50 33 840

10 x 200 80 18 TX 40 50 33 845

10 x 220 80 18 TX 40 50 33 850

10 x 240 80 18 TX 40 50 33 855

10 x 260 80 18 TX 40 50 33 860

10 x 280 80 18 TX 40 50 33 865

10 x 300 80 18 TX 40 50 33 870

10 x 320 80 18 TX 40 50 33 875

10 x 340 80 18 TX 40 50 33 880

10 x 360 80 18 TX 40 50 33 885

10 x 380 80 18 TX 40 50 33 890

10 x 400 80 18 TX 40 50 33 895

• Applicazione:  
 - fissaggio in legno ad alta resistenza allo strappo 
 -  ideale sia all’interno che all’esterno (con la versione in acciaio Inox), 

compreso il montaggio di infissi in legno, coperture, recinzioni,  
pergolati, ecc

 -  sarking: per attaccare i pannelli di rivestimento alle travi  
senza compromettere l’isolante

Altri materiali disponibili: 
- acciaio inossidabile,  

Prodotti associati:  
-  rondelle incassate,   
-  portainserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105),  
-  incavo per inserimento punta Torx 40 (codice 325 120),  
-  dadi a testa esagonale,  
-  avvitatori elettrici,  

-  Certificazione CE basata sulla 
norma europea armonizzata 
EN 14592:2009

-  Segnature sulla testa che 
indicano la lunghezza della 
vite in modo da dedurre la 
profondità di ancoraggio 
senza rimuoverlo.

-  Nervature sottotesta  
per una penetrazione pulita 
della testa della vite

-  Alesatore sul corpo per ridurre 
la resistenza della vite

-  Filettature ad angolo  
per una migliore  
resistenza allo strappo

-  Punta svasata e appuntita  
per ridurre il rischio di 
spaccatura del legno e per un 
preciso inserimento delle viti

Impronta: l’incavo per l’inserimento della punta - L: lunghezza - Lf: lunghezza filettata - Testa Ø: diametro esterno 

testa

Resistenza  
alla corrosione 
= 2 cicli  
Kesternich

Viti per legno / Tirafondi / Chiodi
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Ø Testa

Lf

Ø Testa

Lf

TORX LEGNO VBU PRO TF TX / ZBJ 
Rivestimento giallo in acciaio al carbonio  
Vite a punta affilata - Testa svasata 90°

Ø x L Lf Testa Ø Impronta Conf. Cod.

3 x 15 Ft 6 TX 10 500 39 411

3 x 20 Ft 6 TX 10 500 39 413

3 x 25 Ft 6 TX 10 500 39 414

3 x 30 Ft 6 TX 10 500 39 415

3 x 40 Ft 6 TX 10 500 39 417

3,5 x 13 Ft 7 TX 10 500 39 420

3,5 x 20 Ft 7 TX 10 500 39 423

3,5 x 25 Ft 7 TX 10 500 39 424

3,5 x 30 Ft 7 TX 10 500 39 425

3,5 x 35 Ft 7 TX 10 500 39 426

3,5 x 40 Ft 7 TX 10 500 39 427

3,5 x 40 20 7 TX 10 500 39 534

3,5 x 50 Ft 7 TX 10 500 39 429

3,5 x 50 30 7 TX 10 500 39 536

4 x 15 Ft 8 TX 20 500 39 441

4 x 20 Ft 8 TX 20 500 39 443

4 x 25 Ft 8 TX 20 500 39 444

4 x 30 Ft 8 TX 20 500 39 445

4 x 35 Ft 8 TX 20 500 39 446

4 x 40 20 8 TX 20 500 39 433

4 x 40 Ft 8 TX 20 500 39 447

4 x 45 Ft 8 TX 20 500 39 450

4 x 50 20 8 TX 20 500 39 435

4 x 50 Ft 8 TX 20 500 39 451

4 x 60 Ft 8 TX 20 250 39 453

4 x 70 60 8 TX 20 250 39 454

4,5 x 25 Ft 9 TX 20 500 39 462

4,5 x 30 Ft 9 TX 20 500 39 463

4,5 x 35 Ft 9 TX 20 500 39 464

4,5 x 40 Ft 9 TX 20 500 39 465

4,5 x 40 20 9 TX 20 500 39 538

4,5 x 45 Ft 9 TX 20 500 39 466

4,5 x 50 Ft 9 TX 20 500 39 467

4,5 x 50 30 9 TX 20 500 39 540

4,5 x 60 Ft 9 TX 20 250 39 469

4,5 x 70 60 9 TX 20 250 39 470

5 x 20 Ft 10 TX 25 500 39 481

5 x 30 Ft 10 TX 25 500 39 483

5 x 35 Ft 10 TX 25 500 39 484

5 x 40 20 10 TX 25 500 39 437

5 x 40 Ft 10 TX 25 500 39 485

5 x 45 Ft 10 TX 25 250 39 486

5 x 50 30 10 TX 25 250 39 439

Resistenza  
alla corrosione 
= 2 cicli  
Kesternich

Ft: filetto a tutta lunghezza

Viti per legno / Tirafondi / Chiodi
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Ø Testa

Lf

Ø Testa

Lf

TORX LEGNO VBU PRO TF TX / ZBJ 
Rivestimento giallo in acciaio al carbonio  
Vite a punta affilata - Testa svasata 90°

Ø x L Lf Testa Ø Impronta Conf. Cod.

5 x 50 Ft 10 TX 25 250 39 487

5 x 60 Ft 10 TX 25 250 39 489

5 x 60 40 10 TX 25 250 39 542

5 x 70 60 10 TX 25 250 39 490

5 x 80 60 10 TX 25 200 39 491

5 x 90 60 10 TX 25 150 39 492

5 x 100 60 10 TX 25 150 39 493

6 x 30 Ft 12 TX 25 500 39502

6 x 40 Ft 12 TX 25 250 39504

6 x 50 Ft 12 TX 25 250 39506

6 x 60 Ft 12 TX 25 150 39508

6 x 70 60 12 TX 25 150 39510

6 x 80 60 12 TX 25 150 39512

6 x 90 60 12 TX 25 150 39514

6 x 100 60 12 TX 25 100 39516

6 x 120 75 12 TX 25 100 39520

6 x 130 75 12 TX 25 100 39522

6 x 140 75 12 TX 25 100 39524

6 x 150 75 12 TX 25 100 39526

6 x 160 75 12 TX 25 100 39528

- Certificazione CE basata sulla norma europea armonizzata EN 14592:2009
-  Vite per legno universale per professionisti: non utilizzare questa vite 

negli ancoraggi di plastica
- Filettature ad angolo per una migliore resistenza allo strappo
- Punta scanalata per una migliore penetrazione nel legno
-  Punta svasata e appuntita per ridurre il rischio di spaccatura  

del legno e per un preciso inserimento delle viti

•  Applicazione:  
- fissaggio su legno

Altri materiali disponibili: 
- acciaio inossidabile,  

Prodotti associati:  
-  portainserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105),  
-  incavo per inserimento punta Torx 10 (codice 325 085), Torx 20  

(codice 325 090) e Torx 25 (codice 325 100),  
- avvitatori elettrici,  

Resistenza  
alla corrosione 
= 2 cicli  
Kesternich

Impronta: l’incavo per l’inserimento della punta - L: lunghezza - Lf: lunghezza filettata - Testa Ø: diametro esterno 

testa

Ft: filetto a tutta lunghezza

Viti per legno / Tirafondi / Chiodi
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Innesto: impronta a croce - L: lunghezza - Testa Ø: diametro esterno testa

Ø Testa

Ø Testa

TORX TESTA SVASATA 90° POZIDRIV VBU TF / ZBJ 
Rivestimento giallo in acciaio al carbonio  
Vite per truciolare 

Ø x L Testa Ø Impronta Conf. Cod.

4 x 30 8 PZ 2 500 25 390

4 x 40 8 PZ 2 500 25 400

4 x 50 8 PZ 2 500 25 410

4 x 60 8 PZ 2 250 25 420

4 x 70 8 PZ 2 250 25 425

4,5 x 40 9 PZ 2 500 25 450

4,5 x 50 9 PZ 2 500 25 460

4,5 x 60 9 PZ 2 250 25 465

5 x 40 10 PZ 3 500 25 500

5 x 50 10 PZ 3 250 25 510

5 x 60 10 PZ 3 250 25 520

6 x 40 12 PZ 3 250 25 560

6 x 50 12 PZ 3 250 25 570

6 x 60 12 PZ 3 150 25 575

6 x 70 12 PZ 3 150 25 580

6 x 80 12 PZ 3 150 25 585

6 x 90 12 PZ 3 150 25 590

•  Applicazione:  
-  gamma di viti adattate per posare con i nostri tasselli in plastica,  

Altri materiali disponibili
-  acciaio inossidabile,  

Prodotti associati:  
-  portainserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105),  
- punte di azionamento Pozidriv Numero 1, 2, 3,   
- avvitatori elettrici,  

Resistenza  
alla corrosione 
= 2 cicli  
Kesternich

Viti per legno / Tirafondi / Chiodi
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TORX LEGNO TESTA LARGA PRO TX ZBJ/ZnZ
Acciaio al carbonio verniciatura gialla o nera  
Vite a punta affilata - Tipo 17 

Vernice gialla Vernice nera

Vite Ø x L Lf Testa Ø Impronta Conf. Cod. Conf. Cod.

6 x 20 19 14 TX 30 200 25 680 200 25 644

6 x 25 24 14 TX 30 200 25 682 200 25 646

6 x 30 29 14 TX 30 200 25 684 200 25 648

6 x 35 34 14 TX 30 200 25 686 200 25 650

6 x 40 38 14 TX 30 200 25 688 200 25 652

6 x 50 44 14 TX 30 200 25 690 200 25 655

6 x 60 54 14 TX 30 100 25 692 100 25 657

•  Applicazione:  
-  fissaggio per tutti gli usi, compreso il montaggio di cerniere e fissaggi su telai  

(per porte, persiane, montanti)

Prodotti associati:  
- portainserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105)   
- impronta Torx 30 (cod. 325 115)  
- avvitatori elettrici  

TORX LEGNO TESTA LARGA TX ZN / TX A2
Acciaio al carbonio verniciatura bianca  
o acciaio Inox austenitico A2 
Vite a punta affilata - Tipo 17 

Vernice bianca Acciaio Inox 

Vite Ø x L Lf Testa Ø Impronta Conf. Cod. Conf. Cod.

6 x 30 29 14 TX 30 200 25 696 200 25 634

6 x 40 38 14 TX 30 200 25 697 200 25 640

6 x 50 44 14 TX 30 200 25 698 200 25 636

6 x 60 54 14 TX 30 100 25 699 100 25 637

•  Applicazione:  
-  fissaggio per tutti gli usi, compreso il montaggio di cerniere e fissaggi su telai  

(per porte, persiane, montanti)

Prodotti associati:  
- portainserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105)   
- impronta Torx 30 (cod. 325 115)  
- avvitatori elettrici  

Resistenza  
alla corrosione 
= 2  
Kesternich

Resistenza  
alla corrosione 
= 2  
Kesternich

Ø 14

Ø 14

Lf

Lf

Impronta: l’incavo per l’inserimento della punta - L: lunghezza - Lf: lunghezza filettata - Testa Ø: diametro esterno 

testa

Viti per legno / Tirafondi / Chiodi
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Lf

Ø Testa

Lf

Ø Testa

TORX TESTA SVASATA CON CONO TPL TX / ZBJ
Rivestimento giallo in acciaio al carbonio  
Vite punta affilata per truciolare - Tipo 17

Ø x L Lf Testa Ø Impronta Conf. Cod.

6 x 60 40 16 TX 30 50 34 498

6 x 80 52 16 TX 30 50 34 500

6 x 100 52 16 TX 30 50 34 502

6 x 120 75 16 TX 30 50 34 504

6 x 140 75 16 TX 30 50 34 506

6 x 160 75 16 TX 30 50 34 508

6 x 180 75 16 TX 30 50 34 510

6 x 200 75 16 TX 30 50 34 512

6 x 220 75 16 TX 30 50 34 514

6 x 240 75 16 TX 30 50 34 516

8 x 80 52 22 TX 40 50 34 520

8 x 100 52 22 TX 40 50 34 522

8 x 120 80 22 TX 40 50 34 524

8 x 140 80 22 TX 40 50 34 526

8 x 160 80 22 TX 40 50 34 528

8 x 180 80 22 TX 40 50 34 530

8 x 200 80 22 TX 40 50 34 532

8 x 220 80 22 TX 40 50 34 534

8 x 240 80 22 TX 40 50 34 536

8 x 260 80 22 TX 40 50 34 538

8 x 280 80 22 TX 40 50 34 540

8 x 300 80 22 TX 40 50 34 542

8 x 320 80 22 TX 40 50 34 544

8 x 340 80 22 TX 40 50 34 546

8 x 360 80 22 TX 40 50 34 548

8 x 380 80 22 TX 40 50 34 550

8 x 400 80 22 TX 40 50 34 552

10 x 80 52 25 TX 40 50 34 560

10 x 100 52 25 TX 40 50 34 562

10 x 120 80 25 TX 40 50 34 564

10 x 140 80 25 TX 40 50 34 566

10 x 160 80 25 TX 40 50 34 568

10 x 180 80 25 TX 40 50 34 570

10 x 200 80 25 TX 40 50 34 572

10 x 220 80 25 TX 40 50 34 574

10 x 240 80 25 TX 40 50 34 576

10 x 260 80 25 TX 40 50 34 578

10 x 280 80 25 TX 40 50 34 580

10 x 300 80 25 TX 40 50 34 582

10 x 320 80 25 TX 40 50 34 584

10 x 340 80 25 TX 40 50 34 586

Viti per legno / Tirafondi / Chiodi
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Impronta: l’incavo per l’inserimento della punta - L: lunghezza - Lf: lunghezza filettata 

Testa Ø: diametro esterno testa

Lf

Ø Testa

Lf

Ø Testa

TORX TESTA SVASATA CON CONO TPL TX / ZBJ
Rivestimento giallo in acciaio al carbonio  
Vite punta affilata per truciolare - Tipo 17

Ø x L Lf Testa Ø Impronta Conf. Cod.

10 x 360 80 25 TX 40 50 34 588

10 x 380 80 25 TX 40 50 34 590

10 x 400 80 25 TX 40 50 34 592

- Certificazione CE basata sulla norma europea armonizzata EN 14592:2009
-  Segnature sulla testa che indicano la lunghezza della vite  

per dedurre la profondità di ancoraggio senza rimuoverlo
- Ampia testa svasata per una migliore resistenza alla trazione
- Alesatore sul corpo per ridurre la resistenza della vite
- Filettature ad angolo per una migliore resistenza allo strappo
-  Punta svasata e appuntita per ridurre il rischio di spaccatura  

del legno e per un preciso inserimento delle viti

•  Applicazione:  
- fissaggio in legno ad alta resistenza allo strappo 
-  ideale per lavori di assemblaggio in interni, compreso il montaggio  

di telai in legno e coperture, ecc

Prodotti associati:  
-  rondelle incassate,  
-  portainserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105),  
-  impronta Torx 40 (codice 325 120) e Torx 30 (codice 325 115),  
-  avvitatori elettrici,  

Viti per legno / Tirafondi / Chiodi
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CS max: capacità massima serraggio - H: unità esagonale - L: lunghezza

H

CS

H

CS

TESTA STANDARD ESAGONALE DIN 571 
Acciaio Inox austenitico A2 - Aisi 304 
Vite di trazione con finitura naturale

Ø x L CS max H Conf. Cod.

6 x 30 10 200 15 710

6 x 40 10 200 15 712

6 x 50 10 200 15 714

6 x 60 10 100 15 716

6 x 70 10 100 15 718

6 x 80 10 100 15 720

6 x 90 10 100 15 722

8 x 50 13 100 15 234

8 x 60 13 100 15 260

8 x 70 13 100 15 245

8 x 80 30 13 100 15 250

8 x 90 40 13 100 15 256

8 x 100 50 13 100 15 230

8 x 120 70 13 50 15 220

8 x 140 90 13 50 15 238

8 x 150 100 13 50 15 244

8 x 160 110 13 50 15 240

8 x 180 130 13 50 15 257

8 x 200 150 13 50 15 265

• Applicazione di copertura:

-  fissaggio su telai in legno, fare riferimento alla brochure Coperture

Altri materiali disponibili:
- acciaio sherdizzato,   
- acciaio zincato a caldo,   
- acciaio al carbonio,  

-  Diametro della vite  
di trazione sul filetto

-  Diametro 8 mm conforme  
a DTU 40.35, 40.36, 40.37 
(2011/09) e libretto CSTB  
n. 3297

-  Verniciatura o altre 
dimensioni su richiesta

Prodotti associati:  
-  bussole monoblocco TH 

10 (codice 323 510) e TH 13 
(codice 323 525),  

TESTA STANDARD ESAGONALE 13 mm A/F
Acciaio sherardizzato 
Vite di trazione con finitura naturale

Ø x L CS max H Conf. Cod.

7 x 50 13 100 19 802

• Applicazione di facciate

-  fissaggio di travetti in legno alle staffe ISOLCO 3000 P,  
vedere la brochure FACADE

Prodotti associati:  
-  bussola di fissaggio speciale monopezzo TH 13 (cod. 323 525),   
-  staffe ISOLCO 3000 P,  

- Diametro vite sul filetto
-  Conforme al libretto CSTB 

n. 3316

H

H

Viti per legno / Tirafondi / Chiodi



3434

CS

HH

CS

CS

HH

CS CS

HH

CS CS

HH

CS

TESTA ESAGONALE 12 mm LBT2
Acciaio zincato a caldo HdG / HdG-P / HdG-P + VG 19 
Vite di trazione con finitura naturale, testa colorata  
o testa e rondella vulcanizzate con Epdm

Testa standard Testa colorata
Testa e rondella 

Ø 19 vulcanizzate 
colorate

Vite Ø x L CS max H Conf. Cod. Conf. Cod. Conf. Cod.

8 x 80 30 12 100 12 750 100 12 751 100 12 756

8 x 90 40 12 100 12 740 100 12 741 100 12 746

8 x 100 50 12 100 12 730 100 12 731 100 12 736

8 x 120 70 12 100 12 190 100 12 191 100 12 196

8 x 130 80 12 100 12 194 100 12 172 100 12 173

8 x 140 90 12 100 12 690 100 12 691 100 12 696

8 x 160 110 12 100 12 680 100 12 681 100 12 686

8 x 180 130 12 100 12 650 100 12 651 100 12 656

8 x 200 150 12 100 12 160 100 12 161 100 12 166

8 x 220 170 12 100 12 175 100 12 176 100 12 178

8 x 240 190 12 100 12 610 100 12 611 100 12 612

8 x 260 * 210 13 100 12 156 100 12 158 100 12 639

(*) diametro vite Din 571
- Diametro vite sul filetto
- Diametro 8 mm conforme a DTU 40.35 e 40.36

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

•  Applicazione di coperture:  
- fissaggio su telai in legno, fare riferimento alla brochure Coperture

•  Altri materiali disponibili:  
- acciaio inossidabile,   
- acciaio sherdizzato,   
- acciaio al carbonio,  

Prodotti associati:  
- punta elicoidale a doppio taglio HSS (codice 282 950),  
- bussola di fissaggio speciale monopezzo TH 12 (codice 323 520),  
- bussola di fissaggio speciale monopezzo TH 13 (codice 323 525),  
- avvitatori elettrici,  

CS max: capacità massima serraggio - H: unità esagonale - L: lunghezza

Viti per legno / Tirafondi / Chiodi
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HH

H

TESTA STANDARD ESAGONALE DIN 571
Acciaio al carbonio Zn
Vite di trazione con finitura naturale

Ø x L H Conf. Cod.

5 x 20 8 200 18 500

5 x 25 8 200 18 510

5 x 30 8 200 18 520

5 x 35 8 200 18 530

5 x 40 8 200 18 540

6 x 25 10 200 12 100

6 x 30 10 200 12 090

6 x 35 10 200 12 080

6 x 40 10 200 12 070

6 x 45 10 200 12 060

6 x 50 10 200 12 050

6 x 60 10 100 12 040

6 x 70 10 100 18 680

6 x 80 10 100 12 020

6 x 90 10 100 12 010

6 x 100 10 100 12 000

6 x 110 10 100 12 005

6 x 120 10 100 12 030

7 x 50 12 200 12 140

7 x 60 12 100 18 875

H

H

TESTA ESAGONALE CON RONDELLA 16 mm LBT 3
Acciaio zincato a caldo HdG / HdG-P + VG 16 
Vite di trazione con finitura naturale o vulcanizzata con Epdm

Standard Colorata

Vite Ø x L H Conf. Cod. Conf. Cod.

6 x 50 10 100 13 230

6 x 65 10 100 13 220 100 13 226

6 x 80 10 100 13 210 100 13 216

6 x 100 10 100 13 190 100 13 196

6 x 120 10 100 13 180

- Diametro vite sul filetto
- Verniciatura su altre dimensioni disponibile su richiesta

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

•  Applicazione sulle coperture:  
- fissaggio su telai in legno, fare riferimento alla brochure Coperture

Prodotti associati:  
- bussola di fissaggio speciale monopezzo TH 10 (codice 323 510),  
- punta elicoidale a doppio taglio HSS (codice 282 950),  

Viti per legno / Tirafondi / Chiodi



3636

Viti per legno / Tirafondi / Chiodi

H: unità esagonale - L: lunghezza

TESTA STANDARD ESAGONALE DIN 571
Acciaio al carbonio Zn
Vite di trazione con finitura naturale

Ø x L H Conf. Cod.

8 x 50 13 200 12 250

8 x 60 13 200 12 240

8 x 70 13 100 19 080

8 x 80 13 100 12 220

8 x 90 13 100 19 100

8 x 110 13 50 19 120

8 x 140 13 50 19 160

8 x 160 13 50 19 180

10 x 40 17 100 19 240

10 x 50 17 100 19 260

10 x 60 17 100 12 450

10 x 70 17 100 12 440

10 x 80 17 50 12 430

10 x 90 17 50 19 300

10 x 100 17 50 12 420

10 x 110 17 50 19 320

10 x 120 17 50 12 410

10 x 130 17 50 19 340

10 x 140 17 50 12 400

10 x 150 17 50 12 370

10 x 160 17 50 12 380

10 x 180 17 50 12 360

10 x 200 17 50 12 340

12 x 80 19 50 19 490

12 x 100 19 50 19 510

12 x 120 19 50 19 530

12 x 140 19 50 19 550

12 x 180 19 25 19 590

12 x 200 19 25 19 610

12 x 240 19 25 19 625

12 x 250 19 25 19 630

12 x 300 19 25 19 635

- Diametro vite sul filetto

•  Altri materiali disponibili: 
- acciaio inossidabile,   
- acciaio sherdizzato,   
- acciaio zincato a caldo,  

Prodotti associati:  
- portainserti (codice 323 100),   
- bussole a testa esagonale,   

H

H
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Viti per legno / Tirafondi / Chiodi

Testa 
su piano

Testa 
su piano

TESTA ESAGONALE CON RONDELLA VH 9
Acciaio zincato a caldo HdG
Vite a bullone con finitura naturale

Ø x L H Conf. Cod.

6 x 40 10 100 21 990

6 x 60 10 100 22 050

6 x 70 10 100 22 070

6 x 80 10 100 22 080

6 x 100 10 100 22 082

- Diametro del bullone sulla filettatura
- Pressatura con martello fino a 10 mm dalla piastra
- Verniciatura disponibile su richiesta

Prodotti associati:  
- punta elicoidale a doppio taglio HSS (codice 282 950),  

H

H

TESTA QUADRATA LBT 1
Acciaio zincato a caldo HdG
Vite a bullone con finitura naturale

Vite Ø x L H testa piatta Conf. Cod.

8 x 80 12 100 11 250

8 x 90 12 100 11 240

8 x 100 12 100 11 230

8 x 120 12 100 11 220

- 8 mm, conforme a DTU 40.35 e 40.36
- Pressatura con martello fino a 10 mm dalla piastra
- Diametro del bullone sulla filettatura
- Verniciatura disponibile su richiesta

Prodotti associati:  
- Punta elicoidale a doppio taglio HSS (codice 282 950),  

H: unità esagonale - L: lunghezza
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TESTA LEGGERMENTE TONDA TH 
Acciaio Inox austenitico A4 Aisi 316
Chiodo filettato 

Vite Ø x L Conf. Cod.

1,9 x 25 1000 29 840

1,9 x 30 1000 29 799

2,3 x 35 1000 29 843

2,3 x 45 500 29 845

2,3 x 50 500 29 849

2,5 x 60 250 29 853

3,1 x 75 250 29 857

4,0 x 100 100 29 858

- Testa Ø = Ø corpo x 2,5
- Verniciatura disponibile su richiesta

TESTA LEGGERMENTE TONDA COLORATA TH 
Acciaio Inox austenitico A4 Aisi 316
Chiodo filettato con testa in plastica Clouplast

Vite Ø x L Testa Ø RAL Colore testa Conf. Cod.

2 x 30 6 9016 Bianco 250 230 695

2 x 40 6 9016 Bianco 250 230 700

2 x 40 6 8001 Marrone 250 230 712

2 x 40 6 7016 Grigio 250 230 711

2 x 40 6 1015 Sabbia 250 230 710

2 x 40 6 9005 Nero 250 230 714

2,65 x 50 9 9016 Bianco 100 230 740

3,35 x 65 12 9016 Bianco 100 230 750

• Applicazione per rivestimento:
- fissaggio di parti in PVC su una struttura in legno

TESTA A CAMPANA Ø 18 mm  
e  RONDELLA Ø 13 mm W8
Acciaio zincato a caldo HdG / Hdg-P (Ral)
Chiodo filettato con finitura naturale o vulcanizzata  
con Epdm e rondella in neoprene NW

Testa standard Testa colorata

Vite Ø x L Conf. Cod. Conf. Cod.

3,7 x 65 100 29 783 100 29 798

3,7 x 75 100 29 880 100 29 881

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

Ø Testa

Ø Testa

L: lunghezza - Testa Ø: diametro esterno testa

Viti per legno / Tirafondi / Chiodi
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Viti per legno / Tirafondi / Chiodi

TESTA A OMBRELLO Ø 20 mm  
E RONDELLA 5 mm CAP NAIL
Acciaio zincato a caldo Hdg-P
Chiodo colorato intrecciato con rondella spessa in neoprene NW

Vite Ø x L Colore Ral Conf. Cod.

3,8 x 110 Nero 9005 100 29 700

3,8 x 110 Marrone 8017 100 29 701

3,8 x 110 Marrone 8004 100 29 702

3,8 x 120 Nero 9005 100 29 710

3,8 x 120 Marrone 8017 100 29 711

3,8 x 120 Marrone 8004 100 29 712

• Applicazione per coperture:
- fissaggio di tegole su struttura in legno

TESTA A CAMPANA Ø 18 mm E RONDELLA Ø 13 mm W8
Acciaio zincato a caldo Hdg-P
Chiodo filettato con bordo con rondella in neoprene NW

Vite Ø x L Conf. Cod.

3,7 x 65 100 29 797

3,7 x 75 100 29 800

-  Colori: Bianco Ral 9010 (Rif. 1) - Verde (Rif. 6) - Grigio Ral 9002 (Rif. 42) - 
Terracotta (Rif. 53) - Rosso mattonella Ral 8012 (Rif.54) - Verde lino Ral 6021  
( Rif. 55) - Nero Ral 9005 (Rif. 70) - Mattone (Rif. 80) - Rosso marrone (Rif. 98)

• Applicazione per coperture:
- fissaggio di tegole perimetrali su struttura in legno

L: lunghezza



4040

Viti per legno / Tirafondi / Chiodi

TESTA A OMBRELLO Ø 20 mm WG 2
Acciaio zincato a caldo Hdg
Chiodo intrecciato

Vite Ø x L Conf. Cod.

4,3 x 40 100 29 610

4,3 x 50 100 29 620

4,3 x 60 100 29 630

4,3 x 70 100 29 640

4,3 x 80 100 29 650

4,3 x 90 100 29 660

Prodotti associati:  
- rondella Epdm,  

TESTA PIATTA Ø 16 mm SK
Acciaio al carbonio Zn / ZnP
Chiodo liscio con testa standard o colorata

Testa standard Testa colorata

Vite Ø x L Ø Conf. Cod. Conf. Cod.

2,7 x 27 16 500 28 010 500 28 011

2,7 x 30 16 500 28 020 100 28 022

2,7 x 35 16 500 28 030 500 28 031

2,7 x 40 16 500 28 040 100 28 041

2,7 x 45 16 500 28 050 500 28 051

2,7 x 50 16 500 28 060 100 28 064

2,7 x 55 16 500 28 070 100 28 071

2,7 x 60 16 500 28 080 100 28 081

2,7 x 70 16 500 28 090 500 28 092

2,7 x 80 16 500 28 100 100 28 101

2,7 x 27 16 100 28 013

2,7 x 30 16 100 28 023

2,7 x 35 16 100 28 033

2,7 x 40 16 100 28 043

2,7 x 45 16 100 28 053

2,7 x 50 16 100 28 063

2,7 x 55 16 100 28 073

2,7 x 60 16 100 28 083

2,7 x 70 17 100 28 093

2,7 x 80 18 100 28 103

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

L: lunghezza - Testa Ø: diametro esterno testa



4141

Viti per legno / Tirafondi / Chiodi

L: lunghezza - Testa Ø: diametro esterno testa

TESTA PIATTA Ø 16 mm TS
Acciaio al carbonio Zn / ZnP
Chiodo intrecciato per coperture con testa standard o colorata

Testa standard Testa colorata

Vite Ø x L Ø Conf. Cod. Conf. Cod.

2,7 x 27 16 500 28 180 100 28 181

3,0 x 70 17 500 28 190 500 28 191

3,4 x 80 18 500 28 200 500 28 201

3,4 x 70 17 100 28 193 100 28 194

3,4 x 80 18 100 28 203 100 28 204

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

• Altre dimensioni su richiesta

TESTA SVASATA
Acciaio al carbonio Zn
Chiodo per calcestruzzo

Vite Ø x L Testa Ø Q.tà per 
kg.

Kg per 
conf.

Conf. per 
scatola Cod.

2,7 x 25 5,4 ± 735 1 12 29 308

2,7 x 30 5,4 ± 635 1 12 29 312

2,7 x 35 5,4 ± 550 1 12 29 314

2,7 x 40 5,4 ± 490 1 12 29 316

2,7 x 50 5,4 ± 400 1 12 29 318

2,7 x 60 5,4 ± 335 1 12 29 322

2,7 x 70 5,4 ± 295 1 12 29 324

3,5 x 40 6,3 ± 290 1 12 29 326

3,5 x 50 6,3 ± 220 1 12 29 328

3,5 x 60 6,3 ± 190 1 12 29 330

3,5 x 70 6,3 ± 170 1 12 29 334

4,5 x 80 8,1 ± 90 1 12 29 338

4,5 x 90 8,1 ± 80 1 12 29 340

4,5 x 100 8,1 ± 75 1 12 29 342

•  Applicazione: 
- fissaggio al calcestruzzo

TESTA PIATTA RINFORZATA Ø 8 mm
Acciaio al carbonio elettrozincato Zn
Chiodo filettato per coperture con cono limitatore di bloccaggio

Testa colorata

Vite Ø x L Conf. Cod.

4 x 40 250 29 900

4 x 50 250 29 902

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

• Altre dimensioni su richiesta
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