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Acciaio Inox austenitico e al carbonio A4

pag. 47-49 50-55 56-60 61-62 62 63
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Testa esagonale 
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svasata

Testa  
a trombetta

Acciaio Inox austenitico A2 / A4

pag. 64 65-68 69-70 71-72 73 140 142
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singola e alta

Testa 
esagonale

Testa  
esagonale  
con alette

Testa 
svasata

Testa 
esagonale 

senza flangia

Testa 
esagonale 

senza flangia

Zama (zinco/alluminio)

pag. 75-77 78-81 82-84 85-88 145-147
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Testa  
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Acciaio al carbonio

pag. 92-93 94-97 98-109 110-114 115-121 122-127 128-133

Testa estetica  
con inserto  
Start-Gripp

Testa  
tonda 

Testa 
esagonale

Testa  
esagonale con 
doppio filetto

Testa  
esagonale  
con alette

Testa Truss 
singola e alta

Testa svasata 
singola e alta

pag. 134-135 136-139 150 152

Testa  
svasata  

con alette

Testa  
a trombetta

Testa 
esagonale

Testa 
esagonale

Acciaio rivestito Supracoat 3C

pag. 152-153 154 155 156

Testa 
esagonale

Testa  
tonda 

Testa  
a trombetta

Testa 
piana

Acciaio rivestito Supracoat con testa colorata in plastica

pag. 89-91 148

Testa 
esagonale

Testa 
esagonale

Indice
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Ø Diametro filettatura

L Lunghezza del corpo della vite 
sotto la testa

Lf Lunghezza della parte filettata

CP Min/max capacità di perforazione 
= spessore del supporto  
in acciaio + spessore delle lamiere  
a contatto con il supporto

CA capacità masssima  
di assemblaggio = spessore  
da bloccare + spessore  
del supporto in acciaio

CS Capacità di avvitatura minima  
= spessore minimo da bloccare

PA Profondità minima di ancoraggio  
= lunghezza della penetrazione 
nel legno

Tutte le dimensioni si intendono in mm

Legenda e avvertenze

Ø
Lf L

CS

CP

CP CP

CS

PA

CA

CA
maxi

CA
CP

Star 25

Ø Tête

Supporto in legno

Materiale di serraggio

Punta di  
perforazione
senza  
preforatura

Raccomandazioni tecniche per il fissaggio  
su tetti o rivestimenti tramite attrezzature  
o utensili elettrici portatili

Attenzione! Quando si lavora su coperture e  
rivestimenti, l’integrità degli elementi di assemblaggio  
richiede l’uso di strumenti e macchine adeguati.

Velocità di rotazione dell’avvitatore e carico  
assiale per adattarsi al diametro della vite:

Macchine idonee consentite
Solo avvitatori elettrici dotati di regolazione meccanismo che 
consente il controllo sulla tenuta utilizzando una profondità arresto  
o limitatore di coppia sono consentiti per l’uso in coperture e lavori  
di assemblaggio di rivestimenti (rivestimento in acciaio o alluminio 
lamiere, lamiere grecate, fibrocemento).

Macchine non ammesse
Bullonatrici, avvitatori a percussione, avvitatori a percussione, ecc. 
non sono adatti per lavori di montaggio di coperture e rivestimenti.
Questo tipo di attrezzatura è adatta a diverse applicazioni specifiche 
dove sono richiesti alti livelli di coppia di serraggio. Inatti il livello di 
coppia richiesto per il montaggio dei pannelli di copertura  
e di rivestimento è di circa 3-7 Nm, mentre queste macchine 
producono livelli di coppia di serraggio fino a 150 Nm.
Gli effetti degli impatti applicati sono incompatibili con gli elementi 
di copertura e rivestimento utilizzati e danno luogo a quanto segue 
problemi per:
• �pannelli in acciaio/alluminio imbullonati attraverso il piano ondulato 

- rischio di appiattimento della corrugazione 
- problemi di impermeabilizzazione

• �pannelli sandwich imbullonati attraverso il piano ondulato 
- rischio di appiattimento della corrugazione 
- problemi di impermeabilizzazione

• �lastre in fibrocemento 
- rischio di rottura del foglio 
- problemi di impermeabilizzazione

• �pannelli in acciaio fissati a tetti piani e come rivestimento 
- rischio di schiacciare eccessivamente la rondella  
- problemi di impermeabilizzazione 
- rischio di spogliare il fissaggio nel montaggio 
- �rischio di un serraggio eccessivo che supera il limite di elasticità  

del dispositivo di fissaggio

Consulenti tecnici di produttori appartenenti ad AFFIX (l’associazione 
francese di produttori di fissaggi meccanici) sono a vostra completa 
disposizione per assistervi nell’ottimizzazione delle modalità realizzi 
il tuo rivestimento e copertura.

Diametro mm Velocità di rotazione giri/min Carico kg

4,8 2.400 25

5,5 1.800 30

6,3 1.800 35

DEPTH STOP

Non 
abbastanza

stretto

Stretto
correttamente

Troppo
stretto

Ø
Lf L

CS

CP

CP CP

CS

PA

CA

CA
maxi
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CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza 

CA max: capacità massima serraggio - Ø testa: Ø esterno della testa 

Impronta: l’incavo per l’inserimento della punta

DRILLNOX STAR BI-METAL SUPPORTO ACCIAIO TB  
Acciaio Inox austenitico e al carbonio A4 - Aisi 304 
Vite estetica bimetallica testa tonda - rondella vulcanizzata Epdm
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura 

Testa 
standard

Testa 
colorata

CP
Vite  
Ø x L Ref.

CA  
max

Ø  
Testa Impronta

Ø  
Rondella Conf. Codice Conf. Codice

2 ÷ 3 x 0.75 4,8 x 20 3T 3 x 0,75 13 Star 25 - 100 372 521 100 372 520

2 ÷ 3 x 0.75 4,8 x 20 3T 3 x 0,75 13 Star 25 10 100 372 524 100 372 525

1.5 ÷ 3.5 5,5 x 28 3,5PI 7 12 Star 25 - 100 372 530 100 372 534

1.5 ÷ 3.5 5,5 x 28 3,5PI 5 12 Star 25 10 100 372 531 100 372 535

1.5 ÷ 3.5 5,5 x 28 3,5PI 5 12 Star 25 16 100 372 565 100 372 566

1.5 ÷ 3.5 5,5 x 34 3,5PI 14 12 Star 25 - 100 372 579 100 372 580

1.5 ÷ 3.5 5,5 x 34 3,5PI 12 12 Star 25 10 100 372 581 100 372 582

1.5 ÷ 3.5 5,5 x 34 3,5PI 12 12 Star 25 16 100 372 583 100 372 584

1.5 ÷ 3.5 5,5 x 38 3,5PI 12 14,5 Star 25 - 100 372 537 100 372 547

1.5 ÷ 3.5 5,5 x 38 3,5PI 10 14,5 Star 25 10 100 372 538 100 372 539

1.5 ÷ 3.5 5,5 x 38 3,5PI 10 14,5 Star 25 16 100 372 567 100 372 568

2 ÷ 6 5,5 x 26 6 6 14,5 Star 25 - 100 372 527 100 372 548

2 ÷ 6 5,5 x 26 6 4 14,5 Star 25 10 100 372 528 100 372 529

2 ÷ 6 5,5 x 26 6 4 14,5 Star 25 16 100 372 561 100 372 562

4 ÷ 12 5,5 x 40 12 14 14,5 Star 25 - 100 372 542 100 372 546

4 ÷ 12 5,5 x 40 12 12 14,5 Star 25 10 100 372 543 100 372 544

4 ÷ 12 5,5 x 40 12 12 14,5 Star 25 16 100 372 563 100 372 564

•	�Testa tonda e corpo autofilettante in acciaio inossidabile,  
punta di perforazione e filettatura di inserimento in acciaio al carbonio

•	�Punto pilota appositamente progettato per il fissaggio di una serie di lamiere sottili,  
fora tutti i fogli prima che il filo inizi a entrare nel supporto

•	�Rif. 3T: capacità di foratura da 2 a 3 lamiere di acciaio spessore 0,75 mm

•	Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

•	Applicazione di rivestimenti:  
	 - DRILLNOX STAR TB con rondella Ø 16 utilizzato per lamiera di alluminio o acciaio 
	 - DRILLNOX STAR TB 4,8 x 20: bordatura del fondo o lamiera preverniciata 
	 - �DRILLNOX STAR TB 5,5 x 28 PI: fissaggio della lamiera o del pannello monostrato preverniciato  

su un telaio in acciaio

	 - DRILLNOX STAR TB 5,5 x 38 PI: fissaggio della lastra o del pannello dual skin preverniciato su un supporto 
	 - �DRILLNOX STAR TB 5,5 x 26/40:fissaggio della lamiera o del pannello single skin preverniciato  

su un telaio in acciaio

•	�Applicazione di facciate:  
- �DRILLNOX STAR TB 5,5 x 38 PI senza rondella: fissaggio di pannelli di rivestimento preforati  

(vedere benestare tecnico) su telai in alluminio o acciaio da 2,5 mm

Prodotti associati:  
-1�DRILLNOX STAR TB 5,5 x 38 PI senza rondella: fissaggio di pannelli di rivestimento preforati  

(vedere benestare tecnico) su telai in alluminio o acciaio da 2,5 mm

Resistenza  
alla corrosione 
> 30 cicli  
Kesternich

CA
CP

Star 25

Ø Testa

CA
CP

Star 25

Ø Testa

CA
CP

Star 25

Ø Testa

CA
CP

Star 25

Ø Testa

Fissaggi speciali
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DRILLNOX STAR BI-METAL LEGNO TB  
Acciaio Inox austenitico e al carbonio A4 - Aisi 304 
Vite estetica bimetallica testa tonda - rondella vulcanizzata Epdm
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

Testa 
standard

Testa 
colorata

CP
Vite 

 Ø x L
CS 

max
Ø 

Testa Impronta
Ø 

Rond. Conf. Codice Conf. Cod.

3 x 0,75 4,9 x 35 2,25 13 Star 25 - 100 372 555 100 372 558

3 x 0,75 4,9 x 35 2,25 13 Star 25 10 100 372 556 100 372 557

• �Testa tonda e corpo autofilettante in acciaio inossidabile,  
punta di perforazione e filettatura di inserimento in acciaio al carbonio

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

• �Applicazione di rivestimenti:  
- fissaggio del telo inferiore o del telo preverniciato su un binario in legno

Prodotti associati:  
- �portainserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105)  
- impronta Star 25 (codice 325 050)   
- avvitatori elettrici  

Resistenza  
alla corrosione 
> 30 cicli  
Kesternich

Ø Testa

CP
Star 25

Ø Testa

CP
Star 25

Ø Testa

CP
Star 25

Ø Testa

CP
Star 25

Fissaggi speciali

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza

CS max: capacità massima serraggio - Ø testa: Ø esterno della testa

Impronta: l’incavo per l’inserimento della punta
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Resistenza  
alla corrosione 
> 30 cicli  
Kesternich

CP
CA

PH 2

Ø Testa

CP
CA

PH 2

Ø Testa

CP
CA

PH 2

Ø Testa

CP
CA

PH 2

Ø Testa

DRILLNOX BI-METAL SUPPORTO ACCIAIO TB  
Acciaio Inox austenitico e al carbonio A4 - Aisi 304 
Vite estetica bimetallica testa tonda - rondella vulcanizzata Epdm
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

Testa 
standard

Testa 
colorata

CP
Vite  
Ø x L

CA 
max

Ø 
Testa Impronta Conf. Codice Conf. Codice

1.5 ÷ 3.5 4,8 x 19 4 9,5 PH 2 500 372 495 100 372 496

1.5 ÷ 3.5 4,8 x 25 8 9,5 PH 2 500 372 497 100 372 498

• �Testa tonda e corpo autofilettante in acciaio inossidabile,  
punta di perforazione e filettatura di inserimento in acciaio al carbonio

• �Punto pilota appositamente progettato per il fissaggio di una serie di lamiere sottili,  
fora tutti i fogli prima che il filo inizi a entrare nel supporto

• �Rif. 3T: capacità di foratura da 2 a 3 lamiere di acciaio spessore 0,75 mm

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

• �Applicazione: 
- fissaggio per telai in alluminio o Pvc su supporto in acciaio

Prodotti associati:  
- �portainserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105)  
- �impronta Phillips n. 2 (codice 325 000)  
- avvitatori elettrici 

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza 

CA max: capacità massima serraggio - Ø testa: Ø esterno della testa

Impronta: l’incavo per l’inserimento della punta

Fissaggi speciali
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Fissaggi speciali

DRILLNOX BI-METAL SUPPORTO ACCIAIO TH  
Acciaio Inox austenitico e al carbonio A4 - Aisi 304 
Vite bimetallica testa esagonale - rondella vulcanizzata Epdm
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

CP Vite Ø x L CF CS min CA max H

2 ÷ 3 x 0.75 6,3 x 25 3T - 6 8

2 ÷ 3 x 0.75 6,3 x 25 3T - 4 8

2 ÷ 3 x 0.75 6,3 x 25 3T - 3 8

2 ÷ 3 x 0.75 4,8 x 20 * 3T - 5 8

2 ÷ 3 x 0.75 4,8 x 20 * 3T - 3 8

1.5 ÷ 3 6,3 x 25 3 - 7 8

1.5 ÷ 3 6,3 x 25 3 - 5 8

1.5 ÷ 3 6,3 x 25 3 - 4 8

1.5 ÷ 3 6,3 x 35 3 - 17 8

1.5 ÷ 3 6,3 x 35 3 - 15 8

1.5 ÷ 3 6,3 x 35 3 - 14 8

1.5 ÷ 3.5 5,5 x 28 3,5PI - 7 8

1.5 ÷ 3.5 5,5 x 28 3,5PI - 5 8

1.5 ÷ 3.5 5,5 x 28 3,5PI - 4 8

1.5 ÷ 3.5 5,5 x 38 3,5PI - 17 8

1.5 ÷ 3.5 5,5 x 38 3,5PI - 15 8

1.5 ÷ 3.5 5,5 x 38 3,5PI - 14 8

1.5 ÷ 3.5 5,5 x 50 3,5PI - 29 8

1.5 ÷ 3.5 5,5 x 50 3,5PI - 27 8

1.5 ÷ 3.5 5,5 x 58 3,5 19 37 8

1.5 ÷ 3.5 5,5 x 58 3,5 17 35 8

1.5 ÷ 3.5 5,5 x 78 3,5 39 57 8

1.5 ÷ 3.5 5,5 x 78 3,5 37 55 8

2 ÷ 6 5,5 x 26 6 - 8 8

2 ÷ 6 5,5 x 26 6 - 6 8

2 ÷ 6 5,5 x 26 6 - 5 8

2 ÷ 6 5,5 x 32 6 - 14 8

2 ÷ 6 5,5 x 32 6 - 12 8

2 ÷ 6 5,5 x 32 6 - 11 8

2 ÷ 6 5,5 x 56 * 6PI - 24 8

2 ÷ 6 5,5 x 56 * 6PI - 22 8

4 ÷ 12 5,5 x 40 12 - 15 8

4 ÷ 12 5,5 x 40 12 - 13 8

4 ÷ 12 5,5 x 40 12 - 12 8

4 ÷ 12 5,5 x 62 12 11 31 8

4 ÷ 12 5,5 x 62 12 9 29 8

4 ÷ 12 5,5 x 80 12 29 49 8

4 ÷ 12 5,5 x 80 12 27 47 8

4 ÷ 12 5,5 x 100 12 39 69 8

4 ÷ 12 5,5 x 100 12 37 67 8

* �Acciaio inossidabile austenitico A2 Aisi 304 
Approvato dal regolamento Tedesco N. Z - 14.1 - 4

Ø Vulca

CACS

CP

8

Ø Vulca

CACS

CP

8

Ø Vulca

CACS

CP

8

Ø Vulca

CACS

CP

8

Ø Vulca

CACS

CP

8

Ø Vulca

CACS

CP

8

Test Report

Resistenza  
alla corrosione 
> 30 cicli  
Kesternich
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Vite standard Vite con rondella standard Vite con rondella colorata

Conf. Codice Ø Rond. Conf. Cod. Ø Rond. Conf. Cod.

100 372 399

16 100 372 400 16 100 372 405

19 100 372 402 19 100 372 406

100 372 493

14 100 372 483 14 100 372 494

100 372 480

16 100 372 485 16 100 372 489

19 100 372 487 19 100 372 491

100 372 650

16 100 372 651 16 100 372 657

19 100 372 652 19 100 372 653

100 372 339

16 100 372 340 16 100 372 362

19 100 372 341 19 100 372 344

100 372 359

16 100 372 360 16 100 372 469

19 100 372 361 19 100 372 364

100 372 380

16 100 373 482 16 100 373 484

100 372 390

16 100 372 392 16 100 373 603

100 372 450

16 100 372 452 16 100 372 455

100 372 453

16 100 372 352 16 100 373 450

19 100 372 355 19 100 372 356

100 372 347

16 100 372 348 16 100 373 454

19 100 372 349 19 100 372 351

100 372 387

16 100 372 389 16 100 372 391

100 372 367

16 100 372 368 16 100 372 377

19 100 372 369 19 100 372 371

100 372 441

16 100 372 464 16 100 372 466

100 372 460

16 100 372 462 16 100 372 465

100 372 470

16 100 372 472 16 100 372 475

Ø Vulca

CACS

CP

8

Ø Vulca

CACS

CP

8

Ø Vulca

CACS

CP

8

Ø Vulca

CACS

CP

8

•	�Testa esagonale e corpo autofilettante  
in acciaio inossidabile, punta e filettatura  
in acciaio al carbonio

•	��PI: punta pilota. Appositamente  
progettato per il fissaggio di più fogli sottili.  
Consente la foratura di tutte le lamiere 
prima dell’aggancio del filetto nel sostegno

• �Capacità di foratura da 2 a 3 lamiere  
di acciaio spessore 0,75 mm

• �Conforme a Eta n. 10-0181 emesso dal Dibt 
(DRILLNOX + rondella ≥ Ø 16 mm)

• Rapporto Veritas su richiesta

• �Colori disponibili: vedere gamma Etanco  
 

•	�Applicazione di rivestimenti: 
DRILLNOX + VI 16: fissaggio di una lastra 
single skin in acciaio o alluminio  
su una guida in acciaio

•	��Applicazione di coperture: 
- �DRILLNOX + VI 16 long length: fissaggio 

del pannello in acciaio o alluminio 
preverniciato in cima all’onda  
(con cappellotto) su telaio in legno, 
conforme a Dtu 40.35 e 40

�	 - �DRILLNOX + VI 19: Fissaggio della lamiera 
di acciaio inferiore su un telaio in acciaio, 
conforme a Dtu 40.35

Prodotti associati:  
- �cappellotto Vulco  
- collari Vulco  
- �bussola di fissaggio speciale TH 8  

(codice 323 500)  
- avvitatori elettrici 

CP: �capacità di perforazione nell’acciaio 

(minima/massima)

L: lunghezza 

CF: capacità di foratura 

CS min: capacità minima di serraggio

CA max: capacità massima serraggio  

H: unità esagonale

Fissaggi speciali
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CA
CS
CP

Ø Vulca

8CA
CS
CP

Ø Vulca

8CA
CS
CP

Ø Vulca

8 CA
CS
CP

Ø Vulca

8

CA
CS
CP

Ø Vulca

8

DRILLNOX BI-METAL SPIRAL SUPPORTO ACCIAIO   
Acciaio Inox austenitico e al carbonio A4 - Aisi 316 L 
Vite bimetallica testa esagonale e punta a spirale- rondella vulcanizzata Epdm
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

CA
CS
CP

Ø Vulca

8CA
CS
CP

Ø Vulca

8CA
CS
CP

Ø Vulca

8

Vite standard Vite con rondella standard Vite con rondella colorata

CP
Vite  
Ø x L CF

CS 
max H Conf. Codice

Ø 
Rond. Conf. Codice.

Ø 
Rond. Conf. Codice.

4 ÷ 18 5,5 x 60 18 18 8 100 376 620

4 ÷ 18 5,5 x 60 18 18 8 16 100 376 621 16 100 376 622

4 ÷ 18 5,5 x 60 18 18 8 19 100 376 625 19 100 376 623

• �Testa esagonale e corpo autofilettante in acciaio inossidabile,  
punta di perforazione e filettatura di inserimento in acciaio al carbonio

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

• �Applicazione di rivestimenti:  
- DRILLNOX SPIRAL + VI 16, fissaggio di una lastra in acciaio o alluminio su una guida in acciaio

• �Applicazione di coperture: 
- �DRILLNOX SPIRAL + VI 19: fissaggio della lamiera di acciaio inferiore su un telaio in acciaio,  

conforme a DTU 40.35

Prodotti associati: 
- bussola di fissaggio speciale TH 8 (codice 323 500) 
- avvitatori elettrici

Resistenza  
alla corrosione 
> 30 cicli  
Kesternich

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza 

CF: capacità di foratura - CS max: capacità massima serraggio - H: unità esagonale

Fissaggi speciali
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 CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza - CF: capacità di foratura 

CS min: capacità minima di serraggio - CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - H: unità esagonale

Resistenza  
alla corrosione 
> 30 cicli  
Kesternich

DRILLNOX BI-METAL SUPPORTO ACCIAIO HP3 
Acciaio Inox austenitico e al carbonio A4 - Aisi 316 L 
Vite bimetallica testa esagonale a flangia larga nervata 
rondella vulcanizzata Epdm autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

CACS

CP
Ø Vulca

8CACS

CP
Ø Vulca

8CACS

CP
Ø Vulca

8

Vite standard Vite con rondella standard Vite con rondella colorata

CP
Vite  
Ø x L CF

CS 
min

CA 
max H Conf. Codice

Ø 
Rond. Conf. Codice

Ø 
Rond. Conf. Codice

1.5 ÷ 3 6 x 32 3 4 15 8 100 374 930

1.5 ÷ 3 6 x 32 3 2 15 8 12 100 374 929 12 100 374 932

• DRILLNOX ad alte prestazioni con testa a flangia larga nervata, passo 2 mm, filettatura asimmetrica
• �DRILLNOX ad alte prestazioni, da applicare con avvitatore di interconnessione velocità di rotazione  

max 2500 tr/mn e presa speciale controllo coppia
• �Testa esagonale e corpo autofilettante in acciaio inossidabile,  

punta del trapano e filettatura di inserimento in acciaio al carbonio

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

• �Applicazione di coperture: 
- clip di fissaggio per cucitura in piedi su struttura in acciaio sottile

Prodotti associati:  
- �presa per controllo coppia HP (codice 284 005)  
- �bussola di fissaggio speciale TH 8 (codice 323 500)  
- avvitatori elettrici 

CACS

CP
Ø Vulca

8
CACS

CP
Ø Vulca

8
CACS

CP
Ø Vulca

8CACS

CP
Ø Vulca

8CACS

CP
Ø Vulca

8

Fissaggi speciali
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 CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima)  - L: lunghezza  

CS max: capacità massima di serraggio - H: unità esagonale

DRILLNOX LEGNO HEX 
Acciaio Inox austenitico e al carbonio A4 - Aisi 316 L 
Vite bimetallica testa esagonale - rondella vulcanizzata Epdm
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

Ø Vulca

8
CSCP

Ø Vulca

8
CSCP

Ø Vulca

8
CSCP

Vite standard Vite con rondella standard Vite con rondella colorata

CP
Vite  
Ø x L

CS 
max H Conf. Codice

Ø 
Rond. Conf. Codice

Ø 
Rond. Conf. Codice

0.63 ÷ 1.25 4,9 x 35 3,25 8 100 371 490

0.63 ÷ 1.25 4,9 x 35 1,25 8 14 100 371 492 14 100 371 494

0.63 ÷ 1.25 4,9 x 50 18,25 8 100 376 469

0.63 ÷ 1.25 4,9 x 50 16,25 8 16 100 376 470 16 100 376 472

1 ÷ 3 x 0.75 6,3 x 38 4,25 8 100 372 419

1 ÷ 3 x 0.75 6,3 x 38 4,25 8 16 100 372 420 16 100 372 425

1 ÷ 3 x 0.75 6,3 x 60 10 8 100 372 446

1 ÷ 3 x 0.75 6,3 x 60 8 8 16 100 372 445 16 100 372 447

• �Testa esagonale e corpo autofilettante in acciaio inossidabile,  
punta del trapano e filettatura di inserimento in acciaio al carbonio

• Conforme a Eta n. 10-0181 emesso dal Dibt (DRILLNOX WOOD Ø 6.3 + rondella ≥ Ø 16 mm)
• Rapporto Veritas su richiesta

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

• �Applicazione di rivestimenti: 
- DRILLNOX WOOD 4,9 x 35: cassette di fissaggio in zinco 
- DRILLNOX WOOD + VI 16: fissaggio di lastre in acciaio o alluminio a singola pelle su telai in legno

Prodotti associati:  
- �bussola di fissaggio speciale TH 8 (codice 323 500) 
- avvitatori elettrici 

Ø Vulca

8
CSCP

Ø Vulca

8
CSCP

Ø Vulca

8
CSCP

Ø Vulca

8
CSCP

Ø Vulca

8
CSCP

Test Report

Resistenza  
alla corrosione 
> 30 cicli  
Kesternich
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CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) 

L: lunghezza - CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio  

CS min: capacità minima di serraggio  H: unità esagonale

Resistenza  
alla corrosione 
> 30 cicli  
Kesternich

GOLDINOX SUPPORTO ACCIAIO  
Acciaio Inox austenitico e al carbonio A4 - Aisi 316 L 
Vite bimetallica testa esagonale spessore 1.5 mm 
rondella Ø 15 mm autoperforante  
con punta di perforazione senza preforatura

CP Vite Ø x L CF CA max H Conf. Codice

1.5 ÷ 3.5 5,5 x 28 * 3,5PI 4 8 100 374 300

4 ÷ 12 5,5 x 40 12 12 8 100 374 420

* Con rondella in acciaio Inox speciale Ø 16 / spessore 1,5 mm + Epdm

• �Testa esagonale e corpo autofilettante in acciaio inossidabile,  
punta e filettatura di inserimento in acciaio al carbonio

• �PI: punta pilota appositamente progettato per il fissaggio di più fogli sottili. 
Consente la foratura di tutte le lamiere prima dell’aggancio del filetto  
nel sostegno

•	Applicazione di impermeabilizzante: 
	 - �fissaggio del pannello impermeabile “supporto impermeabile”  

su telai in acciaio
	 - �conforme alla Dtu 43.3  

(impianti con atmosfera umida o molto umida e/o aggressiva)

Prodotti associati:  
- �bussola di fissaggio speciale TH 8 (codice 323 500)  
- avvitatori elettrici 

GOLDINOX LEGNO 
Acciaio Inox austenitico e al carbonio A4 - Aisi 316 L 
Vite bimetallica testa esagonale spessore 1.5 mm
rondella Ø 15 mm autoperforante  
con punta di perforazione senza preforatura

CP Vite Ø x L CS max H Conf. Codice

1 ÷ 3 x 0.75 6,3 x 60 5 8 100 374 450

* Con rondella in acciaio Inox speciale Ø 16 / spessore 1,5 mm + Epdm

• �Testa esagonale e corpo autofilettante in acciaio inossidabile,  
punta del trapano e filettatura di inserimento in acciaio al carbonio

•	�Applicazione di impermeabilizzante:
	 - �fissaggio del pannello impermeabile “supporto impermeabile”  

su telai in acciaio, conforme alla Dtu 43.3 (impianti con atmosfera umida  
o molto umida e/o aggressiva)

Prodotti associati:  
- �bussola di fissaggio speciale TH 8 (codice 323 500)  
- avvitatori elettrici 

Ø 15

8

CS

CP

CA

Ø 15

8

CS

CP

CA

Ø 15

8

CS

CP

CA

Ø 15

CP
CS

8

Ø 15

CP
CS

8

Ø 15

CP
CS

8

Resistenza  
alla corrosione 
> 30 cicli  
Kesternich
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CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza  

CS min: capacità minima di serraggio  - CS max: capacità massima di serraggio 

H: unità esagonale

8

CS

CP

8

CS

CP

8

CS

CP

Resistenza  
alla corrosione 
> 30 cicli  
Kesternich

ISODRILL SUPPORTO ACCIAIO TH DF 
Acciaio Inox austenitico e al carbonio A4 - Aisi 316 L 
Vite bimetallica testa esagonale con doppio filetto 
per impermeabilizzante autoperforante  
con punta di perforazione senza preforatura

CP Vite Ø x L CS min CS max H Conf. Codice

0.75 ÷ 2 x 1 4,8 x 60 23 40 8 500 304 203

0.75 ÷ 2 x 1 4,8 x 80 33 60 8 500 304 205

0.75 ÷ 2 x 1 4,8 x 100 53 80 8 500 304 207

0.75 ÷ 2 x 1 4,8 x 120 53 100 8 500 304 208

0.75 ÷ 2 x 1 4,8 x 140 73 120 8 500 304 209

0.75 ÷ 2 x 1 4,8 x 160 93 140 8 500 304 210

* Con rondella in acciaio Inox speciale Ø 16 / spessore 1,5 mm + Epdm

• �Conforme a Etag 006.Eota e beneficia di un Ate n. 08/0239  
rilasciato dal Cstb

• �La combinazione di ISODRILL TH DF con un pannello DF garantisce una 
sigillatura “Step safe”, limitando il rischio di perforazione dello strato sigillante 
e impedendo lo svitamento del fissaggio.

• �Testa esagonale e corpo autofilettante in acciaio inossidabile,  
punta del trapano e filettatura di inserimento in acciaio al carbonio

• �Misura della permeanza al vapore acqueo  
(rapporto di prova Cstb n. Cpm / 03-0059 bis)

• �Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla nostra brochure 
sull’impermeabilizzazione

• �Applicazione di impermeabilizzante: 
- �isolamento di fissaggio e membrana impermeabilizzante, 

conforme a Dtu 43.3

Prodotti associati:  
- �piastra (codice 294 705)  
- bussola di fissaggio speciale TH 8 (codice 323 500) 
- avvitatori elettrici 

Fissaggi speciali
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Fissaggi speciali

Ø Vulca

8

CS

CP

CA

Ø Vulca

8

CS

CP

CA

Ø Vulca

8

CS

CP

CA

Ø Vulca

8

CS

CP

CA

Ø Vulca

8

CS

CP

CA

ISODRILL SUPPORTO ACCIAIO TH DF 
Acciaio Inox austenitico e al carbonio A4 - Aisi 316 L 
Vite bimetallica testa esagonale con doppio filetto 
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

Ø Vulca

8

CS

CP

CA

Ø Vulca

8

CS

CP

CA

Ø Vulca

8

CS

CP

CA

Vite standard Vite con rondella standard Vite con rondella colorata

CP Vite Ø x L
CS 

min
CA 

max H Conf. Codice Ø Rond. Conf. Codice Ø Rond. Conf. Codice

1 .2÷ 4 5,5 x 70 27 51 8 100 374 470

1 .2÷ 4 5,5 x 70 25 49 8 19 100 374 506 19 100 374 507

1 .2÷ 4 5,5 x 85 42 66 8 100 374 492

1 .2÷ 4 5,5 x 85 40 64 8 19 100 374 508 19 100 374 509

1 .2÷ 4 5,5 x 110 67 91 8 100 374 500

1 .2÷ 4 5,5 x 110 65 89 8 19 100 374 511 19 100 374 512

1 .2÷ 4 5,5 x 125 52 106 8 100 374 494

1 .2÷ 4 5,5 x 125 50 104 8 19 100 374 525 19 100 374 526

1 .2÷ 4 5,5 x 145 72 126 8 100 374 496

1 .2÷ 4 5,5 x 145 70 124 8 19 100 374 527 19 100 374 528

1 .2÷ 4 5,5 x 175 102 156 8 100 374 498

1 .2÷ 4 5,5 x 175 100 154 8 19 100 374 529 19 100 374 530

1 .2÷ 4 5,5 x 195 122 176 8 100 374 660

1 .2÷ 4 5,5 x 195 120 174 8 19 100 374 661 19 100 374 662

1 .2÷ 4 5,5 x 215 142 196 8 100 374 665

1 .2÷ 4 5,5 x 215 140 194 8 19 100 374 666 19 100 374 667

1 .2÷ 4 5,5 x 235 162 216 8 100 374 670

1 .2÷ 4 5,5 x 235 160 214 8 19 100 374 671 19 100 374 672

1 .2÷ 4 5,5 x 255 182 236 8 100 374 675

1 .2÷ 4 5,5 x 255 180 234 8 19 100 374 676 19 100 374 677

1 .2÷ 4 5,5 x 275 202 256 8 100 374 680

1 .2÷ 4 5,5 x 275 200 254 8 19 100 374 681 19 100 374 682

1 .2÷ 4 5,5 x 295 222 276 8 100 374 685

1 .2÷ 4 5,5 x 295 220 274 8 19 100 374 686 19 100 374 687

Resistenza  
alla corrosione 
> 30 cicli  
Kesternich
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Ø Vulca

8

CS

CP

CA

Ø Vulca

8

CS

CP

CA

Ø Vulca

8

CS

CP

CA

Vite standard Vite con rondella stan-
dard Vite con rondella colorata

CP Vite Ø x L
CS 

min
CA 

max H Conf. Codice
Ø 

Rond. Conf. Codice
Ø 

Rond. Conf. Codice

4 ÷ 12.5 5,5 x 80 25 49 8 100 374 585

4 ÷ 12.5 5,5 x 80 23 47 8 19 100 374 531 19 100 374 532

4 ÷ 12.5 5,5 x 95 40 64 8 100 374 550

4 ÷ 12.5 5,5 x 95 38 62 8 19 100 374 533 19 100 374 534

4 ÷ 12.5 5,5 x 115 60 84 8 100 374 587

4 ÷ 12.5 5,5 x 115 58 82 8 19 100 374 535 19 100 374 536

4 ÷ 12.5 5,5 x 135 80 104 8 100 374 590

4 ÷ 12.5 5,5 x 135 78 102 8 19 100 374 537 19 100 374 538

4 ÷ 12.5 5,5 x 155 100 124 8 100 374 549

4 ÷ 12.5 5,5 x 155 98 122 8 19 100 374 539 19 100 374 540

4 ÷ 12.5 5,5 x 190 115 159 8 100 374 595

4 ÷ 12.5 5,5 x 190 113 157 8 19 100 374 541 19 100 374 542

4 ÷ 12.5 5,5 x 200 125 169 8 100 374 730

4 ÷ 12.5 5,5 x 200 123 167 8 19 100 374 731 19 100 374 732

4 ÷ 12.5 5,5 x 220 145 189 8 100 374 735

4 ÷ 12.5 5,5 x 220 143 187 8 19 100 374 736 19 100 374 737

4 ÷ 12.5 5,5 x 240 165 209 8 100 374 740

4 ÷ 12.5 5,5 x 240 163 207 8 19 100 374 741 19 100 374 742

4 ÷ 12.5 5,5 x 260 185 229 8 100 374 745

4 ÷ 12.5 5,5 x 260 183 227 8 19 100 374 746 19 100 374 747

4 ÷ 12.5 5,5 x 280 205 249 8 100 374 750

4 ÷ 12.5 5,5 x 280 203 247 8 19 100 374 751 19 100 374 752

4 ÷ 12.5 5,5 x 300 225 269 8 100 374 755

4 ÷ 12.5 5,5 x 300 223 267 8 19 100 374 756 19 100 374 757

• Testa esagonale e corpo autofilettante in acciaio inossidabile, punta e filettatura di inserimento in acciaio al carbonio
• Conforme a Eta n. 13/0180 emesso dal Dibt (DRILLNOX DF ≥ Ø 19 mm)
• �Doppia filettatura Ø 7 mm passo 2,54: evita la deformazione e la deformazione della pelle esterna del rivestimento  

a doppia pelle o del pannello sandwich durante il serraggio

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

• �Applicazione di coperture: 
- fissaggio del pannello sandwich sulla cresta della greca (con cappellotto) su supporto in acciaio

• �Applicazione di rivestimenti: 
- fissaggio di pannelli sandwich su telaio in acciaio

Prodotti associati:  
- bussola di fissaggio speciale TH 8 (codice 323 500)  
- avvitatori elettrici 

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza 

CS min: capacità minima di serraggio - CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - H: unità esagonale

Fissaggi speciali
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DRILLNOX LEGNO DF 
Acciaio Inox austenitico e al carbonio A4 - Aisi 316 L 
Vite bimetallica testa esagonale con doppio filetto 
rondella vulcanizzata Epdm autoperforante  
con punta di perforazione senza preforatura

Ø Vulca

8

CP

CS

Ø Vulca

8

CP

CS

Ø Vulca

8

CP

CS

Vite standard Vite con rondella stan-
dard Vite con rondella colorata

CP
Vite  
Ø x L

CS 
min

CS 
max H Conf. Codice

Ø 
Rond. Conf. Codice

Ø 
Rond. Conf. Codice

4x0,75 6,5 x 75 17 25 8 100 374 560

4x0,75 6,5 x 75 15 23 8 19 100 374 561 19 100 374 562

4x0,75 6,5 x 100 25 50 8 100 374 555

4x0,75 6,5 x 100 23 48 8 19 100 374 543 19 100 374 544

4x0,75 6,5 x 122 50 72 8 100 374 553

4x0,75 6,5 x 122 48 70 8 19 100 374 545 19 100 374 546

4x0,75 6,5 x 142 72 92 8 100 374 554

4x0,75 6,5 x 142 70 90 8 19 100 374 547 19 100 374 548

4x0,75 6,5 x 162 92 112 8 100 374 579

4x0,75 6,5 x 162 90 110 8 19 100 374 580 19 100 374 581

4x0,75 6,5 x 177 112 127 8 100 374 723

4x0,75 6,5 x 177 110 125 8 19 100 374 582 19 100 374 583

4x0,75 6,5 x 200 127 150 8 100 374 729

4x0,75 6,5 x 200 125 148 8 19 100 374 727 19 100 374 726

4x0,75 6,5 x 220 147 170 8 100 374 780

4x0,75 6,5 x 220 145 168 8 19 100 374 781 19 100 374 782

4x0,75 6,5 x 240 167 190 8 100 374 785

4x0,75 6,5 x 240 165 188 8 19 100 374 786 19 100 374 787

Ø Vulca

8

CP

CS

Ø Vulca

8

CP

CS

Ø Vulca

8

CP

CS

Ø Vulca

8

CP

CS

Ø Vulca

8

CP

CS

Fissaggi speciali

Resistenza  
alla corrosione 
> 30 cicli  
Kesternich
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CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza 

CS min: capacità minima di serraggio - CS max: capacità massima di serraggio - H: unità esagonale

Ø Vulca

8

CP

CS

Ø Vulca

8

CP

CS

Ø Vulca

8

CP

CS

Vite standard Vite con rondella stan-
dard Vite con rondella colorata

CP
Vite  
Ø x L

CS 
min

CS 
max H Conf. Codice

Ø 
Rond. Conf. Codice

Ø 
Rond. Conf. Codice

4x0,75 6,5 x 260 187 210 8 100 374 790

4x0,75 6,5 x 260 185 208 8 19 100 374 791 19 100 374 792

4x0,75 6,5 x 280 207 230 8 100 374 795

4x0,75 6,5 x 280 205 228 8 19 100 374 796 19 100 374 797

4x0,75 6,5 x 300 227 250 8 100 374 800

4x0,75 6,5 x 300 225 248 8 19 100 374 801 19 100 374 802

• �Testa esagonale e corpo autofilettante in acciaio inossidabile,  
punta del trapano e filettatura di inserimento in acciaio al carbonio

• �Conforme a Eta n. 13/0180 emesso dal Dibt (DRILLNOX DF ≥ Ø 19 mm)
• �Doppia filettatura Ø 7 mm passo 2,54: evita la deformazione e la deformazione della pelle esterna  

del rivestimento a doppia pelle o del pannello sandwich durante il serraggio

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

• �Applicazione di rivestimenti: 
- fissaggio di pannelli sandwich su telai in legno

Prodotti associati:  
- �bussola di fissaggio speciale TH 8, autoguidato (codice 320 085)  
- avvitatore elettrico 

Fissaggi speciali
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MONO-DRILLNOX SUPPORTO ACCIAIO DF 
Acciaio Inox austenitico e al carbonio A4 - Aisi 316 L 
Vite bimetallica testa esagonale - alette speciali in fibrocemento  
rondella vulcanizzata Epdm Ø 22 mm e rondella a fungo Ø 25 mm
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

Vite standard Vite colorata

CP
Vite  
Ø x L

CS 
min

CA 
max H Conf. Codice Conf. Codice

1.5 ÷ 4 6,3 x 105 50 65 8 100 339 680 100 339 681

4 ÷ 12 6,3 x 120 52 69 8 100 339 690 100 339 653

• �Conforme a Dtu 40.37 (2011/09) e libretto Cstb n. 3297
• �Prove di sgancio e instabilità su lastre ondulate in fibrocemento:  

Rapporto Veritas n. DLC 790367
• MONOZAC / 2C - testa in zama 
• MONOVIS / 2C - testa in acciaio 

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

• �Applicazione di coperture: 
- �fissaggio di pannelli ondulati in fibrocemento 177 x 51  

attraverso l’ondulazione su un telaio in acciaio

Prodotti associati:  
- �strumenti per installazione  
- �bussola di fissaggio speciale TH 8, autoguidato (codice 320 085)  
-avvitatore elettrico + set accessori completo (cod. 320 112)  
- avvitatore elettrico  

Resistenza  
alla corrosione 
> 30 cicli  
Kesternich

Ø 25

8

CP

CS CA

Ø 25

8

CP

CS CA

Ø 25

8

CP

CS CA

Ø 25

8

CP

CS CA

Test Report

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza 

CS min: capacità minima di serraggio - CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio 

H: unità esagonale

Fissaggi speciali
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Resistenza  
alla corrosione 
> 30 cicli  
Kesternich

Resistenza  
alla corrosione 
> 30 cicli  
Kesternich

CANAL-DRILLNOX SUPPORTO ACCIAIO  
Acciaio Inox austenitico e al carbonio SS A4 
Vite bimetallica testa esagonale - alette speciali in fibrocemento  
rondella vulcanizzata Epdm Ø 30 mm autoperforante  
con punta di perforazione senza preforatura

CP
Vite  
Ø x L

CS 
min

CA 
max H

Ø 
Rond. Conf. Codice

1.5 ÷ 4 6,3 x 105 55 74 8 30 100 339 685

14 ÷ 12 6,3 x 120 57 78 8 30 100 339 685

• �Conforme al libretto Cstb n. 3297
• testa in zama  CANALZAC / 2C 

• �Applicazione di coperture: 
- �fissaggio di pannelli in fibrocemento per sostenere le piastrelle  

su un telaio in acciaio

Prodotti associati:  
- �bussola di fissaggio speciale TH 8 (codice 323 500) 
- avvitatori elettrici 

WINGTEKS SUPPORTO ACCIAIO  
Acciaio Inox austenitico e al carbonio A2 - Aisi 304 
Vite bimetallica con alette testa piana svasata autoperforante  
con punta di perforazione senza preforatura

CP
Vite  
Ø x L

CS 
min

CA 
max

Ø 
Testa Impronta Conf. Codice

2 ÷ 4 4,8 x 45 - 24 9,5 STAR 25 100 288 908

2 ÷ 5 5,5 x 65 - 42 10,5 STAR 25 100 288 912

3 ÷ 5 5,5 x 85 20 63 10,5 PH 3 100 288 915

3 ÷ 5 5,5 x 109 45 88 10,5 PH 3 100 288 918

4 ÷ 12.5 5,5 x 109 37 73 10,5 PH 3 100 288 917

• �Testa piana svasata e corpo autofilettante in acciaio inossidabile,  
punta e filettatura di inserimento in acciaio al carbonio

• �WINGTEKS è disponibile anche in acciaio al carbonio 

• �Applicazione:
- �fissaggio di pezzi di legno su una struttura in acciaio,  

particolarmente raccomandato in ambienti corrosivi

Prodotti associati:  
- portainserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105) 
- impronta Star 25 (codice 325 050) 
- �estremità del cacciavite, Phillips n. 3 
- avvitatori elettrici 

Ø Vulca

8

CS

CP

CA

Ø Vulca

8

CS

CP

CA

Ø Vulca

8

CS

CP

CA

CS

CP

CA

Star 25

PH 3

CS

CP

CA

Star 25

PH 3

CS

CP

CA

Star 25

PH 3

CS

CP

CA

Star 25

PH 3

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) 

L: lunghezza  - CS min: capacità minima di serraggio 

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio 

H: unità esagonale - Ø testa: diametro esterno testa 

Impronta: l’incavo per l’inserimento della punta
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ISODRILL SUPPORTO ACCIAIO TT 
Acciaio Inox austenitico e al carbonio A2 - Aisi 304 
Vite bimetallica testa a trombetta Ø 8,5 mm
per impermeabilizzante autoperforante con punta  
di perforazione senza preforatura

CP
Vite 
Ø x L

CS 
min

CS  
max H Conf. Codice

0.75 ÷ 2 x 1 4,8 x 60 13 40 PH 2 500 304 304

0.75 ÷ 2 x 1 4,8 x 70 23 50 PH 2 500 304 303

0.75 ÷ 2 x 1 4,8 x 80 33 60 PH 2 500 304 305

0.75 ÷ 2 x 1 4,8 x 90 43 70 PH 2 500 304 308

0.75 ÷ 2 x 1 4,8 x 100 53 80 PH 2 500 304 306

0.75 ÷ 2 x 1 4,8 x 120 53 100 PH 2 500 304 307

0.75 ÷ 2 x 1 4,8 x 140 73 120 PH 2 500 304 317

0.75 ÷ 2 x 1 4,8 x 160 93 140 PH 2 500 304 319

• �Conforme a Etag 006.Eota e beneficia di un Ate n. 08/0239  
rilasciato dal Cstb

• �Testa esagonale e corpo autofilettante in acciaio Inox,  
punta forante e filettatura di introduzione zincata

• �Misure di permeazione al vapore acqueo 
rapporto di prova Cstb Cpm / 03-0059 bis

• �Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla nostra brochure 
sull’impermeabilizzazione

• Applicazione di impermeabilizzante:
- �fissaggio di isolamento e membrane su “sigillatura di impalcati metallici”, 

conforme a Dtu 43.3

Prodotti associati:  
- �ETANCOPLAST HP4 (82 x 40 o Ø 40)  462 
- piastre 
- porta inserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105) 
- inserto Phillips n. 2 (codice 325 000) 
- avvitatore elettrico  

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza 

CS min: capacità minima di serraggio - CS max: capacità massima di serraggio 

H: unità esagonale 

CS

CP

PH 2

CS

CP

PH 2

CS

CP

PH 2

Resistenza  
alla corrosione 
> 30 cicli  
Kesternich

Fissaggi speciali



64

CP Alu : capacità di perforazione nell’alluminio (minima/massima) 

L: lunghezza - CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio 

STARFIX SUPPORTO ALLUMINIO TT 
Acciaio Inox austenitico A2 
Vite testa estetica con inserto Star-Gripp 
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

Vite standard Vite con rondella  
standard Vite con rondella colorata

CP Alu
Vite  
Ø x L

CA 
max Conf. Codice

Ø 
Rond. Conf. Codice

Ø 
Rond. Conf. Codice

1.5 ÷ 5 6,3 x 40 27 100 376 710

1.5 ÷ 5 6,3 x 40 25 14 100 376 712 14 100 376 713

1.5 ÷ 5 6,3 x 50 37 100 376 715

1.5 ÷ 5 6,3 x 50 35 14 100 376 717 14 100 376 718

1.5 ÷ 5 6,3 x 60 47 100 376 720

1.5 ÷ 5 6,3 x 60 45 14 100 376 722 14 100 376 723

1.5 ÷ 5 6,3 x 70 57 100 376 725

1.5 ÷ 5 6,3 x 70 55 14 100 376 727 14 100 376 728

- Facile inserimento  bloccante della testa Star nell’inserto Star-Gripp 2
- �La testa Star guida la puntatura e la foratura durante l’applicazione e permette di lavorare con una sola mano
- Può essere posizionato in luoghi di difficile accesso
- �Lo Star rimane trattenuto in Star-Gripp 2 e si riallinea al momento dell’installazione:  

nessun danno alla lastra di rivestimento e nessuna perdita di viti
- Non può essere rimosso con inserti standard

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

• �Applicazione di pannelli solari: 
- fissaggio su profilo in alluminio

Prodotti associati:  
- �bussola di fissaggio speciale a testa esagonale in un pezzo, Star-Gripp 2 (codice 375 012) 
- avvitatori elettrici 

CS

CP

CA Ø 14
STAR

CS

CP

CA Ø 14
STARCS

CP

CA Ø 14
STARCS

CP

CA Ø 14
STAR

CS

CP

CA Ø 14
STAR

Resistenza  
alla corrosione 
> 30 cicli  
Kesternich
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MULTIFAST CALCESTRUZZO CELLULARE E LEGNO TT 
Acciaio Inox austenitico A2 - Aisi 304 
Vite testa tonda Ø 11 mm - per impermeabilizzante 
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

Vite Ø x L Lf Filetto CS max PA min Impronta Conf. Codice

6 x 60 56 2,7 5 55 TX 25 100 601 206

6 x 75 56 2,7 20 55 TX 25 100 601 207

6 x 90 65 2,7 35 55 TX 25 100 601 209

6 x 120 65 2,7 65 55 TX 25 100 601 212

6 x 160 65 2,7 95 65 TX 25 100 601 216

6 x 180 65 2,7 115 65 TX 25 100 601 218

6 x 200 75 2,7 130 70 TX 25 100 601 220

6 x 225 75 2,7 155 70 TX 25 100 601 222

6 x 250 75 2,7 180 70 TX 25 100 601 225

• �Conforme a Etag 006.Eota e beneficia di un Ate n. 08/0239 emesso dal Cstb,  
su supporto in calcestruzzo

• �Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla brochure sull’impermeabilizzazione

•� �Applicazione di impermeabilizzante  
(applicazioni di nuova costruzione o ristrutturazione): 
- isolamento di fissaggio e membrane impermeabilizzante su pannelli di legno 
- �isolamento di fissaggio e membrane impermeabilizzanti su calcestruzzo  

senza preforatura (profondità di ancoraggio: 55 mm min.)

Prodotti associati:  
- �piastra di distribuzione 82 x 40 R con isolamento (cod. 294 656) 
- portainserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105) 
- impronta Torx n. 25 (codice 325 100)  
- avvitatori elettrici  

L: lunghezza - Lf: lunghezza filettata - CS max: capacità massima di serraggio 

PA min: profondità minima di ancoraggio in appoggio - Impronta: l’incavo per l’inserimento della punta

Resistenza  
alla corrosione 
> 30 cicli  
Kesternich

TX 25

CS

PA Lf

TX 25

CS

PA Lf

TX 25

CS

PA Lf
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MULTIFAST CALCESTRUZZO CELLULARE E LEGNO DF TB TX 
Acciaio Inox austenitico A2 - Aisi 304 
Vite testa tonda Ø 11 mm con doppio filetto - per impermeabilizzante 
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

Vite Ø x L Filetto CS max PA min Impronta Conf. Codice

6 x 90 2,7 35 55 TX 25 100 601 103

6 x 120 2,7 65 55 TX 25 100 601 107

6 x 160 2,7 95 65 TX 25 100 601 111

6 x 180 2,7 115 65 TX 25 100 601 113

6 x 200 2,7 130 70 TX 25 100 601 115

6 x 225 2,7 155 70 TX 25 100 601 117

6 x 250 2,7 180 70 TX 25 100 601 119

• �Conforme a Etag 006.Eota e beneficia di un Ate n. 08/0239 emesso dal Cstb,  
su supporto in calcestruzzo

• �Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla brochure sull’impermeabilizzazione
• �Si inserisce in strisce da 75 viti (fino a 240 mm di lunghezza)  

per l’uso con il sistema ET 240

•� Applicazione di impermeabilizzante  
(applicazioni di nuova costruzione o ristrutturazione): 
- isolamento di fissaggio e membrane impermeabilizzante su pannelli di legno 
- �isolamento di fissaggio e membrane impermeabilizzanti su calcestruzzo senza 

preforatura (profondità di ancoraggio: 55 mm min.)

Prodotti associati:  
- �piastra, 82 x 40 R con isolamento (cod. 294 704) 
- portainserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105) 
- impronta Torx n. 25 (codice 325 100)  
- avvitatori elettrici  

Resistenza  
alla corrosione 
> 30 cicli  
Kesternich

CS

PA

TX 25

CS

PA

TX 25

CS

PA

TX 25

L: lunghezza -  CS max: capacità massima di serraggio 

PA min: profondità minima di ancoraggio in appoggio 

Impronta: l’incavo per l’inserimento della punta
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TORX PANEL SUPPORTO ALLUMINIO ALU TB 
Acciaio Inox austenitico A2 - Aisi 304 
Vite testa tonda autoperforante  
con punta di perforazione senza preforatura

Vite standard Vite colorata

CP alu
Vite  
Ø x L

CA 
max

Ø 
Testa Impronta Conf. Codice Conf. Codice

1.5 ÷ 3 4,8 x 25 15 12 TX 20 100 33 120 100 33 121

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

• �Applicazione di facciate: 
- �fissaggio di pannelli di rivestimento piani preforati  

(fare riferimento a Relazioni Tecniche) su guide in alluminio di 2,5 mm di spessore

Prodotti associati:  
- �porta inserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105) 
- impronta Torx n. 20 (codice 325 090)  
- avvitatori elettrici  

PERFIX SUPPORTO ALLUMINIO TB CR  
Acciaio Inox austenitico A2 - Aisi 304 
Vite testa tonda - DIN 7504 N autoperforante  
con punta di perforazione senza preforatura

CP alu Vite Ø x L CA max Ø Testa
Impronta
quadrata Conf. Codice

0.75 ÷ 2.5 3,5 x 16 10,1 6,9 n° 1 200 300 485

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 16 9,4 8,2 n° 2 200 300 942

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 25 18,4 8,2 n° 2 200 300 940

0.75 ÷ 4.4 4,8 x 19 11,8 9,5 n° 2 200 300 990

0.75 ÷ 4.4 4,8 x 25 16 9,5 n° 2 200 300 995

0.75 ÷ 4.4 4,8 x 32 23 9,5 n° 2 200 300 487

0.75 ÷ 4.4 4,8 x 50 41 9,5 n° 2 200 300 488

0.75 ÷ 4.4 4,8 x 60 51 9,5 n° 2 200 300 481

- PERFIX TB CR è disponibile anche in acciaio al carbonio 

• Applicazione:
- �elementi di fissaggio per ferramenta in alluminio

Prodotti associati:  
- �estremità del cacciavite, quadrato n. 1 = 2,3 mm (codice 325 024)  

o n. 2 = 3 mm (codice 325 025) 
- avvitatori elettrici 

Resistenza  
alla corrosione 
> 30 cicli  
Kesternich

Resistenza  
alla corrosione 
> 30 cicli  
Kesternich

CP
CA

TX 20

CP
CA

TX 20

CP
CA

TX 20

CP
CA

TX 20

Quadrato

Ø Testa

CA CP

Quadrato

Ø Testa

CA CP

Quadrato

Ø Testa

CA CP

CP Alu: capacità di perforazione nell’alluminio (minima/massima) - L: lunghezza 

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - Ø testa: diametro esterno testa 

Impronta: l’incavo per l’inserimento della punta
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PERFIX SUPPORTO ALLUMINIO TB  
Acciaio Inox austenitico A2 - Aisi 304 
fissaggio industriale testa tonda - DIN 7504 N 
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

CP alu Vite Ø x L CA max Ø Testa Impronta Conf. Codice

0.75 ÷ 2.25 3,5 x 13 7,1 6,9 PH 2 500 300 400

0.75 ÷ 2.25 3,5 x 16 10,1 6,9 PH 2 500 300 402

0.75 ÷ 2.25 3,5 x 19 13,1 6,9 PH 2 500 300 404

0.75 ÷ 2.5 3,9 x 13 6,4 7,5 PH 2 500 300 410

0.75 ÷ 2.5 3,9 x 16 9,4 7,5 PH 2 500 300 412

0.75 ÷ 2.5 3,9 x 19 12,4 7,5 PH 2 500 300 414

0.75 ÷ 2.5 3,9 x 25 18,4 7,5 PZ 2 200 300 416

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 13 6,4 8,2 PH 2 500 300 420

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 16 9,4 8,2 PH 2 500 300 422

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 19 12,4 8,2 PH 2 500 300 424

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 25 18,4 8,2 PH 2 500 300 426

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 16 8,8 9,5 PH 2 500 300 434

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 19 11,8 9,5 PH 2 500 300 436

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 22 13 9,5 PH 2 500 300 438

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 25 16 9,5 PH 2 500 300 440

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 32 23 9,5 PH 2 500 300 442

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 38 29 9,5 PH 2 500 300 444

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 50 41 9,5 PH 2 500 300 446

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 60 51 9,5 PH 2 500 300 448

• �PERFIX TB è disponibile anche in acciaio al carbonio 

• Applicazione:
- �elementi di fissaggio per ferramenta in alluminio

Prodotti associati:  
- �porta inserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105)  
- �impronta Pozidriv n. 2 (codice 325 010) 
- �impronta Phillips n. 2 (codice 325 000)  
- avvitatori elettrici 

Resistenza  
alla corrosione 
> 30 cicli  
Kesternich

PH 2

CA CP

PH 2

CA CP

PH 2

CA CP

CP alu: capacità di perforazione nell’alluminio (minima/massima) 

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - Ø testa: diametro esterno testa 

Impronta: l’incavo per l’inserimento della punta
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PERCINOX TH  
Acciaio Inox martensitico 
Vite testa esagonale - rondella acciaio Inox vulcanizzato Epdm
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

Vite standard Vite colorata

CP *
Vite  
Ø x L

CA 
max H Conf. Codice

Ø 
Rond. Conf. Codice

3 5,5 x 25 13 8 100 376 060

3 5,5 x 25 11 8 16 100 376 062

* �Capacità di foratura lamiera: acciaio 3 mm / alluminio 3 mm / acciaio inossidabile 1 mm

• �Applicazione di facciate: 
- �fissaggio di pannelli di rivestimento piani preforati  

(fare riferimento a Relazioni Tecniche) su guide in alluminio di 2,5 mm di spessore

Prodotti associati:  
- �bussola di fissaggio speciale TH 8 (codice 323 500)  
- avvitatori elettrici  

PERFIX SUPPORTO ALLUMINIO 3 TH  
Acciaio Inox austenitico A2 - Aisi 304 
Fissaggio industriale testa esagonale 
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

CP Alu Vite Ø x L CA max H Conf. Codice

1.75 ÷ 3 5,5 x 19 7 8 500 300 468

1.75 ÷ 3 5,5 x 25 13 8 500 300 466

1.75 ÷ 3 5,5 x 50 38 8 100 300 469

1.75 ÷ 3 5,5 x 60 46 8 200 300 490

1.75 ÷ 3 5,5 x 70 56 8 200 300 492

1.75 ÷ 3 5,5 x 60* 46 8 100 300 588

1.75 ÷ 3 5,5 x 70* 56 8 100 300 598

* Acciaio Inox austenitico A4 Aisi 316

• Disponibile anche in acciaio al carbonio 

• Applicazione:
- �fissaggio su supporto in alluminio

Prodotti associati:  
- �bussola di fissaggio speciale TH 8 (codice 323 500)  
- avvitatori elettrici  

Resistenza  
alla corrosione 
> 20 cicli  
Kesternich

Resistenza  
alla corrosione 
> 30 cicli  
Kesternich

CP Alu: capacità di perforazione nell’alluminio (minima/massima) - L: lunghezza  

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - H: unità esagonale 

CS

CP
CA 8CS

CP
CA 8

CS

CP
CA 8

CS

CP
CA 8

8

CA CP

8

CA CP

8

CA CP
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PERFIX SUPPORTO ALLUMINIO TH  
Acciaio Inox austenitico A2 - Aisi 304 
Fissaggio industriale testa esagonale - DIN 7504 K autoperforante 
con punta di perforazione senza preforatura

CP alu Vite Ø x L CA max H Conf. Codice

0.75 ÷ 2.2 3,5 x 9,5 3,6 5,5 200 300 342

0.75 ÷ 2.2 3,5 x 13 7,1 5,5 200 300 343

0.75 ÷ 2.2 3,5 x 16 10,1 5,5 200 300 344

0.75 ÷ 2.2 3,5 x 19 13,1 5,5 200 300 345

0.75 ÷ 2.2 3,5 x 25 19,1 5,5 200 300 346

0.75 ÷ 2.2 3,5 x 32 24 5,5 200 300 347

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 13 6,4 7 200 300 348

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 16 9,4 7 200 300 255

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 19 12,4 7 200 300 353

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 25 18,4 7 200 300 354

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 32 24 7 200 300 355

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 38 30 7 200 300 371

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 13 5,8 8 200 300 357

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 16 8,8 8 200 300 472

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 19 11,8 8 200 300 358

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 22 13 8 200 300 508

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 25 16 8 200 300 265

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 32 23 8 200 300 484

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 38 29 8 200 300 362

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 50 41 8 200 300 363

2 ÷ 6 6,3 x 19 9 10 200 300 366

2 ÷ 6 6,3 x 25 13,1 10 100 300 305

2 ÷ 6 6,3 x 32 20,1 10 100 300 372

2 ÷ 6 6,3 x 38 26,1 10 100 300 376

2 ÷ 6 6,3 x 50 38,1 10 100 300 369

2 ÷ 6 6,3 x 60 48,1 10 100 300 370

• Disponibile anche in acciaio al carbonio 

• Applicazione: 
- �elementi di fissaggio per alluminio

Prodotti associati:  
- �bussola di fissaggio speciale TH  
- avvitatori elettrici 

Resistenza  
alla corrosione 
> 30 cicli  
Kesternich

CP Alu : capacità di perforazione nell’alluminio (minima/massima) - L: lunghezza  

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - H: unità esagonale 

H

CA CP

H

CA CP

H

CA CP
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MONOVIS LEGNO 
Acciaio Inox austenitico A4 - Aisi 316 L 
Vite testa esagonale - alette speciali in fibrocemento  
rondella Inox 22 mm e rondella a fungo Ø 25 mm Epdm autoperforante  
con punta di perforazione senza preforatura

Vite standard Vite colorata

Vite Ø x L CS min CA max H Conf. Codice Conf. Codice

6,5 x 130 60 66 8 100 339 640 100 339 641

• PA: profondità di ancoraggio minima nel legno = 50 mm
• �Conforme a Dtu 40.37 (2011/09) e libretto Cstb n. 3297
• �Prove di sgancio e instabilità su lastre ondulate in fibrocemento:  

rapporto Veritas n. Dlc 790367
• Disponibile anche in acciaio zincato a caldo 

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

• �Applicazione di facciate: 
- �fissaggio lastre in fibrocemento G.O. 177 x 51 in cima a un’onda  

su un telaio di legno in un ambiente corrosivo

Prodotti associati:  
- ��strumenti per installazione 
- bussola di fissaggio speciale TH 8, autoguidato (codice 320 085) 
- avvitatore elettrico + set accessori completo (cod. 320 112) 
- avvitatori elettrici  

Resistenza  
alla corrosione 
> 30 cicli  
Kesternich

Test Report
CS

PA

8

Ø 25

CS

PA

8

Ø 25

L: lunghezza - CS min: capacità minima di serraggio  

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - H: unità esagonale
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CANALVIS LEGNO 
Acciaio Inox austenitico A2 - Aisi 304 
Vite testa esagonale - alette speciali in fibrocemento  
rondella vulcanizzata Epdm Ø 30 mm autoperforante  
con punta di perforazione senza preforatura

Vite Ø x L CS min CS max H Ø Rond. Conf. Codice

6,5 x 130 65 77 8 200 100 339 073

- PA: profondità di ancoraggio minima nel legno = 50 mm
- �La rondella CANALVIS WOOD / SS A2 + Vulca 30  

è conforme al libretto Cstb n. 3297

• Applicazione di coperture:
- �fissaggio di pannelli in fibrocemento per il sostegno delle piastrelle  

di drenaggio su una struttura in legno

Prodotti associati:  
- strumenti per installazione  
- incastonatore TH 8, autoguidato (codice 320 085)  
- avvitatore elettrico + set accessori completo (cod. 320 112)  
- avvitatore elettrico  

Resistenza  
alla corrosione 
> 30 cicli  
Kesternich

Ø Vulca

8

CS

PA

Ø Vulca

8

CS

PA

Ø Vulca

8

CS

PA

L: lunghezza - CS min: capacità minima di serraggio 

CS max: capacità massima di serraggio - H: unità esagonale
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PERFIX SUPPORTO ALLUMINIO TF 
Acciaio Inox austenitico A2 - Aisi 304 
Vite testa svasata - DIN 7504 P
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

CP Alu Vite Ø x L CA max Testa Ø Impronta Conf. Codice

0.75 ÷ 2.25 3,5 x 16 10,1 6,9 PH 2 500 300 452

0.75 ÷ 2.5 3,9 x 19 12,4 7,5 PH 2 500 300 456

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 25 18,4 8,2 PH 2 500 300 460

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 16 8,8 9,5 PH 2 500 300 057

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 25 16 9,5 PH 2 500 300 462

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 32 23 9,5 PH 2 500 300 458

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 50 41 9,5 PH 2 500 300 464

• Disponibile anche in acciaio zincato a caldo 

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

• �Applicazione: 
- �fissaggio per alluminio

Prodotti associati:  
- �porta inserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105) 
- �impronta Phillips n. 2 (codice 325 000)  
- avvitatori elettrici  

MULTIFAST CALCESTRUZZO CELLULARE E LEGNO TF 
Acciaio Inox austenitico A2 - Aisi 304 
Vite testa svasata Ø 12 mm  
punta affilata passo 2.7 per impermeabilizzazione
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

Vite Ø x L Impronta Conf. Codice

6 x 35 PZ 3 500 601 020

6 x 40 PZ 3 500 601 022

6 x 50 PZ 3 500 601 024

6 x 70 PZ 3 500 601 059

• Conforme a Etag 006.Eota e beneficia di un Ate n. 08/0239 rilasciato dal Cstb
• Per i progetti di ristrutturazione, eseguire sempre prove in loco
• Testa tonda MULTIFAST  76
• Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla brochure sull’impermeabilizzazione

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

• �Applicazione di impermeabilizzante: 
- �fissaggio di membrane di isolamento e impermeabilizzante su pannelli di legno  

e su calcestruzzo senza preforatura (profondità di ancoraggio: 55 mm min.)

Prodotti associati:  
- piastra di distribuzione (codice 294 702) 
- �porta inserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105) 
- impronta Pozidriv n. 3 (codice 325 030)  
- avvitatori elettrici  

Resistenza  
alla corrosione 
> 30 cicli  
Kesternich

Resistenza  
alla corrosione 
> 30 cicli  
Kesternich

Ø Testa

PH 2

CA CP

Ø Testa

PH 2

CA CP

Ø Testa

PH 2

CA CP

PZ 3

PZ 3

CP Alu: capacità di perforazione nell’alluminio (minima/massima) - L: lunghezza  

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - Ø testa: diametro esterno testa 

Impronta: l’incavo per l’inserimento della punta

Fissaggi speciali



74

PERCALU LEGNO E SUPPORTO ALLUMINIO TH 
Lega di alluminio 
Vite con rondella alluminio vulcanizzato Epdm autoperforante  
con punta di perforazione senza preforatura

Ø Vulca

8

CP

CS CA

Ø Vulca

8

CP

CS CA

Ø Vulca

8

CP

CS CA

Vite standard Vite con rondella
Vite standard  

con rondella colorata

CP Alu
Vite  
Ø x L

CA 
max H Conf. Codice

Ø 
Rond. Conf. Codice

Ø 
Rond. Conf. Codice

2 x 1 5,5 x 19 7 8 100 331 850

2 x 1 5,5 x 19 5 8 16 100 331 851 16 100 331 855

1 ÷ 2 x 1 6,3 x 35 22 8 100 331 900

1 ÷ 2 x 1 6,3 x 35 20 8 16 100 331 901 16 100 331 905

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

• �Applicazione:  
- �foratura di lamiere in alluminio

Prodotti associati:  
- �bussola di fissaggio speciale TH 8 (codice 323 500)  
- avvitatori elettrici 

Resistenza  
alla corrosione 
> 20 cicli  
Kesternich

Ø Vulca

8

CP

CS CA

Ø Vulca

8

CP

CS CA

Ø Vulca

8

CP

CS CA

Ø Vulca

8

CP

CS CA

Ø Vulca

8

CP

CS CA

CP Alu: capacità di perforazione nell’alluminio (minima/massima) - L: lunghezza 

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - H: unità esagonale
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Fissaggi speciali

STARZAC SUPPORTO ACCIAIO 
Acciaio rivestito Supracoat 2C / 2CL 
Vite testa estetica in zama (zinco/alluminio)  
inserto Star-Gripp con rondella alluminio vulcanizzato Epdm 
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

Testa standard Testa colorata

CP
Vite 
Ø x L CF

CA 
max

Ø 
Testa Conf. Codice Conf. Codice

2 ÷ 4 x 0.75 5,5 x 25 4T 10 13 100 375 323 100 375 321

1.5 ÷ 4 5,5 x 25 4PI 8 13 100 375 330 100 375 331

1.5 ÷ 4 5,5 x 38 4PI 17 13 100 375 400 100 375 401

2 ÷ 8 5,5 x 27 8 11 13 100 375 350 100 375 351

4 ÷ 12 5,5 x 32 12 10 13 100 375 380 100 375 381

•	Testa vite 20 anni di garanzia anticorrosione
•	Rapporto Veritas n. Dlc / 79304 / 1 (resistenza alla corrosione della testa della vite)
•	Fusione in Zamac per un’elevata coppia di serraggio
•	�PI: punta pilota, appositamente progettato per il fissaggio di più fogli sottili, 

consente la foratura di tutte le lamiere prima dell’aggancio del filetto nel sostegno
•	Cf 4T: capacità di foratura da 2 a 4 lamiera di acciaio spessore 0,75 mm
•	Facile inserimento bloccante della testa Star nell’inserto Star-Gripp 2
•	�La testa Star guida la puntatura e la foratura durante l’applicazione  

e permette di lavorare con una sola mano
•	Può essere posizionato in luoghi di difficile accesso
•	�Lo Star rimane trattenuto in Star-Gripp 2 e si riallinea al momento  

dell’installazione: nessun danno alla lastra di rivestimento e nessuna perdita di viti
•	Non può essere rimosso con inserti standard

•	Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

•	�Applicazione di rivestimenti: 
- STARZAC 5,5 x 25: sigillatura delle cuciture del pannello preverniciato 
- �STARZAC 5,5 x 25 PI / 27 / 32: fissa il pannello monopelle o la lamiera preverniciata  

su una trave in acciaio
	 - �STARZAC 5,5 x 38 PI: fissa il pannello a doppia pelle o la lamiera preverniciata  

su una lastra

Prodotti associati:  
- �bussola di fissaggio speciale a testa esagonale in un pezzo, Star-Gripp 2  

(codice 375 012) 
- avvitatori elettrici  

Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

Test Report

CP
CA Ø 14

STAR

CP
CA Ø 14

STAR

CP
CA Ø 14

STAR
CP

CA Ø 14
STAR

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza 

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - Ø testa: diametro esterno testa
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Fissaggi speciali

STARZAC SUPPORTO ACCIAIO 
Acciaio rivestito Supracoat 2C / 2CL 
Vite testa estetica in zama (zinco/alluminio) 
inserto Star-Gripp con rondella alluminio vulcanizzato Epdm  
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

Vite standard Vite colorata

CP
Vite  
Ø x L CF

Cs 
min

CA 
max Rond. Ø Conf. Codice Conf. Codice

2 ÷ 4 x 0.75 5,5 x 25 4T - 10 Alu 14 100 375 324 100 375 325

1.5 ÷ 4 5,5 x 25 4PI - 7 SS 19 100 375 334 100 375 335

1.5 ÷ 4 5,5 x 38 4PI - 16 SS 19 100 375 404 100 375 405

1.5 ÷ 6 6,3 x 50 6 - 35 Alu 16 100 375 339 100 375 340

1.5 ÷ 6 6,3 x 75 6 36 60 Alu 16 100 375 344 100 375 345

2 ÷ 8 5,5 x 27 8 - 10 SS 19 100 375 354 100 375 355

4 ÷ 12 5,5 x 32 12 - 9 SS 19 100 375 384 100 375 385

4 ÷ 12 5,5 x 70 12 36 48 Alu 16 100 375 516 100 375 518

4 ÷ 12 5 ,5 x 85 12 20 63 Alu 16 100 375 389 100 375 390

4 ÷ 12 5 ,5 x 105 12 40 83 Alu 16 100 375 526 100 375 528

4 ÷ 12 5 ,5 x 120 12 55 98 Alu 16 100 375 396 100 375 398

•	Vite con 20 anni di garanzia anticorrosione
•	Rapporto Veritas n. Dlc / 79304 / 1 (resistenza alla corrosione della testa della vite)
•	Fusione in Zamac per un’elevata coppia di serraggio
•	�PI: punto pilota, appositamente progettato per il fissaggio di una serie di lamiere sottili,  

fora tutti i fogli prima che il filo inizi a entrare nel supporto.
•	CF 4T: capacità di foratura da 2 a 4 lamiera di acciaio spessore 0,75 mm
•	�Facile da inserire e autobloccante, la testa Star è esteticamente estetica  

nella presa Star-Gripp 2
•	�La testa Star guida la puntatura e la foratura durante l’applicazione  

e permette di lavorare con una sola mano
•	Può essere posizionato in luoghi di difficile accesso
•	�Lo Star rimane trattenuto in Star-Gripp 2 e si riallinea al momento dell’installazione:  

nessun danno alla lastra di rivestimento e nessuna perdita di viti
•	Non può essere rimosso con inserti standard

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco  
•	Applicazione di coperture: 
	 - �STARZAC + rondella Vulca Alu 14: sigillatura delle giunzioni del pannello  

in acciaio preverniciato o alluminio, conforme a Dtu 40.35 e 40.36
	 - �STARZAC + rondella Vulca Alu 16: fissa il pannello in acciaio o alluminio preverniciato 

attraverso la greca superiore (con cappellotto) su un telaio in acciaio,  
conforme a Dtu 40.35 e 40.36

	 - �STARZAC + rondella Vulca Stainless Steel 19: fissa la lamiera di fondo in acciaio 
preverniciato su una struttura in acciaio, conforme a Dtu 40.35

Prodotti associati:  
- �bussola di fissaggio speciale a testa esagonale in un pezzo, Star-Gripp 2 (codice 375 012) 
- avvitatori elettrici 

Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

Test Report

Ø Rond.

CS

CP

CA Ø 14
STAR

Ø Rond.

CS

CP

CA Ø 14
STAR

Ø Rond.

CS

CP

CA Ø 14
STAR

Ø Rond.

CS

CP

CA Ø 14
STAR

CP Alu: capacità di perforazione nell’alluminio (minima/massima) - L: lunghezza 

CS min: capacità minima di serraggio - CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio
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Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

Test Report

STARZAC LEGNO 
Acciaio rivestito Supracoat 2C / 2CL
Vite con testa in zama estetica (zinco/alluminio)
con rondella vulcanizzata Alu/Epdm e presa Star-Gripp 
autoperforante con punta di perforazione (senza preforatura)

Vite standard Vite colorata

CP
Vite  
Ø x L CF

Cs 
min

CA 
max Rond. Ø Conf. Codice Conf. Codice

2 ÷ 4 x 0.75 5,5 x 25 4T - 10 Alu 14 100 375 324 100 375 325

1.5 ÷ 4 5,5 x 25 4PI - 7 SS 19 100 375 334 100 375 335

1.5 ÷ 6 6,3 x 75 6 36 60 Alu 16 100 375 344 100 375 345

2 ÷ 8 5,5 x 27 8 - 10 SS 19 100 375 354 100 375 355

• Vite con 20 anni di garanzia anticorrosione
• Rapporto Veritas n. Dlc / 79304 / 1 (resistenza alla corrosione della testa della vite)
• Fusione in Zamac per un’elevata coppia di serraggio
• �PI: punta pilota. Appositamente progettato per il fissaggio di più fogli sottili,  

consente la foratura di tutte le lamiere prima dell’aggancio del filetto nel sostegno
• CF 4T: capacità di foratura da 2 a 4 lamiera di acciaio spessore 0,75 mm
• �Facile da inserire e autobloccante, la testa STAR è esteticamente estetica  

nella presa Star-Gripp 2
• �La testa Star guida la puntatura e la foratura durante l’applicazione  

e permette di lavorare con una sola mano
• Può essere posizionato in luoghi di difficile accesso
• �Lo Star, rimane trattenuto in Star-Gripp 2 e si riallinea al momento dell’installazione: 

nessun danno alla lastra di rivestimento e nessuna perdita di viti
• Non può essere rimosso con inserti standard

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

• �Applicazione di rivestimenti: 
- �STARZAC + rondella Vulca Alu 13: fissa la lamiera di fondo in acciaio  

o la lamiera preverniciata Single skin su un telaio in legno

• �Applicazione di coperture: 
- �STARZAC WOOD + Rondella Vulca Alu 16: fissaggio del pannello in acciaio  

o alluminio preverniciato in cima all’onda (con cappellotto) su telaio in legno,  
conforme a Dtu 40.35 e 40.36

Prodotti associati:  
- �cappellotto Vulco 
- collari Vulco 
- �bussola di fissaggio speciale a testa esagonale in un pezzo, Star-Gripp 2 (codice 375 012) 
- avvitatori elettrici 

Ø Rond.

CP
CS

Ø 14
STAR

Ø Rond.

CP
CS

Ø 14
STAR

Ø Rond.

CP
CS

Ø 14
STAR

Ø Rond.

CP
CS

Ø 14
STAR

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza 

CS min: capacità minima di serraggio - CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio
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ZACROVIS SUPPORTO ACCIAIO 
Acciaio rivestito Supracoat 2C / 2CL
Vite anticorrosione con testa esagonale  
in zama estetica (zinco/alluminio) con rondella vulcanizzata  
Alu/Epdm autoperforante con punta di perforazione (senza preforatura)

Vite standard Vite colorata

CP
Vite  
Ø x L CF

Cs 
min

CA 
max H Rond. Ø Conf. Codice Conf. Codice

2 ÷ 4 x 0.75 4,8 x 25 4T SF - 10 8 Alu 14 100 353 030 100 353 035

2 ÷ 4 x 0.75 4,8 x 25 4T SF - 10 10 Alu 14 100 333 030 100 333 035

2 ÷ 5 x 0.75 4,8 x 36 5T PI - 16 8 Alu 14 100 353 100 100 353 105

2 ÷ 5 x 0.75 4,8 x 36 5T PI - 16 12 Alu 14 100 333 100 * 100 333 105 *

3 x 0.75 o 1.5 6,3 x 22 3T/1,5 - 8 12 Alu 14 100 301 070 100 301 066

3 x 0.75 o 1.5 6,3 x 22 3T/1,5 - 8 12 Alu 14 100 333 400 100 333 405

3 x 0.75 o 1.5 6,3 x 22 3T/1,5 - 7 12 SS 19 100 333 600 100 333 605

4 x 0.75 o 2.5 6,3 x 25 4T/2,5 - 8 12 Alu 14 100 333 610 100 333 615

4 x 0.75 o 2.5 6,3 x 32 4T/2,5 - 15 12 Alu 14 100 333 702 100 333 707

4 x 0.75 o 2.5 6,3 x 32 4T/2,5 - 14 12 SS 19 100 333 700 100 333 705

4 x 0.75 o 2.5 6,3 x 45 4T/2,5 - 30 12 - - 100 333 719 100 333 722

4 x 0.75 o 2.5 6,3 x 45 4T/2,5 - 28 12 Alu 14 100 333 710 100 333 713

4 x 0.75 o 2.5 6,3 x 45 4T/2,5 - 27 12 SS 19 100 333 720 100 333 723

4 x 0.75 o 2.5 6,3 x 65 4T/2,5 - 50 12 - - 100 333 908 100 333 921

4 x 0.75 o 2.5 6,3 x 70 4T/2,5 - 55 12 - - 100 333 910 100 333 911

4 x 0.75 o 2.5 6,3 x 80 4T/2,5 36 65 12 - - 100 333 885 100 333 888

4 x 0.75 o 2.5 6,3 x 100 4T/2,5 41 85 12 - - 100 333 890 100 333 893

1.5 ÷ 4 4,8 x 22 4 - 9 10 Alu 14 100 333 090 100 333 095

1.5 ÷ 4 5,5 x 25 4PI - 7 8 Alu 14 100 353 200 100 353 205

1.5 ÷ 4 5,5 x 25 4PI - 7 10 Alu 14 100 333 200 100 333 205

1.5 ÷ 4 5,5 x 25 4PI - 6 10 SS 19 100 333 203 100 333 206

1.5 ÷ 4 5,5 x 38 4PI - 16 8 Alu 14 100 353 820 100 353 210

1.5 ÷ 4 5,5 x 38 4PI - 16 10 - 14 100 330 820 100 330 821

1.5 ÷ 4 5,5 x 38 4PI - 15 10 SS 19 100 330 682 100 330 683

1.5 ÷ 6 6,3 x 38 6 - 23 12 Alu 14 100 333 798 100 333 803

1.5 ÷ 6 6,3 x 38 6 - 22 12 SS 19 100 333 800 100 333 805

1.5 ÷ 6 6,3 x 50 6 - 37 12 - - 100 335 720 100 335 721

1.5 ÷ 6 6,3 x 50 6 - 34 12 SS 19 100 335 727 100 335 782

1.5 ÷ 6 6,3 x 60 6 23 47 12 - - 100 335 786 100 335 787

1.5 ÷ 6 6,3 x 75 6 38 62 12 - - 100 333 860 100 333 865

1.5 ÷ 6 6,3 x 85 6 41 72 12 - - 100 333 979 100 333 974

1.5 ÷ 6 6,3 x 100 6 56 87 12 - - 100 333 897 100 333 899

1.5 ÷ 6 6,3 x 125 6 71 112 12 - - 100 333 920 100 333 925

1.5 ÷ 6 6,3 x 160 6 80 147 12 - - 100 333 930 100 333 935

1.5 ÷ 6 6,3 x 200* 6 146 187 12 - - 100 333 953 100 333 954

2 ÷ 6 6,3 x 25 6 - 7 12 Alu 14 100 333 651 100 333 653

2 ÷ 6 6,3 x 25 6 - 6 12 SS 19 100 333 650 100 333 655

Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

CS

CP

CA
H

CS

CP

CA
H

CS

CP

CA
H

CS

CP

CA
H

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza 

CS min: capacità minima di serraggio - CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio 

H: unità esagonale 

CS

CP

CA
H

CS

CP

CA
H
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Vite standard Vite colorata

CP
Vite  
Ø x L CF

Cs 
min

CA 
max H Rond. Ø Conf. Codice Conf. Codice

2 ÷ 8 5,5 x 27 8 - 12 8 Alu 14 100 353 215 100 353 220

2 ÷ 8 5,5 x 27 8 - 12 10 Alu 14 100 333 215 100 333 220

2 ÷ 8 5,5 x 27 8 - 11 10 SS 19 100 333 226 100 333 229

2 ÷ 8 6,3 x 33 8 - 12 12 Alu 14 100 335 776 100 333 675

2 ÷ 8 6,3 x 33 8 - 11 12 SS 19 100 335 777 100 335 778

2 ÷ 8 6,3 x 70 8 37 51 12 - - 100 335 730 100 335 732

2 ÷ 8 6,3 x 75 8 42 56 12 - - 100 335 735 100 335 736

2 ÷ 8 6,3 x 85 8 45 66 12 - - 100 335 738 100 335 740

2 ÷ 8 6,3 x 105 8 60 86 12 - - 100 335 744 100 335 745

2 ÷ 8 6,3 x 125 8 65 106 12 - - 100 335 749 100 335 750

2 ÷ 8 6,3 x 145 8 85 126 12 - - 100 335 753 100 335 754

2 ÷ 8 6,3 x 165 * 8 105 146 12 - - 100 335 759 100 335 760

4 ÷ 12 5,5 x 32 12 - 10 10 Alu 14 100 333 300 100 333 305

4 ÷ 12 5,5 x 32 12 - 9 10 SS 19 100 333 303 100 333 304

4 ÷ 12 5,5 x 85 12 23 63 12 - - 100 333 315 100 333 316

4 ÷ 12 6 x 75 12 42 54 12 - - 100 333 916 100 333 917

4 ÷ 12 6 x 85 12 22 64 12 - - 100 333 870 100 333 872

4 ÷ 12 6 x 105 12 42 84 12 - - 100 333 875 100 333 877

4 ÷ 12 6 x 120 12 57 99 12 - - 100 333 969 100 333 971

4 ÷ 12 6 x 145 12 82 124 12 - - 100 333 880 100 333 882

4 ÷ 12 6 x 180 * 12 117 159 12 - - 100 333 946 100 333 947

4 ÷ 12 6 x 200 * 12 137 179 12 - - 100 333 950 100 333 951

4 ÷ 15 6 x 35 15 - 12 12 Alu 14 100 333 745 100 333 752

4 ÷ 15 6 x 35 15 - 11 12 SS 19 100 333 750 100 333 755

4 ÷ 15 6 x 45 15 - 22 12 Alu 14 100 333 845 100 333 852

4 ÷ 15 6 x 45 15 - 21 12 SS 19 100 333 850 100 333 855

4 ÷ 15 6 x 55 15 14 34 12 - - 100 333 760 100 333 761

* Testa aggraffata in zama

•	Vite con 20 anni di garanzia anticorrosione
•	��Rapporto Veritas n. Dlc / 79304 / 1 (resistenza alla corrosione della testa della vite)
•	�Fusione in Zamac per un’elevata coppia di serraggio
•	�PI: punta pilota. Appositamente progettato per il fissaggio di più fogli sottili,  

consente la foratura di tutte le lamiere prima dell’aggancio del filetto nel sostegno
•	�CF 4T: capacità di foratura da 2 a 4 lamiera di acciaio spessore 0,75 mm

• �Colori disponibili: vedere gamma Etanco  
• �Applicazione di coperture:
	 - �ZACROVIS / 2C senza rondella: fissaggio del pannello in acciaio o alluminio preverniciato in cima all’onda  

(con cappellotto) su telaio in legno 
	 - conforme a Dtu 40.35 e 40.36 (tranne *)
	 - �ZACROVIS / 2C + VI Ø 19: fissaggio dei pannelli del tetto in acciaio su un telaio metallico,  

conforme a Dtu 40.35 (tranne *)
	 - �ZACROVIS / 2C - 6 x 55: fissaggio di lastre di acciaio zincato 76 x 18 di ondulazione superficiale  

attraverso la parte superiore a una struttura in acciaio

•	Applicazione di rivestimenti: 
	 - �ZACROVIS / 2C + VA Ø 14: fissaggio di lamiere in acciaio a singolo o doppio foglio

Prodotti associati:   
- �impronta TH 12 speciale per installazione (codice 324 050) 
- �gira dadi standard, TH 8 / TH 10 / TH 12  
- avvitatori elettrici

Test Report

Fissaggi speciali
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Fissaggi speciali

ZACROVIS SPIRAL SUPPORTO ACCIAIO SR 
Acciaio rivestito Supracoat 2C / 2CL
Vite testa esagonale in zama (zinco/alluminio) - punta a spirale
con rondella vulcanizzata Alu/Epdm 
autoperforante con punta di perforazione (senza preforatura)

Vite standard Vite colorata

CP
Vite  
Ø x L CF

CS 
min

CA 
max H Conf. Codice Conf. Codice

4 ÷ 18 6,3 x 90 18 SR 24 61 12 100 551 909 100 551 910

4 ÷ 18 6,3 x 110 18 SR 44 81 12 100 551 919 100 551 920

4 ÷ 18 6,3 x 125 18 SR 59 96 12 100 551 929 100 551 930

4 ÷ 18 6,3 x 150 18 SR 84 121 12 100 551 939 100 551 940

4 ÷ 18 6,3 x 185 18 SR 119 156 12 100 551 949 100 551 950

4 ÷ 18 6,3 x 205 18 SR 139 176 12 100 551 959 100 551 960

•	Vite con 20 anni di garanzia anticorrosione
•	Rapporto Veritas n. Dlc / 79304 / 1 (resistenza alla corrosione della testa della vite)
•	Fusione in zama per un’elevata coppia di serraggio

•	Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

•	�Applicazione di coperture:

	 - �ZACROVIS SPIRAL / 2C senza rondella: fissaggio del pannello in acciaio,  
alluminio o sandwich in cima all’onda (con cappellotto) su telaio in legno, 
conforme a Dtu 40.35 e 40.36

Prodotti associati:  
- �bussola di fissaggio speciale TH 12 speciale per installazione (codice 324 050) 
- avvitatori elettrici 

CA
CS

CP H

CA
CS

CP H

CA
CS

CP H

CA
CS

CP H

Test Report

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) 

L: lunghezza - CS min: capacità minima di serraggio

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - H: unità esagonale

Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich
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ZACROVIS LEGNO 
Acciaio rivestito Supracoat 2C / 2CL
Vite anticorrosione testa esagonale in zama (zinco/alluminio) 
con rondella vulcanizzata Alu/Epdm 
autoperforante con punta di perforazione (senza preforatura)

Vite standard Vite colorata

CP
Vite  
Ø x L

CS 
min

CS 
max H

Ø 
Rond. Conf. Codice Conf. Codice

4 x 0.75 4,9 x 35 - 3 8 14 100 553 022 100 553 025

4 x 0.75 4,9 x 35 - 3 10 14 100 551 022 100 551 025

4 x 0.75 6,5 x 38 - 3 8 14 100 553 043 100 553 045

4 x 0.75 6,5 x 38 - 3 10 14 100 551 043 100 551 045

4 x 0.75 6,5 x 38 - 3 12 14 100 551 160 100 551 162

4 x 0.75 6,5 x 53 - 3 8 10 100 551 857 100 551 858

4 x 0.75 6,5 x 53 - 3 12 10 100 551 165 100 551 167

4 x 0.75 6,5 x 75 5 25 12 - 100 551 220 100 551 223

4 x 0.75 6,5 x 100 25 50 12 - 100 551 224 100 551 226

4 x 0.75 6,5 x 130 50 80 12 - 100 551 228 100 551 230

4 x 0.75 6,5 x 150 80 100 12 - 100 551 232 100 551 234

4 x 0.75 6,5 x 180 * 100 130 12 - 100 551 236 100 551 238

4 x 0.75 6,5 x 200 * 130 150 12 - 100 551 252 100 551 254

•	Vite con 20 anni di garanzia anticorrosione
•	Rapporto Veritas n. Dlc / 79304 / 1 (resistenza alla corrosione della testa della vite)
•	Fusione in zama per un’elevata coppia di serraggio

•	Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

•	Applicazione di coperture: 
	 - �ZACROVIS SPIRAL / 2C senza rondella: fissaggio del pannello in acciaio, alluminio  

o sandwich in cima all’onda (con cappellotto) su telaio in legno 

	 - Conforme a Dtu 40.35 e 40.36 (tranne *)

•	�Applicazione di rivestimenti:

	 - �ZACROVIS WOOD Ø 6.5 +VA14 / 2C: fissa il pannello monopelle preverniciato  
a un telaio in legno

	 - �ZACROVIS WOOD Ø 4.9 +VA14 / 2C: fissaggio di lastre monopelle preverniciate  
su telai in legno specialmente per fabbricati agricoli

Prodotti associati:  
- bussola di fissaggio speciale TH 12 speciale per installazione (codice 324 050)
- avvitatori elettrici 

screw head
20 years
anti-corrosionguarantee

CP CS

H

CP CS

H

CP CS

H

CP CS

H

Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

Test Report

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza

CS min: capacità minima di serraggio - CS max: capacità massima di serraggio

H: unità esagonale

Fissaggi speciali
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Fissaggi speciali

ZACROVIS SUPPORTO ACCIAIO DF 
Acciaio rivestito Supracoat 2C / 2CL
Vite anticorrosione testa esagonale aggraffata in zama  
(zinco/alluminio) con rondella vulcanizzata in acciaio Inox Epdm 
autoperforante con punta di perforazione (senza preforatura)

Vite standard Vite colorata

CP
Vite  
Ø x L

CS 
min

CA 
max H

Ø 
Rond. Conf. Codice Conf. Codice

1,5 ÷ 5 5,5 x 195 143 183 12 - 100 334 971 100 333 819

1,5 ÷ 5 5,5 x 195 141 181 12 19 100 334 972 100 334 973

1,5 ÷ 5 5,5 x 280 208 268 12 - 100 334 978 100 334 979

1,5 ÷ 5 5,5 x 280 206 266 12 19 100 334 980 100 334 981

4 ÷ 12 5,5 x 260 177 240 12 - 100 334 982 100 334 983

4 ÷ 12 5,5 x 260 175 238 12 19 100 334 984 100 334 985

4 ÷ 12 5,5 x 280 197 260 12 - 100 334 986 100 334 987

4 ÷ 12 5,5 x 280 195 258 12 19 100 334 988 100 334 989

4 ÷ 12 5,5 x 335 252 315 12 - 100 334 990 100 334 991

4 ÷ 12 5,5 x 335 250 313 12 19 100 334 992 100 334 993

•	Vite speciale per pannelli sandwich Rockwool 
•	Testa aggraffata in zama
•	Vite con 20 anni di garanzia anticorrosione
• Rapporto Veritas n. Dlc / 79304 / 1 (resistenza alla corrosione della testa della vite)

•	Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

•	Applicazione di coperture: 
	 - �ZACROVIS DF senza rondella: fissaggio del pannello in acciaio, alluminio  

o sandwich in cima all’onda (con cappellotto) su telaio in legno

•	�Applicazione di rivestimenti:

	 - �ZACROVIS DF con rondella vulcanizzata Inox:  
fissaggio di pannelli sandwich su strutture in acciaio

	 - �diametro doppio filetto di 7 mm con passo 2,54: evita la deformazione  
della parte esterna durante il serraggio del pannello sandwich su strutture in acciaio

Prodotti associati:  
- �bussola di fissaggio speciale TH 12 speciale per installazione (codice 324 050) 
- bussola di fissaggio speciale standard, TH 10 / TH 12 
- avvitatori elettrici 

Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

Ø Rond.

CS

CP

CA
12

Ø Rond.

CS

CP

CA
12

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima)

L: lunghezza - CS min: capacità minima di serraggio

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - H: unità esagonale
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Fissaggi speciali

ZACROVIS SUPPORTO ACCIAIO DF 
Acciaio rivestito Supracoat 2C / 2CL
con rondella vulcanizzata in acciaio Inox Epdm 
autoperforante con punta di perforazione (senza preforatura)

Vite standard Vite colorata

CP
Vite  
Ø x L

CS 
min

CS 
max H

Ø 
Rond. Conf. Codice Conf. Codice

1,5 ÷ 5 5,5 x 60 31 48 12 - 100 333 380 100 333 381

1,5 ÷ 5 5,5 x 60 29 46 12 19 100 333 500 100 333 501

1,5 ÷ 5 5,5 x 80 38 68 12 - 100 333 382 100 333 383

1,5 ÷ 5 5,5 x 80 36 66 12 19 100 333 502 100 333 503

1,5 ÷ 5 5,5 x 100 58 88 12 - 100 333 386 100 333 385

1,5 ÷ 5 5,5 x 100 56 86 12 19 100 333 504 100 333 505

1,5 ÷ 5 5,5 x 115 63 103 12 - 100 333 388 100 333 387

1,5 ÷ 5 5,5 x 115 61 101 12 19 100 333 506 100 333 507

1,5 ÷ 5 5,5 x 125 73 113 12 - 100 333 390 100 333 389

1,5 ÷ 5 5,5 x 125 71 111 12 19 100 333 508 100 333 509

1,5 ÷ 5 5,5 x 140 88 128 12 - 100 333 362 100 333 367

1,5 ÷ 5 5,5 x 140 86 126 12 19 100 333 510 100 333 511

1,5 ÷ 5 5,5 x 155 103 143 12 - 100 334 926 100 334 929

1,5 ÷ 5 5,5 x 155 101 141 12 19 100 334 937 100 334 930

1,5 ÷ 5 5,5 x 175 123 163 12 - 100 334 964 100 334 963

1,5 ÷ 5 5,5 x 175 121 161 12 19 100 334 967 100 334 968

1,5 ÷ 5 5,5 x 225 153 213 12 - 100 334 974 100 334 975

1,5 ÷ 5 5,5 x 225 151 211 12 19 100 334 976 100 334 977

2 ÷ 8 6,3 x 65 26 45 12 - 100 334 908 100 334 907

2 ÷ 8 6,3 x 65 24 43 12 19 100 334 904 100 334 906

2 ÷ 8 6,3 x 80 33 60 12 - 100 334 911 100 334 910

2 ÷ 8 6,3 x 80 31 58 12 19 100 333 536 100 333 537

2 ÷ 8 6,3 x 105 49 85 12 - 100 334 920 100 334 921

2 ÷ 8 6,3 x 105 47 83 12 19 100 333 538 100 333 539

CS

CP

CA

Ø Rond.

12

CS

CP

CA

Ø Rond.

12

Resistenza  
alla corrosione 
≥15 cicli  
Kesternich

Test Report

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima)

L: lunghezza - CS min: capacità minima di serraggio

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - H: unità esagonale
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ZACROVIS LEGNO DF 
Acciaio rivestito Supracoat 2C / 2CL
Vite testa esagonale aggraffata in zama (zinco/alluminio) 
doppio filetto con rondella vulcanizzata in acciaio Inox Epdm 
autoperforante con punta di perforazione (senza preforatura)

Vite standard Vite colorata

CP
Vite  
Ø x L

CS 
min

CS 
max H

Ø 
Rond. Conf. Codice Conf. Codice

4 x 0.75 6,5 x 90 20 40 12 - 100 551 290 100 551 291

4 x 0.75 6,5 x 90 18 38 12 19 100 551 255 100 551 296

4 x 0.75 6,5 x 110 40 60 12 - 100 551 292 100 551 293

4 x 0.75 6,5 x 110 38 58 12 19 100 551 256 100 551 297

4 x 0.75 6,5 x 130 60 80 12 - 100 551 294 100 551 295

4 x 0.75 6,5 x 130 58 78 12 19 100 551 257 100 551 298

4 x 0.75 6,5 x 150 80 100 12 - 100 551 307 100 551 308

4 x 0.75 6,5 x 150 78 98 12 19 100 551 309 100 551 310

4 x 0.75 6,5 x 170 90 120 12 - 100 551 493 100 551 500

4 x 0.75 6,5 x 170 88 118 12 19 100 551 555 100 551 560

4 x 0.75 6,5 x 200 120 150 12 - 100 551 320 100 551 322

4 x 0.75 6,5 x 200 118 148 12 19 100 551 321 100 551 323

4 x 0.75 6,5 x 230 150 180 12 - 100 551 494 100 551 551

4 x 0.75 6,5 x 230 148 178 12 19 100 551 556 100 551 561

4 x 0.75 6,5 x 260 180 210 12 - 100 551 495 100 551 552

4 x 0.75 6,5 x 260 178 208 12 19 100 551 557 100 551 562

4 x 0.75 6,5 x 290 210 240 12 - 100 551 496 100 551 553

4 x 0.75 6,5 x 290 208 238 12 19 100 551 558 100 551 563

•	Vite speciale per pannelli sandwich Rockwool 
•	Vite con 20 anni di garanzia anticorrosione
•	Rapporto Veritas n. Dlc / 79304 / 1 (resistenza alla corrosione della testa della vite)
•	Fusione in Zamac per un’elevata coppia di serraggio

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

•	Applicazione di coperture: 
	 - �ZACROVIS LEGNO DF senza rondella: fissaggio del pannello in acciaio,  

alluminio o sandwich in cima all’onda (con cappellotto) su telaio in legno

	 - Conforme a Dtu 40.35 e 40.36 (tranne *)

•	�Applicazione di rivestimenti:

	 - �ZACROVIS LEGNO DF con rondella vulcanizzata Inox:  
fissaggio di pannelli sandwich su strutture in acciaio

	 - �diametro doppio filetto di 7 mm con passo 2,54: evita la deformazione  
della parte esterna durante il serraggio del pannello sandwich su strutture in acciaio

Prodotti associati:  
- �bussola standard TH 12 speciale per installazione (codice 324 050) 
- bussola di fissaggio standard TH 12 (codice 323 520)  
- avvitatori elettrici 

Resistenza  
alla corrosione 
=15 cicli  
Kesternich

Test Report

CP
CS

Ø Rond.

12

CP
CS

Ø Rond.

12

CP
CS

Ø Rond.

12

CP
CS

Ø Rond.

12

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima)

L: lunghezza - CS min: capacità minima di serraggio

CS max: capacità massima di serraggio - H: unità esagonale

Fissaggi speciali
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Fissaggi speciali

MONOZAC SUPPORTO ACCIAIO 
Acciaio rivestito Supracoat 2C / 2CL
Vite testa esagonale in zama (zinco/alluminio)  
con alette speciali in fibrocemento  
rondella acciaio Inox Ø 22 mm e rondella Epdm a fungo Ø 25 mm
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

Vite standard Vite colorata

CP
Vite  
Ø x L

CS 
min

CA 
max H Conf. Codice Conf. Codice

1,5 ÷ 4 6,3 x 105 50 73 12 100 339 915 100 339 916

1,5 ÷ 4 6,3 x 115 60 83 12 100 339 950 100 339 951

1,5 ÷ 4 6,3 x 125 48 92 12 100 339 925 100 339 926

4 ÷ 12 6,3 x 110 50 73 12 100 339 970 100 339 971

4 ÷ 12 6,3 x 120 60 83 12 100 339 955 100 339 956

•	Conforme a Dtu 40.37 (2011/09) e libretto Cstb n. 3297 
•	Vite con 20 anni di garanzia anticorrosione
•	Rapporto Veritas n. Dlc / 79304 / 1 (resistenza alla corrosione della testa della vite)
•	Fusione in Zamac per un’elevata coppia di serraggio
•	�Prove di sgancio e instabilità su lastre ondulate in fibrocemento:  

rapporto Veritas n. Dlc 790367
•	Altre dimensioni su richiesta

•	Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

• �Applicazione di coperture:
	 - �fissaggio di pannelli in fibrocemento ondulato 177 x 51 attraverso i piani 

di ondulazione su telai in acciaio
	 - MONOVIS / 2C, testa in acciaio 
	 - MONO-DRILLNOX, vite bimetallica 

Prodotti associati: 
- bussola di fissaggio TH 12 speciale per installazione (codice 324 050) 
- cacciavite elettrico + set di installazione (codice 320 112) 
- bussola di fissaggio standard TH 12 (codice 323 520) 
- avvitatori elettrici 

Ø 25

CS

CP

CA 12

Ø 25

CS

CP

CA 12

Ø 25

CS

CP

CA 12

Ø 25

CS

CP

CA 12

Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

Test Report

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima)

L: lunghezza - CS min: capacità minima di serraggio

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - H: unità esagonale
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MONOZAC SPIRAL SUPPORTO ACCIAIO 
Acciaio rivestito Supracoat 2C / 2CL
Vite testa esagonale in zama (zinco/alluminio)  
punta a spirale con alette speciali in fibrocemento  
e rondella acciaio Inox Ø 22 mm e rondella Epdm a fungo Ø 25 mm
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

Vite standard Vite colorata

CP
Vite  
Ø x L

CS 
min

CA 
max H Conf. Codice Conf. Codice

1,5 ÷ 4 6,3 x 105 50 73 12 100 339 915 100 339 916

1,5 ÷ 4 6,3 x 115 60 83 12 100 339 950 100 339 951

1,5 ÷ 4 6,3 x 125 48 92 12 100 339 925 100 339 926

4 ÷ 12 6,3 x 110 50 73 12 100 339 970 100 339 971

4 ÷ 12 6,3 x 120 60 83 12 100 339 955 100 339 956

•	Conforme a Dtu 40.37 (2011/09) e libretto Cstb n. 3297 
•	Vite con 20 anni di garanzia anticorrosione
•	Rapporto Veritas n. Dlc / 79304 / 1 (resistenza alla corrosione della testa della vite)
•	Fusione in Zamac per un’elevata coppia di serraggio
•	�Prove di sgancio e instabilità su lastre ondulate in fibrocemento:  

rapporto Veritas n. Dlc 790367
•	Altre dimensioni su richiesta

•	Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

•	Applicazione di coperture: 
	 - �fissaggio di pannelli in fibrocemento ondulato 177 x 51  

attraverso i piani di ondulazione su telai in acciaio
	 - MONOVIS / 2C, testa in acciaio  
	 - MONO-DRILLNOX, vite bimetallica 

Prodotti associati: 
- bussola di fissaggio speciale TH 12 per installazione (codice 324 050) 
- bussola di fissaggio standard TH 12 (codice 323 520) 
- avvivatore elettrico + set di installazione (codice 320 112) 
- avvitatori elettrici 

Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

Test Report

Fissaggi speciali

CS

CP

CA

Ø 25

12

CS

CP

CA

Ø 25

12

CS

CP

CA

Ø 25

12CS

CP

CA

Ø 25

12

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima)

L: lunghezza - CS min: capacità minima di serraggio

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - H: unità esagonale
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Fissaggi speciali

CANALZAC SUPPORTO ACCIAIO 
Acciaio rivestito Supracoat 2C / 2CL
Vite testa esagonale in zama (zinco/alluminio)  
con alette speciali in  fibrocemento  
e rondella vulcanizzata galvanizzata Epdm Ø 30 mm
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

CP Vite Ø x L CS min CA max H Ø Rond. Conf. Codice

1,5 ÷ 4 6,3 x 105 56 82 12 30 100 339 900

1,5 ÷ 4 6,3 x 115 66 92 12 30 100 339 902

4 ÷ 12 6,3 x 110 56 80 12 30 100 339 905

4 ÷ 12 6,3 x 120 66 90 12 30 100 339 907

4 ÷ 12 6,3 x 130 * 55 103 12 30 100 339 909

*	Testa aggraffata in zama

•	Rondella vulca CANALZAC / 2C + Ø 30 conforme al libretto Cstb n. 3297 
•	Vite con 20 anni di garanzia anticorrosione
•	Rapporto Veritas n. Dlc / 79304 / 1 (resistenza alla corrosione della testa della vite)
•	Fusione in Zamac per un’elevata coppia di serraggio
•	Altre dimensioni su richiesta

•	Applicazione di coperture: 
	 - �fissaggio di pannelli in fibrocemento per sostenere le piastrelle di scolo  

su una struttura in acciaio

	 - tCANALVIS / 2C, esta in acciaio 

Prodotti associati: 
- bussola di fissaggio TH 12 speciale per installazione (codice 324 050) 
- bussola di fissaggio standard TH 12 (codice 323 520) 
- avvitatori elettrici 

Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

Test Report

CS

CP

CA

Ø Rond.

12

CS

CP

CA

Ø Rond.

12

CS

CP

CA

Ø Rond.

12

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima)

L: lunghezza - CS min: capacità minima di serraggio

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - H: unità esagonale 
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Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

Test Report

Fissaggi speciali

CANALZAC SPIRAL SUPPORTO ACCIAIO 
Acciaio rivestito Supracoat 2C / 2CL
Vite testa esagonale in zama (zinco/alluminio)  
punta a spirale con alette speciali in fibrocemento  
e rondella vulcanizzata galvanizzata Epdm Ø 30 mm
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

CP Vite Ø x L CS min CA max H Ø Rond. Conf. Codice

4 ÷ 18 6,3 x 116 56 83 12 30 100 339 270

4 ÷ 18 6,3 x 126 66 93 12 30 100 339 280

•	Rondella vulca CANALZAC / 2C + Ø 30 conforme al libretto Cstb n. 3297 
•	Vite con 20 anni di garanzia anticorrosione
•	Rapporto Veritas n. Dlc / 79304 / 1 (resistenza alla corrosione della testa della vite)
•	Fusione in zamac per un’elevata coppia di serraggio

• �Applicazione di coperture:
	 - �fissaggio di pannelli in fibrocemento per sostenere le piastrelle di scolo  

su una struttura in acciaio
	 - CANALVIS / 2C, testa in acciaio 

Prodotti associati: 
- bussola di fissaggio TH 12 speciale per installazione (codice 324 050) 
- bussola di fissaggio standard TH 12 (codice 323 520) 
- avvitatori elettrici 

CS

CP

CA

Ø Rond.

12

CS

CP

CA

Ø Rond.

12

CS

CP

CA

Ø Rond.

12

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) 

L: lunghezza - CS min: capacità minima di serraggio

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - H: unità esagonale 
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Fissaggi speciali

FAT SUPPORTO ACCIAIO 
Acciaio rivestito Supracoat 2C / 2CL
Vite testa esagonale in plastica colorata Ø 18 mm
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

CP
Vite  
Ø x L CF

CS 
min

CA 
max H

Ø 
Rond. Conf. Codice

2 ÷ 4 x 0.75 4,8 x 25 4T SF - 4 x 0,75 10 - 100 334 300

2 ÷ 4 x 0.75 4,8 x 25 4T SF - 4 x 0,75 10 14 100 334 305

3 x 0.75 0 1.5 6,3 x 22 3T/1,5 - 8 12 14 100 372 500

2 ÷ 5 x 0.75 4,8 x 36 5T PI - 18 10 - 100 289 130

1.5 ÷ 4 4,8 x 22 4 - 11 10 - 100 289 120

1.5 ÷ 4 4,8 x 45 4 - 34 10 - 100 289 140

1.5 ÷ 4 5,5 x 25 4PI - 9 10 - 100 289 240

1.5 ÷ 4 5,5 x 32 4PI - 14 10 - 100 289 207

1.5 ÷ 4 5,5 x 38 4PI - 18 10 - 100 289 210

1.5 ÷ 6 6,3 x 38 6 - 23 12 14 100 289 110

1.5 ÷ 6 6,3 x 50 6 - 35 12 14 100 289 150

1.5 ÷ 6 6,3 x 75 6 38 62 12 - 100 289 241

1.5 ÷ 6 6,3 x 85 6 41 72 12 - 100 289 925

1.5 ÷ 6 6,3 x 100 6 56 87 12 - 100 289 243

1.5 ÷ 6 6,3 x 125 6 71 112 12 - 100 289 280

1.5 ÷ 6 6,3 x 160 6 80 147 12 - 100 289 285

2 ÷ 6 6,3 x 25 6 - 7 12 14 100 289 190

2 ÷ 8 6,3 x 33 8 - 12 12 14 100 289 100

2 ÷ 8 6,3 x 70 8 37 51 12 - 100 332 410

2 ÷ 8 6,3 x 85 8 45 66 12 - 100 332 510

2 ÷ 8 6,3 x 105 8 60 86 12 - 100 332 610

2 ÷ 8 6,3 x 125 8 65 106 12 - 100 332 710

2 ÷ 8 6,3 x 145 8 85 126 12 - 100 332 810

2 ÷ 8 6,3 x 165 8 105 146 12 - 100 332 910

4 ÷ 12 6 x 75 12 42 54 12 - 100 289 274

4 ÷ 12 6 x 85 12 22 64 12 - 100 289 245

4 ÷ 12 6 x 105 12 42 84 12 - 100 289 247

4 ÷ 12 6 x 120 12 57 99 12 - 100 331 677

4 ÷ 12 6 x 145 12 82 124 12 - 100 289 249

4 ÷ 15 6 x 35 15 - 12 12 14 100 289 200

4 ÷ 15 6 x 45 15 - 22 12 14 100 289 205

4 ÷ 15 6 x 55 15 14 34 12 - 100 289 215

•	Rapporto Cstb n. 8762
•	Vite con 20 anni di garanzia anticorrosione
•	�Altre rondelle di tenuta Vulca possono  

essere montate su richiesta 
•	�PI: punto pilota, appositamente progettato  

per il fissaggio di una serie di lamiere sottili,  
fora tutti i fogli prima che il filo inizi  
a entrare nel supporto

•	�Capacità foratura 4T, da 2 a 4  
lamiera di acciaio spessore 0,75 mm

•	�Colori disponibili: vedere gamma Etanco  
 

•	�Applicazione di coperture:

	 - �fissaggio di pannelli in fibrocemento  
per sostenere le piastrelle di scolo  
su una struttura in acciaio

	 - CANALVIS / 2C, testa in acciaio 

Prodotti associati: 
- �bussola di fissaggio TH 12 speciale per 

installazione (codice 324 050) 
- �bussola di fissaggio standard TH 10, TH 12, 
- avvitatori elettrici 

CS

CP

CA

Ø 18

HCS

CP

CA

Ø 18

H
CS

CP

CA

Ø 18

H
CS

CP

CA

Ø 18

H

CS

CP

CA

Ø 18

H

Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

CP: Capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima)  - L: lunghezza - CS min: capacità minima di serraggio

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - H: unità esagonale
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Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

FAT LEGNO 
Acciaio rivestito Supracoat 2C 
Vite testa esagonale in plastica colorata Ø 18 mm 
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

CP Vite Ø x L CS min CS max H Ø Rond. Conf. Codice

4 x 0.75 6,5 x 38 - 3 12 14 100 551 110

4 x 0.75 6,5 x 53 - 3 12 14 100 551 120

4 x 0.75 6,5 x 75 5 25 12 - 100 551 200

4 x 0.75 6,5 x 100 25 50 12 - 100 551 204

4 x 0.75 6,5 x 130 50 80 12 - 100 551 208

4 x 0.75 6,5 x 150 80 100 12 - 100 551 212

4 x 0.75 6,5 x 180 100 130 12 - 100 551 216

•	Rapporto Cstb n. 8762 
•	Vite con 20 anni di garanzia anticorrosione

•	Applicazione di coperture: 
	 - �FAT WOOD senza rondella: fissaggio del pannello in acciaio preverniciato in cima 

all’onda (con cappellotto) su telaio in legno 
	 - conforme a Dtu 40.35 e 40.36

•	Applicazione di rivestimento: 
	 - FAT WOOD + VA 14: fissaggio del pannello preverniciato su un telaio in legno

Prodotti associati: 
- bussola di fissaggio TH 12 speciale per installazione (codice 324 050) 
- bussola di fissaggio standard TH 12 (codice 323 520) 
- avvitatori elettrici 

Ø 18

CP

CS

12

Ø 18

CP

CS

12

Ø 18

CP

CS

12

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) 

L: lunghezza - CS min: capacità minima di serraggio

CS max: capacità massima di serraggio - H: unità esagonale

Fissaggi speciali
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Fissaggi speciali

FAT SUPPORTO ACCIAIO 2000 TS 
Acciaio rivestito Supracoat 2C 
Vite testa esagonale in plastica colorata Ø 22 mm 
autoperforante con punta di perforazione  
senza preforatura

CP Vite Ø x L CA max H Ø Rond. Conf. Codice

2 ÷ 6 6,3 x 25 7 12 19 100 330 460

2 ÷ 6 6,3 x 38 23 12 19 100 330 490

4 ÷ 15 6 x 35 12 12 19 100 330 450

4 ÷ 15 6 x 45 22 12 19 100 330 440

•	Rapporto Cstb n. 8762
•	Vite con 20 anni di garanzia anticorrosione
•	Veritas o rapporto di laboratorio disponibili su richiesta

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

• �Applicazione di coperture:

	 - �fissaggio di copertura in pannelli di acciaio su telaio metallico

	 - conforme a Dtu 40.35

Prodotti associati: 
- bussola di fissaggio TH 12 (codice 323 520) 
- avvitatori elettrici 

Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

CS

CP

CA

Ø 22

12

CS

CP

CA

Ø 22

12

CS

CP

CA

Ø 22

12

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - H: unità esagonale
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Fissaggi speciali

STARCOLOR SUPPORTO ACCIAIO  
Acciaio al carbonio ZnL
Vite con testa estetica - per rivestimenti
con rondella vulcanizzata Alu/Epdm e presa Star-Gripp 
autoperforante con punta di perforazione (senza preforatura)

CP Vite Ø x L CF CA max Ø Rond. Conf. Codice

2 ÷ 4 x 0.75 5,5 x 25 4T 10 13 100 375 021

1.5 ÷ 4 5,5 x 25 4PI 7 13 100 375 031

1.5 ÷ 4 5,5 x 38 4PI 16 13 100 375 101

2 ÷ 8 5,5 x 27 8 11 13 100 375 051

4 ÷ 12 5,5 x 32 12 12 13 100 375 081

•	Facile inserimento  bloccante della testa Star nell’inserto Star-Gripp 2
•	�La testa Star guida la puntatura e la foratura durante l’applicazione  

e permette di lavorare con una sola mano
•	�Può essere posizionato in luoghi di difficile accesso
•	�Lo Star rimane trattenuto nello Star-Gripp 2 e si riallinea al momento 

dell’installazione: nessun danno alla lastra di rivestimento  
e nessuna perdita di viti

•	Non può essere rimosso con inserti standard
•	�PI: punto pilota, appositamente progettato per il fissaggio di una serie  

di lamiere sottili, fora tutti i fogli prima che il filo inizi a entrare nel supporto
•	CF 4T: capacità di foratura da 2 a 4 lamiera di acciaio spessore 0,75 mm

•	Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

•	�Applicazione di rivestimenti:
	 - �STARCOLOR 5,5 x 25: sigillatura delle cuciture del pannello preverniciato
	 - �STARCOLOR 5,5 x 25 PI / 27 / 32: fissaggio del pannello monopelle  

o lamiera preverniciata su trave in acciaio
	 - �STARCOLOR 5,5 x 38 PI: fissa il pannello a doppia pelle  

o la lastra preverniciata su una lastra

Prodotti associati: 
- bussola monopezzo Star-Gripp 2 (codice 375 012) 
- avvitatori elettrici 

CP
CA Ø 14

STAR
CP

CA Ø 14
STAR

CP
CA Ø 14

STAR

CP
CA Ø 14

STAR

CP
CA Ø 14

STAR

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) 

L: lunghezza - CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio
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Fissaggi speciali

STARCOLOR LEGNO  
Acciaio al carbonio ZnL
Vite con testa estetica - per rivestimenti
con rondella vulcanizzata Alu/Epdm e presa Star-Gripp 
autoperforante con punta di perforazione (senza preforatura)

CP Vite Ø x L CS max Ø Rond. Conf. Codice

4 x 0.75 6,5 x 45 3 13 100 375 201

•	Facile inserimento  bloccante della testa Star nell’inserto Star-Gripp 2
•	�La testa Star guida la puntatura e la foratura durante l’applicazione  

e permette di lavorare con una sola  mano
•	�Può essere posizionato in luoghi di difficile accesso
•	�Lo Star rimane trattenuto in Star-Gripp 2 e si riallinea al momento 

dell’installazione: nessun danno alla lastra di rivestimento 
e nessuna perdita di viti

•	Non può essere rimosso con inserti standard
•	Acciaio trattato Supracoat 2C e altre rondelle su richiesta

•	Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

•	Applicazione di rivestimenti: 
	 - �STARCOLOR LEGNO + rondella Vulca Alu 13: fissaggio del pannello  

o lamiera preverniciata i su supporto  in legno

Prodotti associati: 
- bussola monopezzo Star-Gripp 2 (codice 375 012) 
- avvitatori elettrici 

CP
CS

Ø 14
STAR

CP
CS

Ø 14
STAR

CP
CS

Ø 14
STAR

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima)

L: lunghezza - CS max: capacità massima di serraggio
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Fissaggi speciali

BELVIS SUPPORTO ACCIAIO TX / TX COLOR  
Acciaio al carbonio Zn / ZnL
Vite estatica con testa tonda e rondella vulcanizzata Alu/Epdm 
autoperforante con punta di perforazione (senza preforatura)

Testa standard Testa colorata

CP
Vite  
Ø x L CF

CA 
max

Ø 
Testa Impronta

Ø 
Rond. Conf. Codice Conf. Codice

2 ÷ 4 x 0.75 4,8 x 20 4T 10 10 TX 20 13 100 395 352 100 395 353

1.5 ÷ 4 5,5 x 25 4 12 12 TX 20 13 100 395 392 100 395 393

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

• �Applicazione di rivestimenti: 
- BELVIS 4,8 x 20: aggraffatura di pannelli preverniciati 
- BELVIS 5,5 x 25: fissaggio del pannello monopelle preverniciato su telaio in acciaio

Prodotti associati: 
- porta impronte in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105) 
- impronta TORX n. 20 (codice 325 090) 
- avvitatori elettrici 

FASTOVIS E COLORVIS SUPPORTO ACCIAIO TB  
Acciaio al carbonio Zn / ZnL
Vite estatica con testa tonda e rondella vulcanizzata Alu/Epdm - DIN 7504 N 
autoperforante con punta di perforazione (senza preforatura)

Testa standard Testa colorata

CP
Vite  
Ø x L CA max Impronta

Ø 
Rond. Conf. Codice Conf. Codice

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 19 9,8 PH 2 12 100 335 322 100 335 323

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

Prodotti associati: 
- porta impronte in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105) 
- impronta Phillips n. 2 (codice 325 000) 
- avvitatori elettrici 

CP

CA
TX 20

CP

CA
TX 20

CP

CA
TX 20

CP

CA
TX 20

CP CA

PH 2

Ø Rond.

CP CA

PH 2

Ø Rond.

CP CA

PH 2

Ø Rond.

CP CA

PH 2

Ø Rond.

CP: Capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) 

L: lunghezza - CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio 

Impronta: l’incavo per l’inserimento della punta
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Fissaggi speciali

COLORVIS SUPPORTO ACCIAIO TB - Acciaio al carbonio ZnL
Vite testa tonda colorata - DIN 504 N 
autoperforante con punta di perforazione (senza preforatura)

CP Vite Ø x L CA max Ø Testa Impronta Conf. Codice

0.75 ÷ 2.25 3,5 x 10 3,6 6,9 PH 2 100 335 101

0.75 ÷ 2.25 3,5 x 13 7,1 6,9 PH 2 100 335 111

0.75 ÷ 2.25 3,5 x 16 10,1 6,9 PH 2 100 335 121

0.75 ÷ 2.25 3,5 x 19 13,1 6,9 PH 2 100 335 131

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 13 6,4 8,2 PH 2 100 335 201

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 16 9,4 8,2 PH 2 100 335 211

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 19 12,4 8,2 PH 2 100 335 221

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 25 18,4 8,2 PH 2 100 335 231

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 32 24 8,2 PH 2 100 335 241

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 16 8,8 9,5 PH 2 100 335 311

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 19 11,8 9,5 PH 2 100 335 321

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 25 16 9,5 PH 2 100 335 331

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 32 23 9,5 PH 2 100 335 341

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 38 29 9,5 PH 2 100 335 351

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

Prodotti associati: 
- �porta impronte in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105) 
- �impronta Phillips n. 2 (codice 325 000) 
- �avvitatori elettrici 

PERFIX SUPPORTO ACCIAIO TB - Acciaio al carbonio Zn 
Vite testa tonda colorata - DIN 7504 N 
autoperforante con punta di perforazione (senza preforatura)

CP Vite Ø x L CA max Ø Testa Impronta Conf. * Codice

0.75 ÷ 2.5 3,5 x 10 3,6 6,9 n° 1 500 300 920

0.75 ÷ 2.5 3,5 x 13 7,1 6,9 n° 1 500 300 922

0.75 ÷ 2.5 3,5 x 16 10,1 6,9 n° 1 500 300 924

0.75 ÷ 2.5 3,9 x 13 6,4 7,5 n° 2 500 300 934

0.75 ÷ 2.5 3,9 x 16 9,4 7,5 n° 2 500 300 936

0.75 ÷ 2.5 3,9 x 19 12,4 7,5 n° 2 500 300 938

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 13 6,4 8,2 n° 2 1000 300 950

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 16 9,4 8,2 n° 2 1000 300 952

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 19 12,4 8,2 n° 2 500 300 954

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 25 18,4 8,2 n° 2 500 300 958

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 13 5,8 9,5 n° 2 500 300 970

0.75 ÷ 2.5 4,8 x 16 8,8 9,5 n° 2 500 300 972

* �Fornito con un’estremità per cacciavite

• PERFIX TB CR è disponibile anche in SS A2 

�• �Applicazione:  
- fissaggio su supporti in acciaio

Prodotti associati: 
- �estremità del cacciavite, quadrato n. 1 = 2,3 mm (codice 325 024)  

o n. 2 = 3 mm (codice 325 025) 
- avvitatori elettrici 

CP CA

PH 2

CP CA

PH 2

CP CA

PH 2

Quadrato

Ø Testa

CA CP

Quadrato

Ø Testa

CA CP

Quadrato

Ø Testa

CA CP

CP: capacità di perforazione  

nell’acciaio (minima/massima) 

L: lunghezza

CA max: capacità massima  

di serraggio assemblaggio

Ø testa: diametro esterno testa 

Impronta: l’incavo per  

l’inserimento della punta
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PERFIX SUPPORTO ACCIAIO TB  
Acciaio al carbonio Zn 
Fissaggio industriale testa tonda - DIN 7504 N 
autoperforante con punta di perforazione (senza preforatura)

CP Vite Ø x L CA max Ø Testa Impronta Conf. Codice

0.75 ÷ 1.9 2,9 x 10 4,2 5,6 PH 1 500 300 120

0.75 ÷ 1.9 2,9 x 13 7,7 5,6 PH 1 500 300 122

0.75 ÷ 1.9 2,9 x 16 10,7 5,6 PH 1 500 300 124

0.75 ÷ 1.9 2,9 x 19 13,7 5,6 PH 1 500 300 126

0.75 ÷ 2.25 3,5 x 10 3,6 6,9 PH 2 500 300 130

0.75 ÷ 2.25 3,5 x 13 7,1 6,9 PH 2 500 300 132

0.75 ÷ 2.25 3,5 x 16 10,1 6,9 PH 2 500 300 134

0.75 ÷ 2.25 3,5 x 19 13,1 6,9 PH 2 500 300 136

0.75 ÷ 2.25 3,5 x 22 16,1 6,9 PH 2 500 300 138

0.75 ÷ 2.25 3,5 x 25 19,1 6,9 PH 2 500 300 140

0.75 ÷ 2.5 3,9 x 10 2,9 7,5 PH 2 500 300 144

0.75 ÷ 2.5 3,9 x 13 6,4 7,5 PH 2 500 300 146

0.75 ÷ 2.5 3,9 x 16 9,4 7,5 PH 2 500 300 148

0.75 ÷ 2.5 3,9 x 19 12,4 7,5 PH 2 500 300 150

0.75 ÷ 2.5 3,9 x 22 15,4 7,5 PH 2 500 300 152

0.75 ÷ 2.5 3,9 x 25 18,4 7,5 PH 2 500 300 154

0.75 ÷ 2.5 3,9 x 32 24 7,5 PH 2 500 300 156

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 13 6,4 8,2 PH 2 500 300 160

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 16 9,4 8,2 PH 2 500 300 162

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 19 12,4 8,2 PH 2 500 300 164

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 22 15,4 8,2 PH 2 500 300 166

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 25 18,4 8,2 PH 2 500 300 168

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 32 24 8,2 PH 2 500 300 170

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 38 30 8,2 PH 2 500 300 172

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 13 5,8 9,5 PH 2 500 300 176

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 16 8,8 9,5 PH 2 500 300 178

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 19 11,8 9,5 PH 2 500 300 180

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 22 13 9,5 PH 2 500 300 182

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 25 16 9,5 PH 2 500 300 184

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 32 23 9,5 PH 2 500 300 186

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 38 29 9,5 PH 2 250 300 188

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 45 36 9,5 PH 2 250 300 190

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 50 41 9,5 PH 2 250 300 192

PH

Ø Testa

CA CP

PH

Ø Testa

CA CP

PH

Ø Testa

CA CP

PH

Ø Testa

CA CP
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CP Vite Ø x L CA max Ø Testa Impronta Conf. Codice

1.75 ÷ 5.25 5,5 x 19 10 10,8 PH 3 250 300 196

1.75 ÷ 5.25 5,5 x 22 11,1 10,8 PH 3 250 300 198

1.75 ÷ 5.25 5,5 x 25 14,1 10,8 PH 3 250 300 200

1.75 ÷ 5.25 5,5 x 32 21,1 10,8 PH 3 250 300 202

1.75 ÷ 5.25 5,5 x 38 27,1 10,8 PH 3 250 300 204

1.75 ÷ 5.25 5,5 x 45 34,1 10,8 PH 3 250 300 206

1.75 ÷ 5.25 5,5 x 50 39,1 10,8 PH 3 250 300 208

2 ÷ 6 6,3 x 22 10,1 12,5 PH 3 250 300 212

2 ÷ 6 6,3 x 25 13,1 12,5 PH 3 250 300 214

2 ÷ 6 6,3 x 32 20,1 12,5 PH 3 250 300 216

2 ÷ 6 6,3 x 38 26,1 12,5 PH 3 250 300 218

2 ÷ 6 6,3 x 45 33,1 12,5 PH 3 250 300 220

2 ÷ 6 6,3 x 50 38,1 12,5 PH 3 250 300 222

2 ÷ 6 6,3 x 60 48,1 12,5 PH 3 250 300 224

• PERFIX TB è disponibile anche in acciaio Inox 

• �Applicazione:  
- fissaggio su supporti in acciaio

Prodotti associati: 
- �portainserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105) 
- impronta Phillips n. 1 - 2 - 3 
- avvitatori elettrici 

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - Ø testa: diametro esterno testa

Impronta: l’incavo per l’inserimento della punta

Fissaggi speciali
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Ø Rond.

HCS

CP

CA

Ø Rond.

HCS

CP

CA

Ø Rond.

HCS

CP

CA

Ø Rond.

HCS

CP

CA

Ø Rond.

HCS

CP

CA

Ø Rond.

HCS

CP

CA

Ø Rond.

HCS

CP

CA

FASTOVIS SUPPORTO ACCIAIO TH - Acciaio al carbonio Zn / ZnL
Vite testa esagonale con rondella vulcanizzata galvanizzata Epdm 
autoperforante con punta di perforazione (senza preforatura)

Ø Rond.

HCS

CP

CA

Ø Rond.

HCS

CP

CA

Ø Rond.

HCS

CP

CA

Vite standard Vite standard con rondella Vite con rondella colorata

CP
Vite  
Ø x L CF

CS 
min CA max H Conf. Codice

Ø 
Rond. Conf. Codice

Ø 
Rond. Conf. Codice

2 ÷ 4 x 0.75 4,8 x 20 4T SF - 4 x 0.75 8 500 283 920

2 ÷ 4 x 0.75 4,8 x 20 4T SF - 4 x 0.75 8 14 100 283 930 14 100 285 700

3 x 0.75 o 1.5 5,5 x 25 1,5PI - 10 8 500 335 695

3 x 0.75 o 1.5 6,3 x 22 3T/1,5 - 7 10 100 334 000

3 x 0.75 o 1.5 6,3 x 22 3T/1,5 - 5 10 16 100 334 020 14 100 334 002

4 x 0.75 o 2.5 6,3 x 25 4T/2,5 - 10 10 100 285 065

4 x 0.75 o 2.5 6,3 x 25 4T/2,5 - 8 10 16 100 372 105 14 100 285 788

4 x 0.75 o 2.5 6,3 x 32 4T/2,5 - 17 10 100 285 070

4 x 0.75 o 2.5 6,3 x 32 4T/2,5 - 15 10 16 100 372 134 14 100 285 793

4 x 0.75 o 2.5 6,3 x 45 4T/2,5 - 30 10 100 285 073

4 x 0.75 o 2.5 6,3 x 45 4T/2,5 - 28 10 16 100 372 135 14 100 372 149

4 x 0.75 o 2.5 6,3 x 70 4T/2,5 - 55 10 100 331 725

4 x 0.75 o 2.5 6,3 x 70 4T/2,5 - 53 10 16 100 372 227

4 x 0.75 o 2.5 6,3 x 80 4T/2,5 36 65 10 100 331 730

4 x 0.75 o 2.5 6,3 x 80 4T/2,5 34 63 10 16 100 372 230

4 x 0.75 o 2.5 6,3 x 100 4T/2,5 41 85 10 100 331 750

4 x 0.75 o 2.5 6,3 x 100 4T/2,5 39 83 10 16 100 372 240

2 ÷ 5 x 0.75 4,8 x 36 5T PI - 18 8 100 285 075

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza - CS min: capacità minima di serraggio

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - H: unità esagonale 
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Ø Rond.

HCS

CP

CA

Ø Rond.

HCS

CP

CA

Ø Rond.

HCS

CP

CA

Vite standard Vite standard con rondella Vite con rondella colorata

CP
Vite  
Ø x L CF

CS 
min CA max H Conf. Codice

Ø 
Rond. Conf. Codice

Ø 
Rond. Conf. Codice

2 ÷ 5 x 0.75 4,8 x 36 5T PI - 16 8 14 100 371 160 14 100 285 600

1.5 ÷ 4 4,8 x 13 4 - 3 8 1000 285 155

1.5 ÷ 4 4,8 x 16 4 - 6 8 1000 285 160

1.5 ÷ 4 4,8 x 16 4 - 4 8 14 100 371 091

1.5 ÷ 4 4,8 x 19 4 - 9 8 1000 285 190

1.5 ÷ 4 4,8 x 19 4 - 7 8 14 100 371 103

1.5 ÷ 4 4,8 x 22 4 - 12 8 1000 285 220

1.5 ÷ 4 4,8 x 22 4 - 10 8 14 100 371 106

1.5 ÷ 4 4,8 x 25 4 - 15 8 1000 285 250

1.5 ÷ 4 4,8 x 25 4 - 13 8 14 100 371 114

1.5 ÷ 4 4,8 x 32 4 - 22 8 1000 285 320

1.5 ÷ 4 4,8 x 32 4 - 20 8 14 100 371 121

1.5 ÷ 4 4,8 x 38 4 - 28 8 1000 285 400

1.5 ÷ 4 4,8 x 38 4 - 26 8 14 100 371 124

1.5 ÷ 4 4,8 x 45 4 - 35 8 1000 285 450

1.5 ÷ 4 5,5 x 25 4PI - 11 8 500 284 900

1.5 ÷ 4 5,5 x 25 4PI - 11 8 100 284 902

1.5 ÷ 4 5,5 x 25 4PI - 9 8 14 100 372 084 14 100 285 620

1.5 ÷ 4 5,5 x 32 4PI - 16 8 500 285 490

1.5 ÷ 4 5,5 x 32 4PI - 14 8 14 100 372 089 14 100 286 102

1.5 ÷ 4 5,5 x 38 4PI - 20 8 500 285 500

1.5 ÷ 4 5,5 x 38 4PI - 18 8 14 100 372 097 14 100 285 651

1.5 ÷ 4 5,5 x 48 4PI 10 19 8 500 284 960

1.5 ÷ 4 5,5 x 48 4PI 8 17 8 14 100 286 103 14 100 286 104

1.5 ÷ 5 5,5 x 19 5 - 7 8 500 284 890

1.5 ÷ 5 5,5 x 19 5 - 5 8 14 100 372 070

1.5 ÷ 5 5,5 x 32 5 - 20 8 500 284 905

1.5 ÷ 5 5,5 x 32 5 - 18 8 14 100 372 072 14 100 372 040

1.5 ÷ 5 5,5 x 38 5 - 26 8 500 284 920

1.5 ÷ 5 5,5 x 38 5 - 24 8 14 100 372 074 14 100 285 654

1.5 ÷ 5 5,5 x 50 5 - 38 8 100 284 940

1.5 ÷ 5 5,5 x 50 5 - 36 8 16 100 286 110 14 100 286 112

1.5 ÷ 5 5,5 x 57 5 30 45 8 100 284 950

1.5 ÷ 5 5,5 x 57 5 28 43 8 16 100 286 120

1.5 ÷ 5 5,5 x 70 5 33 58 8 100 284 955

1.5 ÷ 5 5,5 x 70 5 31 56 8 16 100 286 125

1.5 ÷ 6 6,3 x 38 6 - 26 10 100 285 080

1.5 ÷ 6 6,3 x 38 6 - 24 10 16 100 372 140 14 100 285 810

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza - CS min: capacità minima di serraggio

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - H: unità esagonale 

Fissaggi speciali
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Ø Rond.

HCS

CP

CA

Ø Rond.

HCS

CP

CA

Ø Rond.

HCS

CP

CA

Vite standard Vite standard con rondella Vite colorata con rondella

CP
Vite  
Ø x L CF

CS 
min CA max H Conf. Codice Ø Rond. Conf. Codice Ø Rond. Conf. Codice

1.5 ÷ 6 6,3 x 50 6 - 38 10 100 285 100

1.5 ÷ 6 6,3 x 50 6 - 36 10 16 100 372 150 14 100 285 820

1.5 ÷ 6 6,3 x 75 6 39 63 10 100 285 120

1.5 ÷ 6 6,3 x 75 6 37 61 10 16 100 372 157

1.5 ÷ 6 6,3 x 100 6 57 88 10 100 285 125

1.5 ÷ 6 6,3 x 100 6 55 86 10 16 100 372 159

1.5 ÷ 6 6,3 x 100 6 55 86 10 19 100 372 158

1.5 ÷ 6 6,3 x 125 6 72 113 10 100 285 128

1.5 ÷ 6 6,3 x 125 6 70 111 10 16 100 372 161

1.5 ÷ 6 6,3 x 160 6 81 148 10 100 285 129

1.5 ÷ 6 6,3 x 160 6 79 146 10 16 100 372 196

1.5 ÷ 6 6,3 x 200 6 / 2C* 121 188 10 100 332 931

1.5 ÷ 6 6,3 x 200 6 / 2C* 119 186 10 16 100 372 047

2 ÷ 6 6,3 x 19 6 - 7 10 500 285 000

2 ÷ 6 6,3 x 19 6 - 5 10 16 100 372 100 14 100 285 760

2 ÷ 6 6,3 x 25 6 - 13 10 500 285 050

2 ÷ 6 6,3 x 25 6 - 13 10 100 285 051

2 ÷ 6 6,3 x 25 6 - 11 10 16 100 372 120 14 100 285 771

2 ÷ 8 5,5 x 28 8 - 14 8 100 284 903

2 ÷ 8 5,5 x 28 8 - 12 8 14 100 372 020 14 100 285 625

2 ÷ 8 6,3 x 33 8 - 17 10 500 285 130

2 ÷ 8 6,3 x 33 8 - 17 10 100 285 131

2 ÷ 8 6,3 x 33 8 - 15 10 16 100 372 130 14 100 372 142

2 ÷ 8 6,3 x 70 8 37 54 10 100 332 400

2 ÷ 8 6,3 x 70 8 35 52 10 16 100 372 160

2 ÷ 8 6,3 x 85 8 45 69 10 100 332 500

2 ÷ 8 6,3 x 85 8 43 67 10 16 100 372 170

2 ÷ 8 6,3 x 105 8 60 89 10 100 332 600

2 ÷ 8 6,3 x 105 8 58 87 10 16 100 372 180

2 ÷ 8 6,3 x 125 8 65 109 10 100 332 700

2 ÷ 8 6,3 x 125 8 63 107 10 16 100 372 190

2 ÷ 8 6,3 x 145 8 85 129 10 100 332 800

2 ÷ 8 6,3 x 145 8 83 127 10 16 100 372 200

2 ÷ 8 6,3 x 165 8 105 149 10 100 332 900

2 ÷ 8 6,3 x 165 8 103 147 10 16 100 372 210

4 ÷ 12 5,5 x 32 12 - 13 8 100 284 910

4 ÷ 12 5,5 x 32 12 - 11 8 14 100 372 030 14 100 285 635

4 ÷ 12 5,5 x 40 12 - 21 8 100 284 931

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza - CS min: capacità minima di serraggio

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - H: unità esagonale 

Fissaggi speciali
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Ø Rond.

HCS

CP

CA

Ø Rond.

HCS

CP

CA

Ø Rond.

HCS

CP

CA

Vite standard Vite standard con rondella Vite colorata con rondella

CP
Vite  
Ø x L CF

CS 
min CA max H Conf. Codice Ø Rond. Conf. Codice Ø Rond. Conf. Codice

4 ÷ 12 5,5 x 40 12 - 19 8 14 100 284 965 14 100 285 640

4 ÷ 12 5,5 x 51 12 7 32 8 100 284 970

4 ÷ 12 5,5 x 51 12 5 30 8 16 100 284 972

4 ÷ 12 5,5 x 67 12 20 48 8 100 284 975

4 ÷ 12 5,5 x 67 12 18 46 8 16 100 284 977

4 ÷ 12 5,5 x 76 12 16 57 8 100 284 980

4 ÷ 12 5,5 x 76 12 14 55 8 16 100 284 982

4 ÷ 12 5,5 x 100 12 35 81 8 100 284 985

4 ÷ 12 5,5 x 100 12 33 79 8 16 100 284 987

4 ÷ 12 6 x 85 12 23 66 10 100 331 600

4 ÷ 12 6 x 85 12 21 64 10 16 100 372 260

4 ÷ 12 6 x 105 12 43 86 10 100 331 610

4 ÷ 12 6 x 105 12 41 84 10 16 100 372 265

4 ÷ 12 6 x 120 12 58 101 10 100 331 620

4 ÷ 12 6 x 120 12 56 99 10 16 100 372 267

4 ÷ 12 6 x 145 12 83 126 10 100 331 640

4 ÷ 12 6 x 145 12 81 124 10 16 100 372 270

4 ÷ 12 6 x 180 12 / 2C* 118 161 10 100 331 651

4 ÷ 12 6 x 180 12 / 2C* 116 159 10 16 100 372 285

4 ÷ 12 6 x 200 12 / 2C* 138 181 10 100 331 659

4 ÷ 12 6 x 200 12 / 2C* 136 179 10 16 100 372 296

4 ÷ 15 6 x 35 15 - 16 10 100 331 240

4 ÷ 15 6 x 35 15 - 14 10 16 100 372 138 14 100 285 806

4 ÷ 15 6 x 45 15 - 26 10 100 331 250

4 ÷ 15 6 x 45 15 - 24 10 16 100 372 148 14 100 285 815

4 ÷ 15 6 x 55 15 15 36 10 100 331 260

4 ÷ 15 6 x 55 15 13 34 10 16 100 331 261

* Acciaio trattato Supercoat 2C

• �PI: punto pilota appositamente progettato per il fissaggio di una serie di lamiere sottili, fora tutti i fogli  
prima che il filo inizi a entrare nel supporto.

• CF 4T: capacità di foratura da 2 a 4 lamiera di acciaio spessore 0,75 mm
• Acciaio trattato Supracoat 2C + rondelle montate su richiesta

Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

Prodotti associati: 
- bussole di fissaggio TH 8 (codice 323 500) e TH 10 (codice 323 510) 
- avvitatori elettrici 

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza - CS min: capacità minima di serraggio

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - H: unità esagonale 

Fissaggi speciali
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FASTOVIS SUPPORTO CUCITURA IN ACCIAIO FC  
Acciaio al carbonio ZBJ e acciaio rivestito Supracoat 2C / 3C
Vite testa esagonale con rondella  
autoperforante con punta di perforazione (senza preforatura)

Resistenza  
alla corrosione 
= 2 cicli  
Kesternich

Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

Resistenza  
alla corrosione 
= 30 cicli  
Kesternich

Rivestimento 
giallo

Acciaio  
rivestito 2C

Acciaio  
rivestito 3C

CP
Vite  
Ø x L CF

CA 
max H Conf. Codice Conf. Codice Conf. Codice

2 x 0.75 4,8 x 16 FC-E * 2 x 0.75 8 500 284 100 500 284 104 500 284 105

2 ÷ 4 x 0.75 4,8 x 17 FC-R 2 4 x 0.75 8 500 184 110 500 284 113 500 284 115

2 ÷ 4 x 0.75 4,8 x 17 FC-R 2 4 x 0.75 8 100 284 112

2 ÷ 4 x 0.75 4,8 x 20 FC-SF 4 x 0.75 8 500 283 923 # 500 283 926 500 283 934

* Punta acuminata (no preforatura)
# Rivestimento bianco in acciaio al carbonio

•	Applicazione di impermeabilizzanti:  
	 - sigillatura del supporto impermeabilizzante in acciaio e fissaggio degli attacchi laterali 	

	 - conforme alla Dtu 43.3

•	�Applicazione di rivestimenti: 
- sigillatura della piastre di distribuzione

Prodotti associati: 
- bussole di fissaggio TH 8 (codice 323 500) 
- avvitatori elettrici 

CP CA
H

CP CA
H

CP CA
H CP CA

HCP CA
H

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza - CS min: capacità minima di serraggio 

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - H: unità esagonale 
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PERFIX SUPPORTO ACCIAIO TH - Acciaio al carbonio Zn
Vite testa esagonale con rondella - DIN 7504 K 
autoperforante con punta di perforazione (senza preforatura)

CP Vite Ø x L CA max H Conf. Codice

0.75 ÷ 2.2 3,5 x 10 3,6 5,5 500 300 228

0.75 ÷ 2.2 3,5 x 13 7,1 5,5 500 300 230

0.75 ÷ 2.2 3,5 x 16 10,1 5,5 500 300 232

0.75 ÷ 2.2 3,5 x 19 13,1 5,5 500 300 234

0.75 ÷ 2.2 3,5 x 22 16,1 5,5 500 300 236

0.75 ÷ 2.2 3,5 x 25 19,1 5,5 500 300 238

0.75 ÷ 2.5 3,9 x 13 6,4 5,5 500 300 242

0.75 ÷ 2.5 3,9 x 16 9,4 5,5 500 300 244

0.75 ÷ 2.5 3,9 x 19 12,4 5,5 500 300 246

0.75 ÷ 2.5 3,9 x 22 15,4 5,5 500 300 248

0.75 ÷ 2.5 3,9 x 25 18,4 5,5 500 300 250

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 13 6,4 7 500 300 256

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 16 9,4 7 500 300 258

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 19 12,4 7 500 300 260

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 22 15,4 7 500 300 262

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 25 18,4 7 500 300 264

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 32 24 7 500 300 266

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 38 30 7 500 300 268

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 13 5,8 8 500 300 272

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 16 8,8 8 500 300 274

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 19 11,8 8 500 300 276

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 22 13 8 500 300 278

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 25 16 8 500 300 280

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 32 23 8 500 300 282

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 38 29 8 500 300 284

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 45 36 8 250 300 286

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 50 41 8 250 300 288

1.75 ÷ 5.25 5,5 x 19 10 8 500 300 292

1.75 ÷ 5.25 5,5 x 25 14,1 8 500 300 294

1.75 ÷ 5.25 5,5 x 32 21,1 8 500 300 296

1.75 ÷ 5.25 5,5 x 38 27,1 8 250 300 298

1.75 ÷ 5.25 5,5 x 45 34,1 8 250 300 300

2 ÷ 6 6,3 x 19 9,1 10 250 300 304

2 ÷ 6 6,3 x 25 13,1 10 250 300 306

2 ÷ 6 6,3 x 32 20,1 10 250 300 308

2 ÷ 6 6,3 x 38 26,1 10 250 300 310

2 ÷ 6 6,3 x 50 38,1 10 250 300 312

H

CA
CP

H

CA
CP

H

CA
CP

H

CA
CP

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) 

L: lunghezza

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio

H: unità esagonale

• �PERFIX TH è disponibile anche in acciaio Inox,  
 

•Applicazione: fissaggio su supporti in acciaio

Prodotti associati: 
- �porta inserti (codice 323 100) 
- �punte per cacciavite, testa esagonale 
- avvitatori elettrici 
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FASTOVIS E COLORVIS LEGNO TH  
Acciaio al carbonio Zn / ZnL
Vite testa esagonale con rondella vulcanizzata galvanizzata Epdm 
autoperforante con punta di perforazione (senza preforatura)

Vite standard Vite standard con rondella Vite colorata con rondella

CP
Vite  
Ø x L

CS 
max H Conf. Codice

Ø 
Rond. Conf. Codice

Ø 
Rond. Conf. Codice

4 x 0.75 4,9 x 28 3 8 100 550 997 14 100 550 998 14 100 550 999

4 x 0.75 4,9 x 35 3 8 100 551 000 14 100 551 002 14 100 551 010

4 x 0.75 4,9 x 60 8 8 100 551 050 14 100 551 059 14 100 551 046

4 x 0.75 4,9 x 75 23 8 14 100 551 054 14 100 551 055

4 x 0.75 6,5 x 38 3 8 100 551 032 14 100 552 528 14 100 552 529

4 x 0.75 6,5 x 45 3 8 100 551 062 14 100 551 091 14 100 552 566

• Acciaio trattato Supracoat 2C e altre rondelle su richiesta

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

Prodotti associati: 
- bussole di fissaggio TH 8 (codice 323 500) 
- avvitatori elettrici 

Ø Rond.

CP
CS

H

Ø Rond.

CP
CS

H

Ø Rond.

CP
CS

H

Ø Rond.

CP
CS

H

Ø Rond.

CP
CS

H

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza

CS max: capacità massima di serraggio - H: unità esagonale 

Fissaggi speciali
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FASTOVIS E COLORVIS LEGNO TH  
Acciaio rivestito Supracoat 2C / 2CL 
Vite testa esagonale con rondella vulcanizzata galvanizzata Epdm 
autoperforante con punta di perforazione (senza preforatura)

Vite standard Vite con rondella standard Vite con rondella colorata

CP Vite Ø x L
CS 

min
CS 

max H Conf. Codice
Ø 

Rond. Conf. Codice
Ø 

Rond. Conf. Codice

4 x 0.75 6,5 x 53 - 3 8 16 100 551 048 16 100 551 051

4 x 0.75 6,5 x 75 5 25 10 100 551 082

4 x 0.75 6,5 x 75 3 23 10 16 100 551 074

4 x 0.75 6,5 x 100 25 50 8 100 551 435

4 x 0.75 6,5 x 100 23 48 8 16 100 551 436

4 x 0.75 6,5 x 100 25 50 10 100 551 086

4 x 0.75 6,5 x 100 23 48 10 16 100 551 006

4 x 0.75 6,5 x 130 50 80 10 100 551 090

4 x 0.75 6,5 x 130 48 78 10 16 100 551 079

4 x 0.75 6,5 x 150 80 100 10 100 551 094

4 x 0.75 6,5 x 150 78 98 10 16 100 551 058

4 x 0.75 6,5 x 180 100 130 10 100 551 099

4 x 0.75 6,5 x 180 98 128 10 16 100 551 114

4 x 0.75 6,5 x 200 130 150 10 100 551 101

4 x 0.75 6,5 x 200 128 148 10 16 100 551 119

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

Prodotti associati: 
- bussole di fissaggio TH 8 (codice 323 500) e TH 10 (codice 323 510) 
- avvitatori elettrici 

Ø Rond.

CP
CS

H

Ø Rond.

CP
CS

H

Ø Rond.

CP
CS

H

Ø Rond.

CP
CS

H

Ø Rond.

CP
CS

H

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza

CS min: capacità minima di serraggio - CS max: capacità massima di serraggio - H: unità esagonale 

Fissaggi speciali
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Fissaggi speciali

GOLDOVIS SUPPORTO ACCIAIO > 0.75 mm   
Acciaio al carbonio ZBJ e acciaio rivestito Supracoat 2C / 3C
Vite testa esagonale flangia larga Ø 15 mm - spessore 1,5 mm 
autoperforante con punta di perforazione (senza preforatura)

Resistenza  
alla corrosione 
= 2 cicli  
Kesternich

Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

Resistenza  
alla corrosione 
= 30 cicli  
Kesternich

Rivestimento 
giallo

Acciaio  
rivestito 2C

Acciaio  
rivestito 3C

CP
Vite  
Ø x L CF

CA 
max H Conf. Codice Conf. Codice Conf. Codice

0.75 ÷ 1.5 6,3 x 22 1,5 10 10 500 333 900 100 333 904 100 333 905

0.75 ÷ 1.5 6,3 x 22 1,5 SF 7 8 100 331 180 100 331 182 100 331 181

4 x 0.75 ÷ 2.5 6,3 x 25 4T/2,5 12 10 500 331 217 100 331 227 100 331 218

2 ÷ 6 6,3 x 22 6 10 10 500 331 200 100 331 203 100 331 204

4 ÷ 12 5,5 x 32 12 11 8 500 331 210 100 331 215 100 331 213

4 ÷ 15 6 x 35 15 14 10 500 331 100 100 331 107 100 331 105

• Conforme all’Eta n. 10-0181 emesso dal Dibt (GOLDOVIS 6 - 6,3 x 22)

• Veritas o rapporto di laboratorio disponibile su richiesta

• �Applicazione di impermeabilizzante: 
- fissaggio del pannello “supporto impermeabile” su telai in acciaio, conforme alla Dtu 43.3 
- �GOLDOVIS 6,3 x 22 SF senza filettatura con nervatura sotto testa:  

fissaggio pannello sottile e sigillatura della cucitura

• �Applicazione di coperture: 
- �GOLDOVIS 6 x 55: fissaggio distanziatori tipo Modulco su telaio in acciaio

Prodotti associati: 
- bussole di fissaggio TH 8 (codice 323 500) 
- avvitatori elettrici  
- distanziali Modulco 
- avvitatori elettrici 

H

Ø 15

CP CA

H

Ø 15

CP CA

H

Ø 15

CP CA

H

Ø 15

CP CAH

Ø 15

CP CA

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - H: unità esagonale



107

Fissaggi speciali

GOLDOVIS SUPPORTO ACCIAIO < 18 mm   
Acciaio al carbonio ZBJ e acciaio rivestito Supracoat 2C / 3C
Vite testa esagonale flangia larga Ø 15 mm - spessore 1,5 mm - punta a spirale 
autoperforante con punta di perforazione (senza preforatura)

Resistenza  
alla corrosione 
= 2 cicli  
Kesternich

Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

Resistenza  
alla corrosione 
= 30 cicli  
Kesternich

Rivestimento 
giallo

Acciaio  
rivestito 2C

Acciaio  
rivestito 3C

CP Vite Ø x L CF
CA 

max H Conf. Codice Conf. Codice Conf. Codice

4 ÷ 18 6,3 x 63 18 35 10 100 331 130 100 331 132 100 331 133

• �Applicazione di impermeabilizzante:  
- fissaggio del pannello “supporto impermeabile” su telai in acciaio 
- conforme alla Dtu 43.3

Prodotti associati: 
- bussole di fissaggio TH 10 (codice 323 510) 
- avvitatori elettrici 

CACP
H

Ø 15

CACP
H

Ø 15

CACP
H

Ø 15

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza  

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - H: unità esagonale

CACP
H

Ø 15

CACP
H

Ø 15
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GOLDOFAST LEGNO   
Acciaio rivestito Supracoat 2C / 3C
Vite testa esagonale flangia larga Ø 15 mm - spessore 1,5 mm 
punta svasata affilata - passo 2.54 
autoperforante con punta di perforazione (senza preforatura)

Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

Resistenza  
alla corrosione 
= 30 cicli  
Kesternich

Acciaio  
rivestito 2C

Acciaio  
rivestito 3C

CP
Vite  
Ø x L CS max H Conf. Codice Conf. Codice

2 x 0.75 6,5 x 35 1,5 10 100 331 436 100 331 438

2 x 0.75 6,5 x 51 1,5 10 100 331 451 100 331 452

2 x 0.75 6,5 x 70 20 10 500 331 471

• �Applicazione di impermeabilizzante: 
- �GOLDOFAST 6,5 x 51: fissaggio del pannello “supporto impermeabile” su telai in legno, 

conforme a Dtu 43,3

• �Applicazione di coperture: 
- �GOLDOFAST 6,5 x 70: fissaggio dei distanziatori (tipo Modulco) su un telaio in legno 

esistente (attraverso il precedente tetto)

Prodotti associati: 
- bussole di fissaggio TH 10 (codice 323 510)  
- distanziali Modulco   
- bocchetta di aspirazione (cod. 339 090)  
- avvitatori elettrici  

Ø 15

CP

H

Ø 15

CP

H

Ø 15

CP

H

Ø 15

CP

H

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza 

CS max: capacità massima di serraggio - H: unità esagonale

Fissaggi speciali
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GOLDOVIS LEGNO   
Acciaio rivestito Supracoat 2C / 3C
Vite testa esagonale flangia larga Ø 15 mm - spessore 1,5 mm 
autoperforante con punta di perforazione (senza preforatura)

Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

Resistenza  
alla corrosione 
= 30 cicli  
Kesternich

acciaio rivestito 2C acciaio rivestito 3C

CP
Vite  
Ø x L

CS 
max H Conf. Codice Conf. Codice

4 x 0.75 6,5 x 63 13 10 500 331 122 100 331 224

• �Applicazione di impermeabilizzante:  
- �fissaggio del pannello “supporto impermeabile” su telai in acciaio,  

conforme alla Dtu 43.3

Prodotti associati: 
- bussole di fissaggio TH 10 (codice 323 510) 
- avvitatori elettrici 

Ø 15

CP

H

Ø 15

CP

H

Ø 15

CP

H

Ø 15

CP

H

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza 

CS max: capacità massima di serraggio - H: unità esagonale

Fissaggi speciali
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EHB SUPPORTO ACCIAIO DF   
Acciaio rivestito Supracoat 2C
Vite testa esagonale acciaio al carbonio anticorrosione 
doppio filetto - per impermeabilizzazione 
autoperforante con punta di perforazione (senza preforatura)

CP Vite Ø x L CS min CS max H Conf. Codice

0.75 ÷ 2 x 1.25 4,8 x 60 25 40 8 1000 305 605

0.75 ÷ 2 x 1.25 4,8 x 80 35 60 8 1000 305 615

0.75 ÷ 2 x 1.25 4,8 x 100 55 80 8 500 305 625

0.75 ÷ 2 x 1.25 4,8 x 120 75 100 8 500 305 635

0.75 ÷ 2 x 1.25 4,8 x 140 95 120 8 500 305 645

0.75 ÷ 2 x 1.25 4,8 x 160 115 140 8 500 305 655

0.75 ÷ 2 x 1.25 4,8 x 180 135 160 8 500 305 665

0.75 ÷ 2 x 1.25 4,8 x 200 155 180 8 100 305 701

0.75 ÷ 2 x 1.25 4,8 x 220 175 200 8 100 305 705

0.75 ÷ 2 x 1.25 4,8 x 240 195 220 8 100 305 709

0.75 ÷ 2 x 1.25 4,8 x 260 215 240 8 100 305 713

0.75 ÷ 2 x 1.25 4,8 x 280 235 260 8 100 305 717

0.75 ÷ 2 x 1.25 4,8 x 300 255 280 8 100 305 721

0.75 ÷ 2 x 1.25 4,8 x 320 275 300 8 100 305 725

0.75 ÷ 2 x 1.25 4,8 x 340 295 320 8 100 305 729

0.75 ÷ 2 x 1.25 4,8 x 360 315 315 8 100 305 733

0.75 ÷ 2 x 1.25 4,8 x 380 325 325 8 100 305 735

0.75 ÷ 2 x 1.25 4,8 x 400 345 345 8 100 305 737

• Omologazione Fm n. 3008528
• �Conforme a Etag 006.Eota e beneficia di un Ate n. 08/0239  

rilasciato dal Cstb
• �L’abbinamento di EHB DF con una piastra DF garantisce la pedonabilità  

della superficie, limitando il rischio di perforazione della membrana 
impermeabile e impedendo lo svitamento del fissaggio

• �Resistenza allo svitamento conforme alle norme  
NF P 30-315 (luglio 1998) & Etag 006

• �Grazie alla punta del trapano, EHB DF viene utilizzato  
anche per il fissaggio dei bordi e la copertura di bordi

• �Montaggio su striscia di 75 viti EHB DF per inserimento automatico  
con ET 240 

• Disponibile anche EHB DF / 3C su richiesta
• �Per ulteriori informazioni fare riferimento alla brochure 

sull’impermeabilizzazione

• �Applicazione di coperture: 
- �isolamento di fissaggio e membrana impermeabilizzante,  

conforme a Dtu 43.3

Prodotti associati: 
- piastre di distribuzione  
- bussola di fissaggio TH 8 (codice 323 500) 
- avvitatori elettrici  

Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

CS

CP

H

CS

CP

H

CS

CP

H

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) 

L: lunghezza - CS min: capacità minima di serraggio 

CS max: capacità massima di serraggio -  H: unità esagonale

Fissaggi speciali
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EHB SUPPORTO ACCIAIO DF   
Acciaio rivestito Supracoat 2C
Nastro di viti testa esagonale acciaio al carbonio anticorrosione 
doppio filetto - per impermeabilizzazione 
autoperforante con punta di perforazione (senza preforatura)

CP Vite Ø x L
CS 

min
CS 

max H
Viti  

per nastro
Nastri  

per conf. Codice

0.75 ÷ 2 x 1.25 4,8 x 60 15 40 8 75 14 305 670

0.75 ÷ 2 x 1.25 4,8 x 80 35 60 8 75 14 305 672

0.75 ÷ 2 x 1.25 4,8 x 100 55 80 8 75 14 305 674

0.75 ÷ 2 x 1.25 4,8 x 120 75 100 8 75 14 305 676

0.75 ÷ 2 x 1.25 4,8 x 140 95 120 8 75 14 305 678

0.75 ÷ 2 x 1.25 4,8 x 160 115 140 8 75 14 305 680

0.75 ÷ 2 x 1.25 4,8 x 180 135 160 8 75 14 305 682

0.75 ÷ 2 x 1.25 4,8 x 200 155 180 8 75 14 305 684

0.75 ÷ 2 x 1.25 4,8 x 220 175 200 8 75 14 305 686

0.75 ÷ 2 x 1.25 4,8 x 240 195 220 8 75 14 305 688

• Omologazione Fm n. 3008528
• �Conforme a Etag 006.Eota e beneficia di un Ate n. 08/0239 rilasciato dal Cstb
• �L’abbinamento di EHB DF con una piastra DF garantisce la pedonabilità  

della superficie, limitando il rischio di perforazione della membrana impermeabile  
e impedendo lo svitamento del fissaggio.

• �Resistenza allo svitamento conforme alle norme NF P 30-315 (luglio 1998) & Etag 006
• �Grazie alla punta del trapano, EHB DF viene utilizzato anche per il fissaggio dei bordi  

e la copertura di bordi
• �Montaggio su striscia di 75 viti EHB DF per inserimento automatico con ET 240,  

  130
• �A richiesta è disponibile anche in acciaio trattato Supracoat 3C:  

resistenza alla corrosione = 30 cicli Kesternich
• �Per ulteriori informazioni fare riferimento alla brochure sull’impermeabilizzazione

• �Applicazione di impermeabilizzanti: 
- isolamento di fissaggio e membrana impermeabilizzante  
- conforme a DTU 43.3

Prodotti associati: 
- piastre di distribuzione  
- macchina di montaggio automatica ET 240 

Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

CS

CP

H

CS

CP

H

CS

CP

H

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza 

CS min: capacità minima di serraggio - CS max: capacità massima di serraggio 

H: unità esagonale - Viti per nastro: numero di viti presenti su ogni nastro

Fissaggi speciali
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H

CS

CP

H
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Ø Rond.

CS

CP

CA H

Ø Rond.

CS

CP

CA H

Ø Rond.

CS

CP

CA H

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza

CS min: capacità minima di serraggio - CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio

H: unità esagonale

Fissaggi speciali

Ø Rond.

CS

CP

CA H

FASTOVIS SUPPORTO ACCIAIO DF   
Acciaio al carbonio Zn / ZnL
Viti testa esagonale per pannello sandwich - doppio filetto
con rondella vulcanizzata Epdm 
autoperforante con punta di perforazione (senza preforatura)

Vite standard Vite colorata

CP Vite Ø x L
CS 

min
CA 

max H Vulc.
Ø 

Rond. Conf. Codice Conf. Codice

1.5 ÷ 5 5,5 x 60 27 47 8 Galva 16 100 286 150 100 286 152

1.5 ÷ 5 5,5 x 80 37 67 8 Galva 16 100 286 155 100 286 157

1.5 ÷ 5 5,5 x 100 57 87 8 Galva 16 100 286 160 100 286 162

1.5 ÷ 5 5,5 x 115 62 102 8 Galva 16 100 286 165 100 286 167

1.5 ÷ 5 5,5 x 125 72 112 8 Galva 16 100 286 170 100 286 172

1.5 ÷ 5 5,5 x 140 87 127 8 Galva 16 100 286 173 100 286 174

1.5 ÷ 5 5,5 x 155 102 142 8 Galva 16 100 286 205 100 286 211

1.5 ÷ 5 5,5 x 175 122 162 8 Galva 16 100 286 207 100 286 212

1.5 ÷ 5 5,5 x 195 142 182 8 Galva 16 100 286 213 100 286 221

1.5 ÷ 5 5,5 x 225 152 212 8 Galva 16 100 286 402 100 286 403

1.5 ÷ 5 5,5 x 280 207 267 8 Galva 16 100 286 410 100 286 411

1.5 ÷ 5 5,5 x 60 26 46 8 Alu 19 100 286 180 100 286 182

1.5 ÷ 5 5,5 x 80 36 66 8 Alu 19 100 286 185 100 286 187

1.5 ÷ 5 5,5 x 100 56 86 8 Alu 19 100 286 190 100 286 192

1.5 ÷ 5 5,5 x 115 61 101 8 Alu 19 100 286 195 100 286 197

1.5 ÷ 5 5,5 x 125 71 111 8 Alu 19 100 286 200 100 286 202

1.5 ÷ 5 5,5 x 140 86 126 8 Alu 19 100 286 175 100 286 176

1.5 ÷ 5 5,5 x 155 101 141 8 Alu 19 100 286 199 100 286 215

1.5 ÷ 5 5,5 x 175 121 161 8 Alu 19 100 286 216 100 286 217

1.5 ÷ 5 5,5 x 195 141 181 8 Alu 19 100 286 218 100 286 219

1.5 ÷ 5 5,5 x 225 151 211 8 Alu 19 100 286 404 100 286 405

1.5 ÷ 5 5,5 x 280 206 266 8 Alu 19 100 286 412 100 286 413

2 ÷ 8 6,3 x 65 25 43 10 Alu 19 100 281 651 100 286 000

2 ÷ 8 6,3 x 80 31 58 10 Alu 19 100 281 653 100 286 010

2 ÷ 8 6,3 x 105 47 83 10 Alu 19 100 281 655 100 286 020
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FASTOVIS SUPPORTO ACCIAIO DF   
Acciaio al carbonio Zn / ZnL
Viti testa esagonale per pannello sandwich - doppio filetto
con rondella vulcanizzata Epdm 
autoperforante con punta di perforazione (senza preforatura)

Vite standard Vite colorata

CP Vite Ø x L
CS 

min
CA 

max H Vulc.
Ø 

Rond. Conf. Codice Conf. Codice

4 ÷ 12 5,5 x 75 31 54 8 Galva 16 100 286 220 100 286 222

4 ÷ 12 5,5 x 90 41 69 8 Galva 16 100 286 224 100 286 226

4 ÷ 12 5,5 x 105 51 84 8 Galva 16 100 286 228 100 286 230

4 ÷ 12 5,5 x 120 66 99 8 Galva 16 100 286 232 100 286 234

4 ÷ 12 5,5 x 145 81 124 8 Galva 16 100 286 256 100 286 257

4 ÷ 12 5,5 x 165 101 144 8 Galva 16 100 286 275 100 286 181

4 ÷ 12 5,5 x 185 111 164 8 Galva 16 100 286 260 100 286 271

4 ÷ 12 5,5 x 235 151 214 8 Galva 16 100 331 977 100 331 969

4 ÷ 12 5,5 x 260 176 239 8 Galva 16 100 286 287 100 286 288

4 ÷ 12 5,5 x 280 196 259 8 Galva 16 100 286 291 100 286 292

4 ÷ 12 5,5 x 335 251 314 8 Galva 16 100 331 615 100 331 617

4 ÷ 12 5,5 x 75 30 53 8 Alu 19 100 286 240 100 286 242

4 ÷ 12 5,5 x 90 40 68 8 Alu 19 100 286 244 100 286 246

4 ÷ 12 5,5 x 105 50 83 8 Alu 19 100 286 248 100 286 250

4 ÷ 12 5,5 x 120 65 98 8 Alu 19 100 286 252 100 286 254

4 ÷ 12 5,5 x 145 80 123 8 Alu 19 100 286 258 100 286 259

4 ÷ 12 5,5 x 165 100 143 8 Alu 19 100 286 277 100 286 281

4 ÷ 12 5,5 x 185 110 163 8 Alu 19 100 286 262 100 286 263

4 ÷ 12 5,5 x 235 150 213 8 Alu 19 100 286 285 100 286 269

4 ÷ 12 5,5 x 260 175 238 8 Alu 19 100 286 289 100 286 290

4 ÷ 12 5,5 x 280 195 258 8 Alu 19 100 286 293 100 286 294

4 ÷ 12 5,5 x 335 250 313 8 Alu 19 100 331 616 100 331 618

• �Doppia filettatura 7 mm con passo 2,54: evita la deformazione della superficie esterna  
quando si serra il pannello sandwich per il rivestimento

• FASTOVIS WOOD DF per un’applicazione su una struttura in legno 

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

• �Applicazione di rivestimenti: 
- fissaggio del pannello sandwich su un telaio in legno

Prodotti associati: 
- bussole di fissaggio TH 8 (codice 323 500) e TH 10 (codice 323 510) 
- avvitatori elettrici 

Ø Rond.

CS

CP

CA H

Ø Rond.

CS

CP

CA H

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza 

CS min: capacità minima di serraggio - CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio 

H: unità esagonale - Vulc: materiale rondella Epdm - Ø Rond: diametro esterno rondella

Fissaggi speciali

Ø Rond.

CS

CP

CA H

Ø Rond.

CS

CP

CA H
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FASTOVIS LEGNO DF   
Acciaio Inox rivestito 2C / 2CL
Viti testa esagonale in acciaio al carbonio per pannello sandwich 
doppio filetto - con rondella vulcanizzata Epdm 
autoperforante con punta di perforazione (senza preforatura)

Vite standard Vite colorata

CP
Vite  
Ø x L

CS 
min

CA 
max H

Ø 
Rond. Conf. Codice Conf. Codice

4 x 0.75 6,5 x 90 25 40 8 19 100 551 441 100 551 457

4 x 0.75 6,5 x 110 45 60 8 19 100 551 443 100 551 462

4 x 0.75 6,5 x 130 65 80 8 19 100 551 445 100 551 467

4 x 0.75 6,5 x 150 85 100 8 19 100 551 447 100 551 477

4 x 0.75 6,5 x 200 105 150 8 19 100 551 451 100 551 452

- �Doppia filettatura 7 mm con passo 2,54: evita la deformazione della superficie esterna 
quando si serra il pannello sandwich per il rivestimento

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

• �Applicazione di rivestimenti: 
- fissaggio del pannello sandwich su un telaio in legno

Prodotti associati: 
- bussole di fissaggio TH 8 (codice 323 500) e TH 10 (codice 323 510) 
- avvitatori elettrici 

Ø Rond.

CS H

Ø Rond.

CS H

Ø Rond.

CS H

Ø Rond.

CS H

Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza 

CS min: capacità minima di serraggio - CS max: capacità massima di serraggio 

H: unità esagonale - Ø Rond: diametro esterno rondella

Fissaggi speciali
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MONOVIS SUPPORTO ACCIAIO 
Acciaio Inox rivestito 2C / 2CL 
Vite testa esagonale in acciaio al carbonio
alette speciali in fibrocemento  
rondella acciaio Inox Ø 22 mm e rondella a fungo Epdm Ø 25 mm
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

Vite standard Vite colorata

CP
Vite  
Ø x L

CS 
min

CA 
max H Conf. Codice Conf. Codice

1.5 ÷ 4 6,3 x 105 51 73 8 100 339 105 100 339 106

1.5 ÷ 4 6,3 x 115 61 83 8 100 339 115 100 339 116

1.5 ÷ 4 6,3 x 125 49 93 8 100 339 125 100 339 126

1.5 ÷ 4 6,3 x 155 79 123 8 100 339 155 100 339 156

1.5 ÷ 4 6,3 x 175 99 143 8 100 339 175 100 339 176

4 ÷ 12 6,3 x 110 52 74 8 100 339 310 100 339 311

4 ÷ 12 6,3 x 120 62 84 8 100 339 320 100 339 321

4 ÷ 12 6,3 x 130 50 94 8 100 339 330 100 339 331

4 ÷ 12 6,3 x 150 70 114 8 100 339 350 100 339 351

4 ÷ 12 6,3 x 160 80 124 8 100 339 360 100 339 361

4 ÷ 12 6,3 x 200 120 164 8 100 339 390 100 339 393

4 ÷ 12 6,3 x 235 155 199 8 100 339 400 100 339 401

•	�Prove di sgancio e instabilità su lastre ondulate in fibrocemento:  
rapporto Veritas n. Dlc 790367

•	Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

•	�Applicazione di coprture: 
- �fissaggio di pannelli ondulati in fibrocemento 177 x 51  

attraverso l’ondulazione su un telaio in acciaio
	 - MONOZAC / 2C, testa in zama  
	 - MONO-DRILLNOX, vite bimetallica 

Prodotti associati: 
- strumenti per installazione  
- bussole di fissaggio TH 8 (codice 320 085) 
- avvitatori elettrici + set accessori completo 
- avvitatori elettrici 

CS

CP

CA

Ø 25

8

CS

CP

CA

Ø 25

8

CS

CP

CA

Ø 25

8CS

CP

CA

Ø 25

8

Test Report

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) 

L: lunghezza - CS min: capacità minima di serraggio

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - H: unità esagonale

Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

Fissaggi speciali
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Fissaggi speciali

MONOVIS SUPPORTO ACCIAIO 
Acciaio Inox rivestito 2C / 2CL 
Vite testa esagonale in acciaio al carbonio
alette speciali in fibrocemento  
rondella acciaio Inox Ø 22 mm e rondella a fungo Epdm Ø 25 mm
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

Vite standard Vite colorata

CP Vite Ø x L CS min CA max H Conf. Codice Conf. Codice

4 x 18 6,3 x 116 51 74 8 100 339 255 100 339 256

4 x 18 6,3 x 126 61 84 8 100 339 265 100 339 266

•	�Prove di sgancio e instabilità su lastre ondulate in fibrocemento:  
rapporto Veritas n. Dlc 790367

•	Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

•	Applicazione di coperture: 
- �fissaggio di pannelli ondulati in fibrocemento 177 x 51  

attraverso l’ondulazione su un telaio in acciaio
- Spirale MONOZAC / 2C, testa in zama 

Prodotti associati: 
- strumenti per installazione  
- bussole di fissaggio TH 8 (codice 320 085) 
- avvitatori elettrici + set accessori completo 
- avvitatori elettrici 

Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

CS

CP

CA

Ø 25

H
CS

CP

CA

Ø 25

H

CS

CP

CA

Ø 25

H

CS

CP

CA

Ø 25

H

Test Report

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) 

L: lunghezza - CS min: capacità minima di serraggio  

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - H: unità esagonale
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CANALVIS SUPPORTO ACCIAIO 
Acciaio Inox rivestito 2C  
Vite testa esagonale in acciaio al carbonio
alette speciali in fibrocemento 
rondella acciaio Inox vulcanizzata galvanizzata Epdm Ø 30 mm
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

CP Vite Ø x L CS min CA max H Ø Rond. Conf. Codice

1.5 ÷ 4 6,3 x 105 57 84 8 30 100 339 001

1.5 ÷ 4 6,3 x 115 67 94 8 30 100 339 006

1.5 ÷ 4 6,3 x 125 55 104 8 30 100 339 063

4 ÷ 12 6,3 x 110 58 84 8 30 100 339 031

4 ÷ 12 6,3 x 120 68 94 8 30 100 339 036

4 ÷ 12 6,3 x 130 76 124 8 30 100 339 045

4 ÷ 12 6,3 x 235 161 209 8 30 100 339 396

• �Applicazione di coperture: 
- fissaggio di pannelli in fibrocemento per sostenere le piastrelle su un telaio in acciaio 
- MONOZAC / 2C, testa in zama 

Prodotti associati: 
- strumenti per installazione  
- bussole di fissaggio TH 8 (codice 320 085) 
- avvitatori elettrici + set accessori completo (codice 320 112) 
- avvitatori elettrici  

Ø Rond.

8

CS

CP

CA

Ø Rond.

8

CS

CP

CA

Ø Rond.

8

CS

CP

CA

Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) 

L: lunghezza - CS min: capacità minima di serraggio

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - H: unità esagonale

Fissaggi speciali
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CANALVIS SPIRAL SUPPORTO ACCIAIO 
Acciaio Inox rivestito 2C  
Vite testa esagonale in acciaio al carbonio 
alette speciali in fibrocemento  
rondella acciaio Inox vulcanizzata galvanizzata Epdm Ø 30 mm
punta a spirale
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

CP Vite Ø x L CS min CA max H Ø Rond. Conf. Codice

4 x 18 6,3 x 116 57 84 8 30 100 339 250

4 x 18 6,3 x 126 67 94 8 30 100 339 260

• �Applicazione di coperture: 
- fissaggio di pannelli in fibrocemento per sostenere le piastrelle su un telaio in acciaio 
- MONOZAC / 2C, testa in zama 

Prodotti associati: 
- strumenti per installazione  
- bussole di fissaggio TH 8 (codice 320 085) 
- avvitatori elettrici + set accessori completo (codice 320 112) 
- avvitatori elettrici 

Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

Ø Rond.

8

CS

CP

CA

Ø Rond.

8

CS

CP

CA

Ø Rond.

8

CS

CP

CA

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima)

L: lunghezza - CS min: capacità minima di serraggio 

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - H: unità esagonale

Fissaggi speciali
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MONOFAST LEGNO 
Acciaio al carbonio HdG / HdG-P
Vite testa esagonale in acciaio al carbonio
alette speciali in fibrocemento rondella acciaio Inox Ø 22 mm
rondella a fungo Epdm Ø 25 mm
punto di foratura a forcella
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

Vite standard Vite colorata

Vite Ø x L CS min CS max H Conf. Codice Conf. Codice

8 x 140 57 77 12 100 339 086 100 339 087

• �PA: profondità di ancoraggio minima nel legno = 50 mm
• MONOFAST WOOD / GaC è conforme al Cstb Booklet 3297

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

• �Applicazione di coperture: 
- �fissaggio di pannelli ondulati in fibrocemento 177 x 51  

attraverso l’ondulazione su un telaio in acciaio

Prodotti associati: 
- bussole di fissaggio TH 12 (codice 324 050) 
- avvitatori elettrici + set accessori completo (codice 320 112) 
- avvitatori elettrici 

Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

Ø 25

12

CS

PA
Ø 25

12

CS

PA

Ø 25

12

CS

PA

Ø 25

12

CS

PA

L: lunghezza - CS min: capacità minima di serraggio

CS max: capacità massima di serraggio - H: unità esagonale

Fissaggi speciali
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MONOVIS LEGNO 
Acciaio al carbonio HdG / HdG-P
Vite testa esagonale in acciaio al carbonio
alette speciali in fibrocemento 
rondella acciaio Inox Ø 22 mm e rondella a fungo Epdm Ø 25 mm
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

Testa standard Testa colorata

Vite Ø x L
CS 

min
CS 

max H
Ø 

Rond. Conf. Codice Conf. Codice

6,5 x 130 52 67 8 100 100 339 630 100 339 631

6,5 x 150 72 87 8 100 100 339 634 100 339 637

6,5 x 160 82 97 8 100 100 339 649 100 339 655

6,5 x 200 122 137 8 100 100 339 652 100 339 654

• �PA: profondità di ancoraggio minima nel legno = 50 mm
• MONOFAST WOOD / GaC è conforme al Cstb Booklet 3297
• MONOVIS WOOD esiste in acciaio Inox austenitico A2 Aisi 304 
• �Prove di sgancio e instabilità su lastre ondulate in fibrocemento: 

rapporto Veritas n. DLC 790367

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

• �Applicazione di coperture: 
- �fissaggio di pannelli ondulati in fibrocemento 177 x 51  

attraverso l’ondulazione su un telaio in legno in atmosfere corrosive

Prodotti associati: 
- strumenti per installazione  
- bussole di fissaggio TH 8 (codice 320 085) 
- avvitatori elettrici + set accessori completo (codice 320 112) 
- avvitatori elettrici  

Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

CS

PA
Ø 25

8

CS

PA
Ø 25

8

CS

PA
Ø 25

8

CS

PA
Ø 25

8 Test Report

L: lunghezza - CS min: capacità minima di serraggio

CS max: capacità massima di serraggio - H: unità esagonale

Fissaggi speciali
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CANALVIS LEGNO 
Acciaio al carbonio HdG 
Vite testa esagonale in acciaio al carbonio
alette speciali  
in fibrocemento rondella vulcanizzata Ø 30 mm
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

Vite Ø x L CS min CS max H Ø Rond. Conf. Codice

6,5 x 130 62 77 8 339 086 100 339 087

• �PA: profondità di ancoraggio minima nel legno = 50 mm
• MONOFAST WOOD / GaC + rondella Vulca 30 conforme Cstb libretto n. 3297

• �Applicazione di coperture: 
- �fissaggio di pannelli in fibrocemento  

per sostenere le piastrelle di drenaggio su una struttura in legno

Prodotti associati: 
- strumenti per installazione  
- bussole di fissaggio TH 8 (codice 320 085) 
- avvitatori elettrici + set accessori completo (codice 320 112) 
- avvitatori elettrici 

Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

Ø Rond.

8

CS

PA

Ø Rond.

8

CS

PA

Ø Rond.

8

CS

PA

L: lunghezza - Lf: lunghezza filettata - CS min: capacità minima di serraggio 

CS max: capacità massima di serraggi o- H: unità esagonale
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TRUSS LEGNO O ACCIAIO EVF 
Acciaio al carbonio rivestito in giallo ZBJ 
e Acciaio rivestito Supracoat 2C
Vite testa Truss Ø  12 mm
alette speciali in fibrocemento per impermeabilizzazione
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

Resistenza  
alla corrosione 
= 2 cicli  
Kesternich

Resistenza w 
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

Acciaio  
al carbonio

Acciaio  
rivestito

CP
Vite  
Ø x L

CS 
min

CS 
max Lf Imp. Conf. Codice Conf. Codice

0,8 4,8 x 20 - - 15 PH 2 1000 309 802 1000 309 931

0,8 4,8 x 32 - 10 27 PH 2 1000 309 806 1000 309 929

0,8 4,8 x 40 - 20 35 PH 2 1000 309 808 1000 309 930

0,8 4,8 x 50 - 30 45 PH 2 1000 309 810 1000 309 932

0,8 4,8 x 25 15 35 50 PH 2 1000 309 812 1000 309 933

•	�EVF / 2C: conforme a Etag 006.Eota e beneficia di un Ate n. 08/0239 emesso dal Cstb
•	Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla brochure sull’impermeabilizzazione

•	�Applicazione di impermeabilizzante:
	 - �fissaggio per isolamento e membrane impermeabili “sigillatura di terrazze sul tetto”, 

conforme alla Dtu 43.3
	 - �fissaggio di isolamento e membrane impermeabili su pannelli in legno,  

conforme a Dtu 43.4

Prodotti associati:  
- piastre di distribuzione  
- portainserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105)  
- �impronta Phillips n. 2 (codice 325 000)  
- avvitatori elettrici 

CS

Lf

CP

PH 2

Ø 12

CS

Lf

CP

PH 2

Ø 12

CS

Lf

CP

PH 2

Ø 12

CS

Lf

CP

PH 2

Ø 12

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza 

CS min: capacità minima di serraggio - CS max: capacità massima di serraggio

Imp: l’incavo per l’inserimento della punta
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CS CP

PH 2

Ø 12

CS CP

PH 2

Ø 12

CS CP

PH 2

Ø 12

CS CP

PH 2

Ø 12

TRUSS SUPPORTO ACCIAIO EVF SC 
Acciaio al carbonio rivestito in giallo ZBJ 
e Acciaio rivestito Supracoat 2C
Vite testa Truss Ø 12 mm per impermeabilizzazione
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

Resistenza  
alla corrosione 
= 2 cicli  
Kesternich

Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

Acciaio  
al carbonio

Acciaio  
rivestito

CP
Vite  
Ø x L

CS min  
/ max Lf Imp. Conf. Codice Conf. Codice

0,8 4,8 x 20 1 * 20 PH 2 1000 309 799 1000 309 798

* Spessore membrana

• EVF / 2C: conforme a Etag 006.Eota e beneficia di un Ate n. 08/0239 emesso dal Cstb
• Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla brochure sull’impermeabilizzazione

• �Applicazione di impermeabilizzante: 
- �fissaggio di una membrana impermeabilizzante non isolata  

su un “supporto impermeabilizzante” in lamiera di acciaio

Prodotti associati:  
- piastre di distribuzione  
- portainserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105)  
- �impronta Phillips n. 2 (codice 325 000)  
- avvitatori elettrici 

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza

Lf: lunghezza filettata - CS min: capacità minima di serraggio  

CS max: capacità massima di serraggio - Imp: l’incavo per l’inserimento della punta

Fissaggi speciali
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TRUSS SUPPORTO ACCIAIO EVF SC 
Acciaio al carbonio rivestito in giallo ZBJ 
e Acciaio rivestito Supracoat 2C
Vite testa Truss Ø 12 mm per impermeabilizzazione
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

Resistenza  
alla corrosione 
= 2 cicli  
Kesternich

Resistenza 
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

acciaio al carbonio acciaio rivestito

CP
Vite  
Ø x L

CS 
max Lf Impronta Conf. Codice Conf. Codice

0.75 ÷ 2.5 4,8 x 16 - 10 PH 2 1000 309 865 1000 309 863

0.75 ÷ 2.5 4,8 x 25 5 16 PH 2 1000 309 860 1000 309 961

• �EVB / 2C e 3C: conforme a Etag 006.Eota
• Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla brochure sull’impermeabilizzazione

• �Applicazione di impermeabilizzante: 
- �fissaggio di una membrana impermeabilizzante non isolata  

su un “supporto impermeabilizzante” in lamiera di acciaio

Prodotti associati:  
- piastre di distribuzione  
- porta inserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105)  
- �impronta Phillips n. 2 (codice 325 000)  
- avvitatori elettrici 

CS CP

PH 2

Ø 12

CS CP

PH 2

Ø 12

CS CP

PH 2

Ø 12

CS CP

PH 2

Ø 12

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza

Lf: lunghezza filettata - CS max: capacità massima di serraggio

Impronta: l’incavo per l’inserimento della punta

Fissaggi speciali
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TRUSS SUPPORTO ACCIAIO EVB 
Acciaio al carbonio rivestito in giallo ZBJ 
e Acciaio rivestito Supracoat 2C
Vite testa Truss Ø 12 mm per impermeabilizzazione
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

Resistenza  
alla corrosione 
= 2 cicli  
Kesternich

Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

Acciaio al carbonio Acciaio rivestito

CP
Vite 
Ø x L

CS  
max Lf Imp. Conf. Codice Conf. Codice

0.75 ÷ 1.5 4,8 x 55 35 50 PH 2 1000 309 880 1000 309 960

- EVB / 2C e 3C: conforme a Etag 006.Eota
- �si inserisce in strisce da 75 viti (fino a 240 mm di lunghezza)  

per l’uso con il sistema ET 240
- per ulteriori informazioni, fare riferimento alla brochure sull’impermeabilizzazione

• �Applicazione di impermeabilizzante: 
- �fissaggio di isolamento e membrane impermeabili su “sigillatura di solai metallici”, 

conforme alla Dtu 43.3

Prodotti associati:  
- piastre di distribuzione  
- portainserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105) 
- �impronta Phillips n. 2 (codice 325 000)  
- avvitatori elettrici 

Ø 12

PH 2
CS

CP

Lf

Ø 12

PH 2
CS

CP

Lf

Ø 12

PH 2
CS

CP

Lf

Ø 12

PH 2
CS

CP

Lf

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza

Lf: lunghezza filettata - CS max: capacità massima di serraggio

Imp: l’incavo per l’inserimento della punta
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TRUSS SUPPORTO ACCIAIO EVDF 
Acciaio al carbonio rivestito in giallo ZBJ 
e Acciaio rivestito Supracoat 2C
Vite testa Truss Ø 12 mm per impermeabilizzazione - doppio filetto
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

Resistenza  
alla corrosione 
= 2 cicli  
Kesternich

Resistenza w 
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

Acciaio  
al carbonio

Acciaio  
rivestito

CP
Vite  
Ø x L

CS 
min

CS 
max Imp. Conf. Codice Conf. Codice

0,8 4,8 x 65 25 45 PH 2 1000 309 690 1000 309 692

0,8 4,8 x 75 35 55 PH 2 1000 309 700 1000 309 702

0,8 4,8 x 80 40 60 PH 2 1000 309 705 1000 309 703

0,8 4,8 x 90 50 70 PH 2 1000 309 710 1000 309 712

0,8 4,8 x 100 60 80 PH 2 1000 309 718 1000 309 717

0,8 4,8 x 110 70 90 PH 2 1000 309 720 1000 309 722

0,8 4,8 x 120 80 100 PH 2 1000 309 726 1000 309 727

0,8 4,8 x 130 90 110 PH 2 1000 309 729 1000 309 731

0,8 4,8 x 140 100 120 PH 2 1000 309 730 1000 309 732

0,8 4,8 x 150 110 130 PH 2 500 309 743 500 309 744

0,8 4,8 x 160 120 140 PH 2 500 309 736 500 309 737

0,8 4,8 x 180 140 160 PH 2 500 309 738 500 309 740

0,8 4,8 x 200 160 180 PH 2 100 309 790 100 309 791

0,8 4,8 x 220 180 200 PH 2 100 309 792 100 309 793

0,8 4,8 x 240 200 220 PH 2 100 309 794 100 309 774

0,8 4,8 x 260 220 240 PH 2 100 309 796 100 309 776

•	EVDF / 2C: conforme a Etag 006.Eota e beneficia di un Ate n. 08/0239 emesso dal Cstb
•	�La combinazione di EVDF con una piastra DF garantisce la pedonabilità  

della superficie, limitando il rischio di perforazione della membrana impermeabile  
e impedendo lo svitamento del fissaggio

•	Resistenza allo svitamento conforme alle norme Nf P 30-315 (luglio 1998) & Etag 006
•	EVDF / 3C: trattamento Supracoat 3C su richiesta
•	�Si inserisce in strisce da 75 viti (fino a 240 mm di lunghezza)  

per l’uso con il sistema ET 240
•	Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla brochure sull’impermeabilizzazione

•	�Applicazione di impermeabilizzante:
	 - �fissaggio di isolamento e membrane impermeabili su “sigillatura di solai metallici”, 

conforme alla DTU 43.3

	 - �EVDF / 2C e 3C: fissaggio di isolanti e membrane impermeabili su legno, 
conforme a DTU 43.4

Prodotti associati:  
- piastre di distribuzione DF  
- porta inserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105)  
- �impronta Phillips n. 2 (codice 325 000)  
- avvitatori elettrici 

Ø 12

CS

CP

PH 2

Ø 12

CS

CP

PH 2

Ø 12

CS

CP

PH 2

Ø 12

CS

CP

PH 2

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza

CS min: capacità minima di serraggio - CS max: capacità massima di serraggio

Imp.: l’incavo per l’inserimento della punta
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Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

TRUSS SUPPORTO ACCIAIO EVB DF 
Acciaio rivestito Supracoat 2C
Vite testa Truss Ø 12 mm per impermeabilizzazione - doppio filetto
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

CP Vite Ø x L CS min CS max Impronta Conf. Codice

0.75 ÷ 1.5 4,8 x 65 20 45 PH 2 500 308 893

0.75 ÷ 1.5 4,8 x 75 30 55 PH 2 500 308 895

0.75 ÷ 1.5 4,8 x 80 35 60 PH 2 500 308 910

0.75 ÷ 1.5 4,8 x 90 45 70 PH 2 500 308 881

0.75 ÷ 1.5 4,8 x 100 55 80 PH 2 500 308 912

0.75 ÷ 1.5 4,8 x 110 65 90 PH 2 500 308 891

0.75 ÷ 1.5 4,8 x 120 75 100 PH 2 500 308 914

0.75 ÷ 1.5 4,8 x 130 85 110 PH 2 500 308 884

0.75 ÷ 1.5 4,8 x 140 95 120 PH 2 500 308 916

0.75 ÷ 1.5 4,8 x 160 115 140 PH 2 500 308 901

0.75 ÷ 1.5 4,8 x 180 135 160 PH 2 500 308 905

0.75 ÷ 1.5 4,8 x 200 155 180 PH 2 100 308 966

0.75 ÷ 1.5 4,8 x 220 175 200 PH 2 100 308 967

0.75 ÷ 1.5 4,8 x 240 195 220 PH 2 100 308 968

0.75 ÷ 1.5 4,8 x 260 215 240 PH 2 100 308 969

•	�EVDF / 2C: conforme a Etag 006.Eota e beneficia di un Ate n. 08/0239 emesso dal Cstb
•	�L’abbinamento di EVB con una piastra DF garantisce la pedonabilità della superficie, 

limitando il rischio di perforazione della membrana impermeabile e impedendo  
lo svitamento del fissaggio

•	Resistenza allo svitamento conforme alle norme Nf P 30-315 (luglio 1998) & Etag 006
•	EVDF / 3C: trattamento Supracoat 3C su richiesta
•	�Si inserisce in strisce da 75 viti (fino a 240 mm di lunghezza)  

per l’uso con il sistema ET 240
•	Per ulteriori informazioni fare riferimento alla brochure sull’impermeabilizzazione

•	�Applicazione di impermeabilizzante: 
- fissaggio di guaine isolanti e impermeabilizzanti su “sigillatura di impalcati metallici”  
- utilizzato per il fissaggio dei bordi su coperture perimetrali  
- conforme alla Dtu 43.3

Prodotti associati:  
- piastre di distribuzione DF  
- porta inserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105)  
- �impronta Phillips n. 2 (codice 325 000)  
- avvitatori elettrici 

PH 2

Ø 12

CS

CP

PH 2

Ø 12

CS

CP

PH 2

Ø 12

CS

CP

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza

CS min: capacità minima di serraggio - CS max: capacità massima di serraggio

Impronta: l’incavo per l’inserimento della punta
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FASTO SU SUPPORTO ACCIAIO TF 2036 
Acciaio al carbonio rivestito in giallo ZBJ 
e Acciaio rivestito Supracoat 2C
Vite testa svasata Ø  10.5 mm per impermeabilizzazione 
punta affilata passo 1.81
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

Resistenza  
alla corrosione 
= 2 cicli  
Kesternich

Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

Acciaio 
al carbonio

Acciaio 
rivestito

CP
Vite 
Ø x L

CS 
min

CS 
max L Imp. Conf. Codice Conf. Codice

0,8 6,3 x 50 - 30 46 PZ 3 100 280 000 100 280 082

0,8 6,3 x 60 20 40 50 PZ 3 100 280 030 100 280 084

0,8 6,3 x 70 30 50 50 PZ 3 100 280 010 100 280 086

0,8 6,3 x 80 40 60 50 PZ 3 100 280 015 100 280 088

0,8 6,3 x 90 50 70 50 PZ 3 100 280 018 100 280 090

0,8 6,3 x 100 60 80 50 PZ 3 100 280 020 100 280 092

0,8 6,3 x 120 80 100 50 PZ 3 100 280 040 100 280 096

0,8 6,3 x 130 90 110 50 PZ 3 100 280 045 100 280 098

0,8 6,3 x 150 110 130 50 PZ 3 100 280 050 100 280 102

0,8 6,3 x 180 140 160 50 PZ 3 100 280 055 100 280 103

0,8 6,3 x 200 160 180 50 PZ 3 100 280 060 100 280 104

0,8 6,3 x 220 180 200 50 PZ 3 100 280 146 100 280 148

0,8 6,3 x 240 200 220 50 PZ 3 100 280 137 100 280 147

0,8 6,3 x 260 220 240 50 PZ 3 100 280 139 100 280 149

• �FASTO TF 2036 / 2C: conforme a Etag 006.Eota
• Veritas o il nostro rapporto di laboratorio disponibile su richiesta
• �Si inserisce in strisce da 75 viti (fino a 240 mm di lunghezza)  

per l’uso con il sistema ET 240, chiedere 
• FASTO TF 2036 / 3C: su richiesta trattamento Supracoat 3C
• per ulteriori informazioni fare riferimento alla brochure sull’impermeabilizzazione

• �Applicazione di impermeabilizzante: 
- �isolamento di fissaggio e strato sigillante su “supporto impermeabilizzante”  

forato o cavo., conforme a Dtu 43.3

• �Applicazione: 
- utilizzabile anche come vite autofilettante per il fissaggio di pannelli in legno su acciaio

Prodotti associati:  
- piastre di distribuzione DF  
- porta inserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105)  663
- �impronta Pozidriv n. 3 (codice 325 030)  
- avvitatori elettrici 

PZ 3
CS

CP

PZ 3
CS

CP

PZ 3
CS

CP

PZ 3
CS

CP

Test Report

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza 

Lf: lunghezza filettata - CS min: capacità minima di serraggio 

CS max: capacità massima di serraggio - Imp: l’incavo per l’inserimento della punta

Fissaggi speciali
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Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

FASTOVIS SUPPORTO ACCIAIO TF 3036 
Acciaio al carbonio rivestito in giallo ZBJ 
e Acciaio rivestito Supracoat 2C
Vite testa svasata Ø 10.5 mm per impermeabilizzazione 
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

Acciaio  
al carbonio

Acciaio  
rivestito

CP
Vite  
Ø x L

CS 
min

CS 
max Imp. Conf. Codice Conf. Codice

0.75 ÷ 2 x 1 6,5 x 60 15 40 PZ 3 100 285 902

0.75 ÷ 2 x 1 6,5 x 70 30 50 PZ 3 100 285 900 100 285 920

0.75 ÷ 2 x 1 6,5 x 80 40 60 PZ 3 100 285 944

0.75 ÷ 2 x 1 6,5 x 90 50 70 PZ 3 100 285 905 100 285 922

0.75 ÷ 2 x 1 6,5 x 100 60 80 PZ 3 100 285 945

0.75 ÷ 2 x 1 6,5 x 110 70 90 PZ 3 100 285 946

0.75 ÷ 2 x 1 6,5 x 120 80 100 PZ 3 100 285 910 100 285 924

0.75 ÷ 2 x 1 6,5 x 130 90 110 PZ 3 100 285 947

0.75 ÷ 2 x 1 6,5 x 140 100 120 PZ 3 100 285 948

0.75 ÷ 2 x 1 6,5 x 150 110 130 PZ 3 100 285 915 100 285 926

0.75 ÷ 2 x 1 6,5 x 160 120 140 PZ 3 100 285 916 100 285 937

0.75 ÷ 2 x 1 6,5 x 180 140 160 PZ 3 100 285 917 100 285 938

0.75 ÷ 2 x 1 6,5 x 200 160 180 PZ 3 100 285 918 100 285 939

0.75 ÷ 2 x 1 6,5 x 220 180 200 PZ 3 100 285 919 100 285 941

0.75 ÷ 2 x 1 6,5 x 240 200 220 PZ 3 100 285 921 100 285 942

0.75 ÷ 2 x 1 6,5 x 260 220 240 PZ 3 100 285 923 100 285 943

0.75 ÷ 2 x 1 6,5 x 280 240 260 PZ 3 100 285 949

0.75 ÷ 2 x 1 6,5 x 300 260 280 PZ 3 100 285 959

• �FASTOVIS TF 3036 / 2C: conforme a Etag 006.Eota  
e beneficia di un Ate n. 08/0239 emesso dal Cstb

• Elevata resistenza alla flessione su pannelli forati e a giorno
• FASTOVIS TF 3036 / 3C: trattamento Supracoat 3C su richiesta
• Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla brochure sull’impermeabilizzazione

• �Applicazione di impermeabilizzante: 
- �isolamento di fissaggio e strato sigillante su “supporto impermeabilizzante”  

forato o cavo, conforme a Dtu 43.3

• �Applicazione: 
- utilizzabile anche come vite autofilettante per il fissaggio di pannelli in legno su acciaio

Prodotti associati:  
- ETANCOPLAST HP6 (82x40 o Ø 40) 
- piastre di distribuzione DF  
- porta inserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105)  
- �impronta Pozidriv n. 3 (codice 325 030)  
- avvitatori elettrici 

PZ 3CS

CP

PZ 3CS

CP

PZ 3CS

CP

PZ 3CS

CP

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza

CS min: capacità minima di serraggio - CS max: capacità massima di serraggio

Imp: l’incavo per l’inserimento della punta

Fissaggi speciali
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Fissaggi speciali

PERFIX SUPPORTO ACCIAIO TF 
Acciaio al carbonio Zn
Fissaggio industriale testa svasata - DIN 7504 P 
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

CP Vite Ø x L CA max Ø Testa Impronta Conf. Codice

0.75 ÷ 1.9 2,9 x 10 4,2 5,5 PH 1 500 300 000

0.75 ÷ 1.9 2,9 x 13 7,7 5,5 PH 1 500 300 002

0.75 ÷ 1.9 2,9 x 16 10,7 5,5 PH 1 500 300 004

0.75 ÷ 1.9 2,9 x 19 13,7 5,5 PH 1 500 300 006

0.75 ÷ 2.25 3,5 x 13 7,1 6,8 PH 2 500 300 010

0.75 ÷ 2.25 3,5 x 16 10,1 6,8 PH 2 500 300 012

0.75 ÷ 2.25 3,5 x 19 13,1 6,8 PH 2 500 300 014

0.75 ÷ 2.25 3,5 x 22 16,1 6,8 PH 2 500 300 016

0.75 ÷ 2.25 3,5 x 25 19,1 6,8 PH 2 500 300 018

0.75 ÷ 2.5 3,9 x 13 6,4 7,5 PH 2 500 300 022

0.75 ÷ 2.5 3,9 x 16 9,4 7,5 PH 2 500 300 024

0.75 ÷ 2.5 3,9 x 19 12,4 7,5 PH 2 500 300 026

0.75 ÷ 2.5 3,9 x 22 15,4 7,5 PH 2 500 300 028

0.75 ÷ 2.5 3,9 x 25 18,4 7,5 PH 2 500 300 030

0.75 ÷ 2.5 3,9 x 32 24 7,5 PH 2 500 300 032

0.75 ÷ 2.5 3,9 x 38 30 7,5 PH 2 500 300 034

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 13 6,4 8,1 PH 2 500 300 040

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 16 9,4 8,1 PH 2 500 300 042

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 19 12,4 8,1 PH 2 500 300 044

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 22 15,4 8,1 PH 2 500 300 046

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 25 18,4 8,1 PH 2 500 300 048

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 32 24 8,1 PH 2 500 300 050

0.75 ÷ 2.5 4,2 x 38 30 8,1 PH 2 500 300 052

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 16 8,8 9,5 PH 2 500 300 058

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 19 11,8 9,5 PH 2 500 300 060

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 22 13 9,5 PH 2 500 300 062

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 25 16 9,5 PH 2 500 300 064

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 32 23 9,5 PH 2 250 300 066

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 38 29 9,5 PH 2 250 300 068

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 45 36 9,5 PH 2 250 300 070

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 50 41 9,5 PH 2 250 300 072

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 55 46 9,5 PH 2 250 300 074

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 60 51 9,5 PH 2 250 300 076

1.75 ÷ 4.4 4,8 x 70 61 9,5 PH 2 250 300 078

Ø Testa

CP

PH

CA

Ø Testa

CP

PH

CA

Ø Testa

CP

PH

CA

Ø Testa

CP

PH

CA
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CP Vite Ø x L CA max Ø Testa Impronta Conf. Codice

1.75 ÷ 5.25 5,5 x 19 10 10,8 PH 3 250 300 082

1.75 ÷ 5.25 5,5 x 22 11,1 10,8 PH 3 250 300 084

1.75 ÷ 5.25 5,5 x 25 14,1 10,8 PH 3 250 300 086

1.75 ÷ 5.25 5,5 x 32 21,1 10,8 PH 3 250 300 088

1.75 ÷ 5.25 5,5 x 38 27,1 10,8 PH 3 250 300 090

1.75 ÷ 5.25 5,5 x 45 34,1 10,8 PH 3 250 300 092

1.75 ÷ 5.25 5,5 x 50 39,1 10,8 PH 3 250 300 094

1.75 ÷ 5.25 5,5 x 60 49,1 10,8 PH 3 250 300 093

2 ÷ 6 6,3 x 19 9 12,4 PH 3 250 300 100

2 ÷ 6 6,3 x 22 10,1 12,4 PH 3 250 300 102

2 ÷ 6 6,3 x 25 13,1 12,4 PH 3 250 300 104

2 ÷ 6 6,3 x 32 20,1 12,4 PH 3 250 300 106

2 ÷ 6 6,3 x 38 26,1 12,4 PH 3 250 300 108

2 ÷ 6 6,3 x 45 33,1 12,4 PH 3 250 300 110

2 ÷ 6 6,3 x 50 38,1 12,4 PH 3 250 300 112

2 ÷ 6 6,3 x 60 48,1 12,4 PH 3 250 300 114

• �PERFIX TF è disponibile anche in acciaio Inox 
• Fissaggio su supporti in acciaio

Prodotti associati: 
- porta inserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105)  
- �impronta Phillips n. 1 - 2 - 3  
- avvitatori elettrici 

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - Ø Testa: diametro esterno testa 

Impronta: l’incavo per l’inserimento della punta
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FASTO SUPPORTO ACCIAIO TF 2036 
Acciaio al carbonio rivestito in giallo ZBJ 
e Acciaio rivestito Supracoat 2C
Vite testa svasata Ø  10.5 mm per impermeabilizzazione 
doppio filetto - punta affilata - passo 1.81 
autoperforante con punta di perforazione senza preforatura

Resistenza  
alla corrosione 
= 2 cicli  
Kesternich

Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

Acciaio 
al carbonio

Acciaio 
rivestito

CP
Vite  
Ø x L

CS 
min

CS 
max Impronta Conf. Codice Conf. Codice

0,8 6,3 x 70 30 50 PZ 3 100 280 150 100 280 170

0,8 6,3 x 80 40 60 PZ 3 100 280 152 100 280 172

0,8 6,3 x 90 50 70 PZ 3 100 280 154 100 280 174

0,8 6,3 x 100 60 80 PZ 3 100 280 156 100 280 176

0,8 6,3 x 120 80 100 PZ 3 100 280 158 100 280 178

0,8 6,3 x 130 90 110 PZ 3 100 280 162 100 280 179

0,8 6,3 x 150 110 130 PZ 3 100 280 160 100 280 180

0,8 6,3 x 160 120 140 PZ 3 100 280 193 100 280 197

0,8 6,3 x 180 140 160 PZ 3 100 280 194 100 280 198

0,8 6,3 x 200 160 180 PZ 3 100 280 195 100 280 199

0,8 6,3 x 220 180 200 PZ 3 100 280 196 100 280 200

0,8 6,3 x 240 200 220 PZ 3 100 280 201 100 280 203

0,8 6,3 x 260 220 240 PZ 3 100 280 202 100 280 204

• �FASTO TF 2036 DF / 2C: conforme a Etag 006.Eota
• �L’abbinamento di FASTO TF 2036 DF con una piastra DF garantisce  

la pedonabilità della superficie, limitando il rischio di perforazione  
della membrana impermeabile e impedendo lo svitamento del fissaggio

• �Si inserisce in strisce da 75 viti (fino a 240 mm di lunghezza)  
per l’uso con il sistema ET 240

• per ulteriori informazioni, fare riferimento alla brochure sull’impermeabilizzazione

• �Applicazione di impermeabilizzante: 
- �isolamento di fissaggio e strato sigillante su “supporto impermeabilizzante”  

forato o cavo, conforme a Dtu 43.3

Prodotti associati:  
- piastre di distribuzione DF  
- porta inserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105)  
- �impronta Pozidriv n. 3 (codice 325 030)  
- avvitatori elettrici 

CS

CP

PZ 3

CS

CP

PZ 3

CS

CP

PZ 3
CS

CP

PZ 3

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza

CS min: capacità minima di serraggio - CS max: capacità massima di serraggio

Impronta: l’incavo per l’inserimento della punta

Fissaggi speciali
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FASTOVIS SUPPORTO IN ACCIAIO DF 3036 DF
Acciaio al carbonio rivestito in giallo ZBJ 
e Acciaio rivestito Supracoat 2C
Vite testa svasata per impermeabilizzazione Ø 10,5 mm - doppio filetto
autoperforante con punta di perforazione (senza preforatura)

Resistenza  
alla corrosione 
= 2 cicli  
Kesternich

Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

Acciaio  
al carbonio

Acciaio  
rivestito

CP
Vite  
Ø x L

CS 
min

CS 
max Imp. Conf. Codice Conf. Codice

0.75 ÷ 2 x 1 6,5 x 70 30 50 PZ 3 100 285 950 100 285 951

0.75 ÷ 2 x 1 6,5 x 90 50 70 PZ 3 100 285 955 100 285 956

0.75 ÷ 2 x 1 6,5 x 120 80 100 PZ 3 100 285 960 100 285 961

0.75 ÷ 2 x 1 6,5 x 150 110 130 PZ 3 100 285 965 100 285 966

0.75 ÷ 2 x 1 6,5 x 160 120 140 PZ 3 100 285 970 100 285 971

0.75 ÷ 2 x 1 6,5 x 180 140 160 PZ 3 100 285 972 100 285 973

0.75 ÷ 2 x 1 6,5 x 200 160 180 PZ 3 100 285 974 100 285 975

0.75 ÷ 2 x 1 6,5 x 220 180 200 PZ 3 100 285 976 100 285 977

0.75 ÷ 2 x 1 6,5 x 240 200 220 PZ 3 100 285 978 100 285 979

0.75 ÷ 2 x 1 6,5 x 260 220 240 PZ 3 100 285 981 100 285 983

• �FASTOVIS TF 3036 DF / 2C: conforme a Etag 006.Eota  
e beneficia di un Ate n. 08/0239 rilasciato dal Cstb

• �L’abbinamento di FASTO TF 2036 DF con una piastra DF garantisce la pedonabilità della 
superficie, limitando il rischio di perforazione della membrana impermeabile  
e impedendo lo svitamento del fissaggio

• Elevata resistenza allo strappo su pannelli forati e aperti
• �Si inserisce in strisce da 75 viti (fino a 240 mm di lunghezza)  

per l’uso con il sistema ET 240
• Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla brochure sull’impermeabilizzazione

• �Applicazione di impermeabilizzante: 
- �isolamento di fissaggio e strato sigillante su “supporto impermeabilizzante”  

forato o cavo, conforme a DTU 43.3

Prodotti associati:  
- piastre di distribuzione DF  
- porta inserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105) 
- �impronta Pozidriv n. 3 (codice 325 030)  
- avvitatori elettrici 

CS

CP

PZ 3

CS

CP

PZ 3

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza

CS min: capacità minima di serraggio - CS max: capacità massima di serraggio

Imp: l’incavo per l’inserimento della punta

CS

CP

PZ 3CS

CP

PZ 3
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SUPER WINGTEKS SUPPORTO IN ACCIAIO
Acciaio rivestito Supracoat 2C
Vite speciale testa svasata con nervature per legno duro - con alette
autoperforante con punta di perforazione (senza preforatura)

CP
Vite 
Ø x L N°

CS  
min

CA 
max Impronta Conf. Codice

6 ÷ 12.5 6,3 x 85 12 15 55 Star 30 100 288 846

6 ÷ 12.5 6,3 x 109 12 40 80 Star 30 100 288 845

• �A richiesta acciaio trattato Supracoat 3C

• �Applicazione: 
- soprattutto per il fissaggio di parti in legno su telai in acciaio

Prodotti associati:  
- porta inserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105)  
- �impronta Star 30 (codice 325 051)  
- avvitatori elettrici 

SUPER WINGTEKS SUPPORTO IN ACCIAIO TX
Acciaio al carbonio Zn 
Vite speciale testa svasata con nervature per legno duro - con alette
autoperforante con punta di perforazione (senza preforatura)

CP
Vite  
Ø x L N°

CS 
min

CA 
max Impronta Conf. Codice

2 ÷ 6 6,3 x 50 14 - 29 TX 30 500 288 880

2 ÷ 6 6,3 x 50 14 - 29 TX 30 100 288 881

2 ÷ 6 6,3 x 60 14 - 39 TX 30 500 288 885

2 ÷ 6 6,3 x 60 14 - 39 TX 30 100 288 886

2 ÷ 6 6,3 x 70 14 - 49 TX 30 500 288 889

2 ÷ 6 6,3 x 70 14 - 49 TX 30 100 288 883

2 ÷ 6 6,3 x 80 14 - 59 TX 30 500 288 890

2 ÷ 6 6,3 x 80 14 - 59 TX 30 100 288 891

4 ÷ 10 6,3 x 140 12 80 118 TX 30 100 288 868

4 ÷ 10 6,3 x 160 12 100 138 TX 30 100 288 870

4 ÷ 10 6,3 x 180 12 120 158 TX 30 100 288 872

4 ÷ 10 6,3 x 
200

12 140 178 TX 30 100 288 874

• �A richiesta acciaio trattato Supracoat 3C

• �Applicazione: 
- soprattutto per il fissaggio di parti in legno su telai in acciaio

Prodotti associati:  
- �porta inserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105) 
- �impronta Torx 30 (codice 325 115)  
- �avvitatori elettrici 

Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

CS

CP

CA

Star 30

Ø 12,4

CS

CP

CA

Star 30

Ø 12,4

CS

CP

CA

Star 30

Ø 12,4

TX 30

Ø 12,4

CS

CP

CA

TX 30

Ø 12,4

CS

CP

CA

TX 30

Ø 12,4

CS

CP

CA

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) 

L: lunghezza - CS min: capacità minima di serraggio  

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio 

Impronta: l’incavo per l’inserimento della punta
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WINGTEKS SUPPORTO IN ACCIAIO
Acciaio al carbonio Zn 
Vite testa svasata con nervature  e con alette
autoperforante con punta di perforazione (senza preforatura)

CP
Vite  
Ø x L N°

CS 
min

CA 
max Ø Testa Impronta Conf. Codice

2 ÷ 3 4,2 x 25 8 - 10 8,1 PH 2 500 288 200

2 ÷ 3 4,2 x 35 8 - 20 8,1 PH 2 500 288 205

2 ÷ 3 4,2 x 45 8 - 30 8,1 PH 2 500 288 210

3 ÷ 4 4,8 x 25 10 - 8 9,1 PH 2 500 288 250

3 ÷ 4 4,8 x 35 10 - 18 9,1 PH 2 500 288 350

3 ÷ 4 4,8 x 45 10 - 28 9,1 PH 2 500 288 400

4 ÷ 5 5,5 x 38 12 - 18 11 PZ 3 100 288 800

4 ÷ 5 5,5 x 45 12 - 25 11 PZ 3 100 288 820

4 ÷ 5 5,5 x 50 12 - 30 11 PZ 3 100 288 830

2 ÷ 6 6,3 x 35 14 - 14 12,4 PZ 3 100 288 535

2 ÷ 6 6,3 x 55 14 - 34 12,4 PZ 3 100 288 550

2 ÷ 6 6,3 x 60 14 - 39 12,4 PZ 3 100 288 600

2 ÷ 6 6,3 x 70 14 - 49 12,4 PZ 3 100 288 700

2 ÷ 6 6,3 x 80 14 20 59 12,4 PZ 3 100 288 710

2 ÷ 6 6,3 x 90 14 30 69 12,4 PZ 3 100 288 720

2 ÷ 6 6,3 x 110 14 50 89 12,4 PZ 3 100 288 730

4 ÷ 10 5,5 x 50 12 - 24 11 PH 3 100 288 831

4 ÷ 10 5,5 x 80 12 - 54 11 PH 3 100 288 840

4 ÷ 10 5,5 x 110 12 46 84 11 PH 3 100 288 850

4 ÷ 10 5,5 x 130 12 66 104 11 PH 3 100 288 860

•	A richiesta acciaio trattato Supracoat 3C

•	Applicazione: 
- soprattutto per il fissaggio di parti in legno su telai in acciaio

•	Applicazione di impermeabilizzante:
	 - �Ø 6,3 x 90 o Ø 5,5 x 110 
	 - fissaggio di telai in legno su distanziali Modulco o Moduleco

Prodotti associati:  
- porta inserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105) 
- �impronta Phillips n. 2 - 3 (codice 325 030)  
- �impronta Pozidriv n. 3 (codice 325 030)  
- distanziali Modulco  
- distanziali Moduleco  
- avvitatori elettrici 

CS

CP

CA

PZ

PH

CS

CP

CA

PZ

PH

CS

CP

CA

PZ

PH

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza

CS min: capacità minima di serraggio - CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio

Ø testa: diametro esterno testa - Impronta: l’incavo per l’inserimento della punta
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TESTA A TROMBETTA SUPPORTO ACCIAIO VMS
Acciaio rivestito Supracoat 2C
Vite Ø 8,5 mm - per impermeabilizzazione
autoperforante con punta di perforazione (senza preforatura)

CP Vite Ø x L CS min CS max Lf Impronta Conf. Codice

0,8 4,8 x 30 - 10 - PH 2 1000 304 430

0,8 4,8 x 40 - 20 - PH 2 1000 304 432

0,8 4,8 x 50 - 30 - PH 2 1000 304 434

0,8 4,8 x 55 - 35 - PH 2 1000 304 435

0,8 4,8 x 60 20 40 - PH 2 1000 304 436

0,8 4,8 x 65 25 45 - PH 2 1000 304 437

0,8 4,8 x 70 30 50 - PH 2 1000 304 438

0,8 4,8 x 75 35 55 50 PH 2 1000 304 439

0,8 4,8 x 80 40 60 50 PH 2 1000 304 440

0,8 4,8 x 90 50 70 50 PH 2 1000 304 442

0,8 4,8 x 100 60 80 50 PH 2 500 304 444

0,8 4,8 x 110 70 90 50 PH 2 500 304 446

0,8 4,8 x 120 80 100 50 PH 2 500 304 448

0,8 4,8 x 130 90 110 50 PH 2 500 304 450

0,8 4,8 x 140 100 120 50 PH 2 500 304 451

0,8 4,8 x 150 110 130 50 PH 2 500 304 454

0,8 4,8 x 160 120 140 50 PH 2 500 304 456

0,8 4,8 x 180 140 160 50 PH 2 500 304 460

0,8 4,8 x 200 160 180 50 PH 2 500 304 464

0,8 4,8 x 220 180 200 50 PH 2 500 304 468

0,8 4,8 x 250 210 230 50 PH 2 250 304 470

0,8 4,8 x 300 260 280 50 PH 2 250 304 472

•	�A richiesta acciaio trattato Supracoat 3C
•	�Conforme a Etag 006.Eota e beneficia di un Ate n. 08/0239 rilasciato dal Cstb
•	Per ulteriori informazioni fare riferimento alla brochure sull’impermeabilizzazione

•	�Applicazione di impermeabilizzante: 
- �fissaggio di isolamento e membrane impermeabili su “sigillatura di solai metallici”, 

conforme alla Dtu 43.3
	 - �fissaggio di isolamento e membrane impermeabili su pannelli in legno,  

conforme a Dtu 43.4

Prodotti associati: 
- piastre di distribuzione  
- porta inserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105)  
- impronta Phillips n. 2 (codice 325 000) 
- avvitatori elettrici  

Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

CS

CP

Lf

PH 2

CS

CP

Lf

PH 2

CS

CP

Lf

PH 2

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza

Lf: lunghezza filettata - CS min: capacità minima di serraggio

CS max: capacità massima di serraggio - Impronta: l’incavo per l’inserimento della punta
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TESTA A TROMBETTA SUPPORTO ACCIAIO EGB
Acciaio rivestito Supracoat 2C
Vite Ø 8,5 mm - per impermeabilizzazione
autoperforante con punta di perforazione (senza preforatura)

CP Vite Ø x L CS min CS max Impronta Conf. Codice

0.75 ÷ 1.5 4,8 x 60 15 40 PH 2 1 000 306 083

0.75 ÷ 1.5 4,8 x 70 25 50 PH 2 1 000 306 085

0.75 ÷ 1.5 4,8 x 80 35 60 PH 2 1 000 306 087

0.75 ÷ 1.5 4,8 x 90 45 70 PH 2 1 000 306 095

0.75 ÷ 1.5 4,8 x 100 55 80 PH 2 1 000 306 089

0.75 ÷ 1.5 4,8 x 110 65 90 PH 2 1 000 306 116

0.75 ÷ 1.5 4,8 x 120 75 100 PH 2 1 000 306 091

0.75 ÷ 1.5 4,8 x 130 85 110 PH 2 1 000 306 093

0.75 ÷ 1.5 4,8 x 140 95 120 PH 2 1 000 306 119

0.75 ÷ 1.5 4,8 x 150 105 130 PH 2 500 306 097

0.75 ÷ 1.5 4,8 x 180 135 160 PH 2 500 306 098

0.75 ÷ 1.5 4,8 x 200 155 180 PH 2 500 306 099

0.75 ÷ 1.5 4,8 x 220 175 200 PH 2 500 306 104

0.75 ÷ 1.5 4,8 x 240 195 220 PH 2 500 306 106

0.75 ÷ 1.5 4,8 x 260 215 240 PH 2 500 306 108

0.75 ÷ 1.5 4,8 x 280 235 260 PH 2 500 306 110

0.75 ÷ 1.5 4,8 x 300 255 280 PH 2 500 306 112

0.75 ÷ 1.5 4,8 x 25 - 10 PH 2 1 000 306 076

0.75 ÷ 1.5 4,8 x 35 - 20 PH 2 1 000 306 078

0.75 ÷ 1.5 4,8 x 45 - 30 PH 2 1 000 306 080

• �A richiesta acciaio trattato Supracoat 3C
• �EGB / 2C (CP: da 0,75 a 1,5): conforme a Etag 006.Eota  

e beneficia di un Ate n. 08/0239 emesso dal Cstb
• Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla brochure sull’impermeabilizzazione

• �Applicazione di impermeabilizzante: 
- �fissaggio di isolamento e membrane impermeabili su “sigillatura di solai metallici”, 

conforme alla Dtu 43.3

Prodotti associati:  
- ETANCOPLAST HP4 (82 x 40 o Ø 40) 
- piastre di distribuzione  
- porta inserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105) 
- �impronta Phillips n. 2 - 3 (codice 325 030)  
- avvitatori elettrici 

CS

CP

PH 2

CS

CP

PH 2

CS

CP

PH 2

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza

CS min: capacità minima di serraggio - CS max: capacità massima di serraggio 

Impronta: l’incavo per l’inserimento della punta

Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich
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FASTOVIS LEGNO TT
Acciaio rivestito Supracoat 2C
Vite testa a trombetta Ø 12 mm rivestita anticorrosione
autoperforante con punta di perforazione (senza preforatura)

CP Vite Ø x L CS min CS max Impronta Conf. Codice

4 x 0.75 6,5 x 70 10 20 TX 30 1000 285 980

4 x 0.75 6,5 x 90 20 40 TX 30 1000 285 984

4 x 0.75 6,5 x 120 40 70 TX 30 1000 285 988

• �CS: capacità di serraggio corrispondenti ad un ancoraggio minimo in legno di 50 mm

•  �Applicazione: 
- montaggio su supporto in legno

Prodotti associati: 
- porta inserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105)  
- estremità cacciavite, Torx 30 (codice 325 115) 
- avvitatori elettrici  

DRILLCO LEGNO O SUPPORTO ACCIAIO TT
Acciaio fosfatato nero Ph N
Fissaggio testa a trombetta Ø 8.4 mm per cartongesso
autoperforante con punta di perforazione (senza preforatura)

CP Vite Ø x L Impronta Conf. * Codice

0,8 3,5 x 25 PH 2 1000 304 500

0,8 3,5 x 35 PH 2 1000 304 510

0,8 3,5 x 45 PH 2 1000 304 520

0,8 3,5 x 55 PH 2 500 304 530

* Fornito con un’estremità a cacciavite

•  �Applicazione su decorazione d’interni: 
- fissaggio di cartongesso su struttura in legno o acciaio: max 8/10

Prodotti associati: 
- Rondelle Calibel 
- porta inserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105)  
- impronta Phillips n. 2 (codice 325 000) 
- avvitatori elettrici  

Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

CP CS

TX 30

CP CS

TX 30

CP CS

TX 30

PH 2

CP

PH 2

CP

PH 2

CP

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima) - L: lunghezza

CS min: capacità minima di serraggio - CS max: capacità massima di serraggio

Impronta: l’incavo per l’inserimento della punta
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DRILLFOR SUPPORTO ACCIAIO TT
Acciaio fosfatato nero Ph N
Fissaggio testa a trombetta Ø 8,4 mm per cartongesso
autoperforante con punta di perforazione (senza preforatura)

CP Vite Ø x L Impronta Conf. * Codice

0.75 ÷ 2.25 3,5 x 25 PH 2 1000 304 710

0.75 ÷ 2.25 3,5 x 35 PH 2 1000 304 720

0.75 ÷ 2.25 3,5 x 45 PH 2 1000 304 730

0.75 ÷ 2.25 3,5 x 55 PH 2 500 304 740

•  �Applicazione su decorazione d’interni:: 
- fissaggio di cartongesso su struttura in legno o acciaio: spessore 0,8 mm max.

Prodotti associati: 
- rondelle Calibel 
- porta inserti in acciaio Inox con clip magnetiche (cod. 323 105)  
- impronta Phillips n. 2 (codice 325 000) 
- avvitatori elettrici  

PH 2

CP

PH 2

CP

PH 2

CP

CP: capacità di perforazione nell’acciaio (minima/massima)

L: lunghezza - Impronta: l’incavo per l’inserimento della punta
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Resistenza  
alla corrosione 
> 30 cicli  
Kesternich

FASTO-INOX E COLORFAST-INOX LEGNO O SUPPORTO ACCIAIO SPESSORE < 3 mm  
Acciaio Inox austenitico A2 - Aisi 304 
Vite testa esagonale senza flangia - punta affilata - passo 2.54 
rondella acciaio Inox vulcanizzata Epdm
autofilettante con preforatura del supporto

Vite standard Vite con rondella standard Vite con rondella colorata

Vite Ø 
x L

CS 
min

CA 
max Lf H Conf. Codice

Ø 
Rond. Conf. Codice

Ø 
Rond. Conf. Codice

6,5 x 16 - 1 16 10 100 335 988

6,5 x 16 - - 16 10 16 100 336 490 16 100 337 300

6,5 x 16 - - 16 10 19 100 336 491 19 100 337 301

6,5 x 19 - 4 19 10 100 335 980

6,5 x 19 - 2 19 10 16 100 336 495 16 100 337 305

6,5 x 19 - 1 19 10 19 100 336 496 19 100 337 306

6,5 x 25 - 10 25 10 100 336 000

6,5 x 25 - 8 25 10 16 100 336 500 16 100 337 310

6,5 x 25 - 7 25 10 19 100 336 505 19 100 337 311

6,5 x 30 - 15 30 10 100 336 010

6,5 x 30 - 13 30 10 16 100 336 510 16 100 337 315

6,5 x 30 - 12 30 10 19 100 336 515 19 100 337 316

6,5 x 40 - 25 40 10 100 336 020

6,5 x 40 - 23 40 10 16 100 336 580 16 100 337 320

6,5 x 40 - 22 40 10 19 100 336 585 19 100 337 321

6,5 x 50 - 35 50 10 100 336 030

6,5 x 50 - 33 50 10 16 100 336 550 16 100 337 330

6,5 x 60 - 45 60 10 100 336 040

6,5 x 60 - 43 60 10 16 100 336 560 16 100 337 340

6,5 x 70 16 55 65 10 100 336 060

6,5 x 70 14 53 65 10 16 100 336 570 16 100 337 350

6,5 x 80 26 65 65 10 100 336 070

6,5 x 80 24 63 65 10 16 100 336 575 16 100 337 352

6,5 x 90 36 75 65 10 100 336 080

6,5 x 90 34 73 65 10 16 100 336 630 16 100 337 360

CS CA

10

Ø Rond.
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CS CA

10

Ø Rond.

CS CA

10

Ø Rond.

CS CA

10

Ø Rond.

Vite standard Vite con rondella standard Vite con rondella colorata

Vite Ø 
x L

CS 
min

CA 
max Lf H Conf. Codice

Ø 
Rond. Conf. Codice

Ø 
Rond. Conf. Codice

6,5 x 100 46 85 65 10 100 336 090

6,5 x 100 44 83 65 10 16 100 336 640 16 100 337 370

6,5 x 110 56 95 65 10 100 336 100

6,5 x 110 54 93 65 10 16 100 336 652 16 100 337 380

6,5 x 130 76 115 65 10 100 336 120

6,5 x 130 74 113 65 10 16 100 336 680 16 100 337 390

6,5 x 150 94 133 65 10 16 100 336 670 16 100 337 400

6,5 x 175 119 158 65 10 16 100 336 690 16 100 337 430

•	�Conforme a Eta n. 10-0181 emesso dal Dibt (FASTO-Inox / A + Rondella ≥ Ø 16 mm)
•	Omologazione tecnica tedesca n. Z - 14.1 - 4 (FASTO-Inox / A + rondella ≥ Ø 16 mm)
•	Rapporto di prova di Veritas o del nostro laboratorio disponibile su richiesta

•	Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

•	�Applicazione di coperture:
	 - �FASTO-Inox + VI 16: fissaggio (con preforatura) del pannello in acciaio, alluminio o sandwich  

tramite la greca (con cappellotto) su telai in legno (senza preforatura), conforme a Dtu 40.35 e 40.36

	 - �FASTO-Inox + VI 16: fissaggio (con preforatura) del pannello in acciaio, alluminio o sandwich  
tramite la greca (con cappellotto) su telai in acciaio, conforme a Dtu 40.35 e 40.36

	 - FASTO-Inox + VI 19: fissaggio (con preforatura) di pannelli in acciaio su telai in acciaio, conforme a Dtu 40.35 
	 - Spessori di preforatura struttura in acciaio < 3 mm 
	 - �Supporto spesso. da 1 a 2 mm = preforatura Ø 4 mm / spessore supporto. da 2,1 a 2,9 mm = preforatura Ø 5,05 mm  

(valori forniti solo a titolo informativo)

Prodotti associati: 
- punte da trapano, acciaio Special LR 
- bussole di fissaggio TH 10 (codice 323 510) 
- avvitatori elettrici 

L: lunghezza - Lf: lunghezza filettata - CS min: capacità minima di serraggio

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - H: unità esagonale 

Fissaggi speciali
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Resistenza  
alla corrosione 
> 30 cicli  
Kesternich

FASTO-INOX E COLORFAST-INOX SUPPORTO ACCIAIO SPESSORE ≥ 3 mm  
Acciaio Inox austenitico A2 - Aisi 304 
Vite testa esagonale senza flangia - punta piatta - passo 1.81 
rondella acciaio Inox vulcanizzata Epdm
autofilettante con preforatura del supporto

Vite standard Vite con rondella standard Vite con rondella colorata

Vite  
Ø x L

CS 
min

CA 
max Lf H Conf. Codice

Ø 
Rond. Conf. Codice

Ø 
Rond. Conf. Codice

6,3 x 19 - 9 19 10 100 335 780

6,3 x 19 - 7 19 10 16 100 336 190 16 100 337 190

6,3 x 19 - 6 19 10 19 100 336 195 19 100 337 191

6,3 x 25 - 15 25 10 100 335 800

6,3 x 25 - 13 25 10 16 100 336 205 16 100 337 195

6,3 x 25 - 12 25 10 19 100 336 206 19 100 337 196

6,3 x 30 - 20 30 10 100 335 820

6,3 x 30 - 18 30 10 16 100 336 350 16 100 337 200

6,3 x 30 - 17 30 10 19 100 336 355 19 100 337 201

6,3 x 40 - 30 40 10 100 335 830

6,3 x 40 - 28 40 10 16 100 336 380 16 100 337 205

6,3 x 40 - 27 40 10 19 100 336 382 19 100 337 206

6,3 x 50 - 40 50 10 100 335 850

6,3 x 50 - 38 50 10 16 100 336 395 16 100 337 215

6,3 x 60 - 50 60 10 100 335 860

6,3 x 60 - 48 60 10 16 100 336 360 16 100 337 220

6,3 x 70 8 60 70 10 100 335 880

6,3 x 70 6 58 70 10 16 100 336 370 16 100 337 230

6,3 x 80 18 70 70 10 100 335 890

6,3 x 80 16 68 70 10 16 100 336 425 16 100 337 240

6,3 x 90 28 80 70 10 100 335 900

6,3 x 90 26 78 70 10 16 100 336 430 16 100 337 245

6,3 x 100 38 90 70 10 100 335 910

CS
CA

Ø Rond.

10
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CS
CA

Ø Rond.

10CS
CA

Ø Rond.

10CS
CA

Ø Rond.

10
Vite standard Vite con rondella standard Vite con rondella colorata

Vite Ø 
x L

CS  
min

CA 
max Lf H Conf. Codice

Ø 
Rond. Conf. Codice

Ø 
Rond. Conf. Codice

6,3 x 100 36 88 70 10 16 100 336 440 16 100 337 250

6,3 x 110 48 100 70 10 100 335 917

6,3 x 110 46 98 70 10 16 100 336 449 16 100 337 253

6,3 x 115 53 105 70 10 100 335 920

6,3 x 115 51 103 70 10 16 100 336 450 16 100 337 255

6,3 x 130 58 120 70 10 100 335 940

6,3 x 130 56 118 70 10 16 100 336 480 16 100 337 270

6,3 x 150 88 140 70 10 100 335 950

•	�Conforme a Eta n. 10-0181 emesso dal Dibt (FASTO-Inox / A + Rondella ≥ Ø 16 mm)
•	Omologazione tecnica tedesca n. Z - 14.1 - 4 (FASTO-Inox / A + rondella ≥ Ø 16 mm)
•	Rapporto di prova di Veritas o del nostro laboratorio disponibile su richiesta

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

• �Applicazione di coperture:
	 - �FASTO-Inox + VI 16: fissaggio (con preforatura) del pannello in acciaio, alluminio o sandwich  

tramite la greca (con cappellotto) su telai in legno (senza preforatura), conforme a Dtu 40.35 e 40.36
	 - �FASTO-Inox + VI 16: fissaggio (con preforatura) del pannello in acciaio, alluminio o sandwich  

tramite la greca (con cappellotto) su telai in acciaio, conforme a Dtu 40.35 e 40.36
	 - FASTO-Inox + VI 19: fissaggio (con preforatura) di pannelli in acciaio su telai in acciaio, conforme a Dtu 40.35 
	 - spessori di preforatura struttura in acciaio < 3 mm 
	 - �supporto spesso. da 1 a 2 mm = preforatura Ø 4 mm / spessore supporto. da 2,1 a 2,9 mm = preforatura Ø 5,05 mm  

(valori forniti solo a titolo informativo)

Prodotti associati: 
- punte da trapano, acciaio Special LR 
- bussole di fissaggio TH 10 (codice 323 510) 
- avvitatori elettrici 

L: lunghezza - Lf: lunghezza filettata - CS min: capacità minima di serraggio

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - H: unità esagonale
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Resistenza  
alla corrosione 
> 30 cicli  
Kesternich

FASTOR-INOX SUPPORTO ACCIAIO  
Acciaio Inox austenitico A2 - Aisi 304 
Vite testa esagonale per riparazioni - punta affilata 
autofilettante con preforatura del supporto

Vite standard Vite con rondella

Vite  
Ø x L Passo

CA 
max Lf H Conf. Codice

Ø 
Rond. Conf. Codice

7,2 x 25 1,81 10 25 10 100 336 170

7,2 x 25 1,81 8 25 10 16 100 336 171

7,2 x 25 1,81 7 25 10 19 100 336 175

7,2 x 25 1,81 6 25 10 25 100 336 172

8 x 50 3,6 35 50 10 100 336 160

8 x 50 3,6 32 50 10 19 100 336 165

8 x 50 3,6 31 50 10 25 100 336 162

• �Verniciatura testa e rondella su richiesta

• �Applicazione di rivestimenti e coperture: 
- �vite di riparazione per rifacimento lamiera su telai in acciaio  

con preforatura da determinare mediante collaudo

Prodotti associati: 
- punte trapano per acciaio Special LR 
- bussole di fissaggio TH 10 (codice 323 510) 
- avvitatori elettrici 

CACS

CS CA
10

Ø Rond.

CACS

CS CA
10

Ø Rond.

CACS

CS CA
10

Ø Rond.

CACS

CS CA
10

Ø Rond.

L: lunghezza - Lf: lunghezza filettata 

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - H: unità esagonale
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Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

ZACROFAST LEGNO O SUPPORTO ACCIAIO 233G  
Acciaio rivestito Supracoat 2C / 2CL
Vite testa esagonale in zama (zinco/alliminio) 
testa svasata a punta - passo 3.54 
autofilettante con preforatura del supporto

Vite standard Vite colorata

Vite Ø x L
CS 

min
CA 

max Lf H Conf. Codice Conf. Codice

6,5 x 35 - 19 35 12 100 334 499 100 334 501

6,5 x 50 - 34 50 12 100 334 506 100 334 507

6,5 x 60 - 44 60 12 100 334 513 100 334 514

6,5 x 70 13 54 65 12 100 334 516 100 334 517

6,5 x 80 23 64 65 12 100 334 522 100 334 524

6,5 x 90 33 74 65 12 100 334 526 100 334 579

6,5 x 100 43 84 65 12 100 334 581 100 334 582

6,5 x 110 * 53 94 65 12 100 334 810 100 334 811

6,5 x 130 * 73 114 65 12 100 334 815 100 334 816

6,5 x 150 * 93 134 65 12 100 334 820 100 334 821

6,5 x 170 * 113 154 65 12 100 334 825 100 334 589

6,5 x 200 * 143 184 65 12 100 334 830 100 334 831

6,5 x 250 * 193 234 65 12 100 334 835 100 334 836

6,5 x 300 * 243 284 65 12 100 334 840 100 334 841

* Testa aggraffata in zama

•	CP: capacità di foratura: due lamiere di acciaio da 0,75 mm
•	Testa vite 20 anni di garanzia anticorrosione
•	�Rapporto di ispezione Veritas n. Dlc / 79304 / 1  

(resistenza alla corrosione della testa della vite)
•	La fusione in zama consente elevate coppie di serraggio

•	Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

• �Applicazione di coperture: 
- �fissaggio (senza preforatura) del pannello sandwich in acciaio o alluminio  

sulla cresta della greca (con cappellotto) su supporto in legno,  
conforme a Dtu 40.35 e 40.36 (tranne *)

	 - �fissaggio (con preforatura) del pannello sandwich in acciaio o alluminio  
sulla cresta della greca (con cappellotto) su supporto in legno,  
conforme a DTU 40.35 e 40.36 (tranne *)

• �Preforatura struttura in acciaio:  
- spessore supporto da 1 a 2 mm = preforatura Ø 4 mm 
- spessore supporto da 2,1 a 3,9 mm = preforatura Ø 5,05 mm 
- spessore supporto da 4 a 8 mm = preforatura Ø 5,65 mm  
- spessore supporto da 8,1 a 15 mm = preforatura Ø 5,80 mm 
- spessore supporto oltre 15 mm = preforatura Ø 5,95 mm  
(valori forniti solo a titolo informativo)

Prodotti associati: 
- punte da trapano, acciaio Special LR 
- bussole di fissaggio TH 12 (codice 323 520) 
- avvitatori elettrici 

CS CA
CP

12

CS CA
CP

12

CS CA
CP

12

CS CA
CP

12
CS CA

CP
12

Test Report

L: lunghezza - Lf: lunghezza filettata - CS min: capacità minima di serraggio

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - H: unità esagonale 
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Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

ZACROFAST LEGNO O SUPPORTO ACCIAIO 233G  
Acciaio rivestito Supracoat 2C / 2CL
Vite testa esagonale in zama (zinco/alluminio)  
con rondella in alluminio vulcanizzata Epdm  
punta affilata - passo 3.54  
autofilettante con preforatura del supporto

Vite standard Vite con rondella

Vite Ø x L CA max Lf H Conf. Codice Ø Rond. Codice

6,5 x 35 16 35 12 100 334 500 100 334 505

6,5 x 50 31 50 12 100 334 508 100 334 510

•	CP: capacità di foratura: due lamiere di acciaio da 0,75 mm
•	Testa vite 20 anni di garanzia anticorrosione
•	�Rapporto di ispezione Veritas n. Dlc / 79304 / 1  

(resistenza alla corrosione della testa della vite)
• La fusione in zama consente elevate coppie di serraggio

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

• �Applicazione di rivestimenti: 
- fissaggio (senza preforatura) dell’acciaio preverniciato su telai in legno 
- fissaggio (con preforatura) dell’acciaio preverniciato su telai in legno 
- �preforatura struttura in acciaio: 

spessore supporto da 1 a 2 mm = preforatura Ø 4 mm  
spessore supporto da 2,1 a 3,9 mm = preforatura Ø 5,05 mm 
spessore supporto da 4 a 8 mm = preforatura Ø 5,65 mm  
spessore supporto da 8,1 a 15 mm = preforatura Ø 5,80 mm 
spessore supporto oltre 15 mm = preforatura Ø 5,95 mm  
(valori forniti solo a titolo informativo)

Prodotti associati: 
- punte trapano per acciaio Special LR 
- bussole di fissaggio TH 12 (codice 323 520) 
- avvitatori elettrici 

CS CA
CP

12

CS CA
CP

12

CS CA
CP

12

CS CA
CP

12
CS CA

CP
12

L: lunghezza - Lf: lunghezza filettata 

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - H: unità esagonale 
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Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

ZACROR SUPPORTO ACCIAIO 2043  
Acciaio rivestito Supracoat 2C / 2CL
Vite testa esagonale in zama (zinco/alliminio) per riparazioni 
con rondella in alluminio vulcanizzata Epdm 
punta affilata - passo 2  
autofilettante con preforatura del supporto

Vite standard Vite colorata

Vite  
Ø x L

CS 
min

CA 
max Lf H

Ø 
Rond. Conf. Codice Conf. Codice

7 x 22 - 3 22 12 19 100 330 910 100 330 946

7 x 35 10 16 31 12 19 100 330 930 100 330 935

7 x 80 25 61 60 12 - 100 330 929 100 330 921

7 x 130 75 111 60 12 - 100 330 960 100 330 963

* Testa aggraffata in zama

• Testa vite 20 anni di garanzia anticorrosione
• �Rapporto di ispezione Veritas n. Dlc/ 79304 / 1  

(resistenza alla corrosione della testa della vite)

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

• �Applicazione di rivestimenti e di coperture: 
- �viti di riparazione per il ripristino di pannelli sandwich  

su struttura in acciaio con preforatura da determinare mediante collaudo

Prodotti associati: 
- punte trapano per acciaio HSS 
- bussole di fissaggio TH 12 (codice 323 520) 
- avvitatori elettrici 

Test Report

screw head
20 years
anti-corrosionguarantee

Ø Rond.

CS CA
12

Ø Rond.

CS CA
12

L: lunghezza - Lf: lunghezza filettata  - CS min: capacità minima di serraggio

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - H: unità esagonale 

Ø Rond.

CS CA
12

Ø Rond.

CS CA
12
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Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich

MULTIUSO LEGNO O SUPPORTO ACCIAIO AT 233 G  
Acciaio rivestito Supracoat 2C
Vite testa esagonale colorata in plastica “Etancovis H.R.” Ø 18  
con rondella - punta svasata affilata - passo 2.54  
autofilettante con preforatura del supporto

Vite Ø x L CS min CA max Lf H Ø Rond. Conf. Codice

6,5 x 35 - 16 35 12 14 100 289 350

6,5 x 50 - 31 50 12 14 100 289 500

6,5 x 60 - 44 60 12 - 100 289 600

6,5 x 70 13 54 65 12 - 100 289 700

6,5 x 80 23 64 65 12 - 100 289 800

6,5 x 100 43 84 65 12 - 100 289 802

•	CP: capacità di foratura: due lamiere di acciaio da 0,75 mm
•	Testa vite 20 anni di garanzia anticorrosione

•	Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

•	Applicazione di rivestimenti: 
- �AT 233 G + VA 14: fissaggio (senza preforatura) della lamiera preverniciata  

monostrato su telai in legno

•	Applicazione di coperture: 
	 - �AT 233 G senza rondella: fissaggio (senza preforatura) del pannello sandwich  

in acciaio o alluminio sulla cresta della greca (con cappellotto) su telai in legno, 
conforme a Dtu 40.35 e 40.36

	 - �AT 233 G senza rondella: fissaggio (con preforatura) del pannello sandwich  
in acciaio o alluminio sulla cresta della greca (con cappellotto) su telai in legno, 
conforme a Dtu 40.35 e 40.36

	 - �preforatura struttura in acciaio: 
spessore supporto da 1 a 2 mm = preforatura Ø 4 mm  
spessore supporto da 2,1 a 3,9 mm = preforatura Ø 5,05 mm 
spessore supporto da 4 a 8 mm = preforatura Ø 5,65 mm  
spessore supporto da 8,1 a 15 mm = preforatura Ø 5,80 mm 
spessore supporto oltre 15 mm = preforatura Ø 5,95 mm  
(valori forniti solo a titolo informativo)

Prodotti associati: 
- punte trapano per acciaio Special LR 
- bussole di fissaggio TH 12 (codice 323 520) 
- avvitatori elettrici 
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L: lunghezza - Lf: lunghezza filettata  - CS min: capacità minima di serraggio 

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - H: unità esagonale 
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FASTOR SUPPORTO ACCIAIO 2043  
Acciaio al carbonio Zn
Vite testa esagonale punta affilata per riparazioni - passo 2
con rondella vulcanizzata galvanizzata Epdm 
autofilettante con preforatura del supporto

Vite standard Vite con rondella

Vite  
Ø x L

CS 
min

CA 
max Lf H Conf. Codice

Ø 
Rond. Conf. Codice

7 x 22 - 7 22 10 100 280 790

7 x 22 - 4 22 10 19 100 373 995

7 x 35 10 20 31 10 100 280 780

7 x 35 10 17 31 10 19 100 374 004

7 x 80 25 65 60 10 100 280 760

7 x 80 25 62 60 10 19 100 374 030

7 x 130 75 115 60 10 100 280 750

7 x 130 75 112 60 10 19 100 374 035

• �Applicazione di rivestimenti e di coperture: 
- �viti di riparazione per il ripristino di pannelli sandwich su struttura in acciaio  

con preforatura da determinare mediante collaudo

Prodotti associati: 
- punte trapano per acciaio HSS 
- bussole di fissaggio TH 10 (codice 323 510) 
- avvitatori elettrici 

Ø Rond.

CS
CA 10

Ø Rond.

CS
CA 10

Ø Rond.
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CA 10

Ø Rond.

CS
CA 10

L: lunghezza - Lf: lunghezza filettata  - CS min: capacità minima di serraggio 

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - H: unità esagonale 
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FASTO LEGNO O SUPPORTO ACCIAIO 233 G 
Acciaio al carbonio Zn
Vite testa esagonale punta svasata affilata per tutti gli usi - passo 2.54
con rondella vulcanizzata galvanizzata Epdm 
autofilettante con preforatura del supporto

Vite standard Vite con rondella

Vite Ø x L CS min CA max Lf H Conf. Codice Ø Rond. Conf. Codice

6,5 x 22 - 7 22 10 100 280 220

6,5 x 22 - 5 22 10 16 100 370 100

6,5 x 35 - 20 35 10 100 280 350

6,5 x 35 - 18 35 10 16 100 370 110

6,5 x 50 - 35 50 10 100 280 500

6,5 x 50 - 33 50 10 16 100 370 120

6,5 x 60 - 45 60 10 100 280 600

6,5 x 60 - 43 60 10 16 100 370 130

6,5 x 70 13 55 65 10 100 280 700

6,5 x 70 11 53 65 10 16 100 370 140

6,5 x 80 23 65 65 10 100 280 850

6,5 x 80 21 63 65 10 16 100 370 150

6,5 x 90 33 75 65 10 100 280 880

6,5 x 90 31 73 65 10 16 100 370 160

6,5 x 100 43 85 65 10 100 280 900

6,5 x 100 41 83 65 10 16 100 370 170

6,5 x 110 53 95 65 10 100 281 000

6,5 x 110 51 93 65 10 16 100 370 175

6,5 x 130 73 115 65 10 100 281 010

6,5 x 130 71 113 65 10 16 100 370 180

6,5 x 150 93 135 65 10 100 281 020

6,5 x 150 93 133 65 10 16 100 370 190

6,5 x 170 113 155 65 10 100 281 030

6,5 x 170 111 153 65 10 16 100 370 210

6,5 x 200 143 185 65 10 100 281 040

6,5 x 200 141 183 65 10 16 100 370 220

6,5 x 250 193 235 65 10 100 281 050

6,5 x 250 191 233 65 10 16 100 370 230

6,5 x 300 243 285 65 10 100 281 060

6,5 x 300 241 283 65 10 16 100 370 240

• �Applicazione: 
• Fissaggio su telaio in legno (senza preforatura)  
• CP: capacità di foratura: due lamiere di acciaio da 0,75 mm 
• �preforatura struttura in acciaio: 

spessore supporto da 1 a 2 mm = preforatura Ø 4 mm  
spessore supporto da 4 a 8 mm = preforatura Ø 5,65 mm  
spessore supporto oltre 15 mm = preforatura Ø 5,95 mm  
(valori forniti solo a titolo informativo)

Prodotti associati: 
- punte trapano per acciaio Special LR 
- bussole di fissaggio TH 10 (codice 323 510) 
- avvitatori elettrici 
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FASTO SUPPORTO ACCIAIO DF 
Acciaio al carbonio Zn
Vite testa esagonale punta affilata e doppio filetto - passo 2.54
con rondella in alluminio vulcanizzata galvanizzata Epdm Ø 19 mm 
autofilettante con preforatura del supporto

Vite standard Vite colorata

Vite  
Ø x L

CS 
min

CA 
max H

Ø 
Rond. Conf. Codice Conf. Codice

6,3 x 60 26 45 10 19 100 281 621 100 281 780

6,3 x 100 47 85 10 19 100 281 625 100 281 785

6,3 x 130 55 115 10 19 100 281 628 100 281 790

•	Applicazione di rivestimenti e di coperture: 
	 - �filettatura superiore Ø 7 mm con passo 2.54: evita qualsiasi deformazione  

della superficie esterna durante il serraggio del pannello sandwich di rivestimento

•	Colori disponibili: vedere gamma Etanco  

•	Applicazione di rivestimenti: 
	 - �fissaggio pannelli sandwich su guide in acciaio con preforatura: 

spessore supporto da 1,5 a 3 mm = preforatura Ø 5,05 mm 
spessore supporto da 3,1 a 6 mm = preforatura Ø 5,65 mm 
spessore supporto da 6,1 a 10 mm = preforatura Ø 5,80 mm  
spessore supporto oltre 10 mm = preforatura Ø 5,95 mm 
(valori forniti solo a titolo informativo)

Prodotti associati: 
- punte trapano per acciaio Special LR 
- bussole di fissaggio TH 10 (codice 323 510) 
- avvitatori elettrici 

Ø Rond.
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L: lunghezza - CS min: capacità minima di serraggio

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio - H: unità esagonale 
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BETOFAST SUPPORTO CALCESTRUZZO TH 
Acciaio rivestito Supracoat 3C BLU
Vite testa esagonale punta affilata filettatura hi-low - passo 3.38 
autofilettante con preforatura del supporto

Vite Ø x L CS min CS max d
0

H Conf. Codice

6,6 x 35 10 20 5 * 8 500 283 515

6,6 x 45 15 30 5 * 8 500 283 525

6,6 x 55 25 40 5 * 8 500 283 535

6,6 x 70 40 55 5 * 8 500 283 545

* �Diametro di preforatura: 5,5 o 5 mm a seconda della qualità  
del supporto in calcestruzzo (eseguire la prova in loco)

•	�Conforme a Etag 006.Eota e beneficia di un Ate n. 08/0239  
rilasciato dal Cstb

•	�Verbale di prova Veritas del 21/09/1993 N. DME 7 93 449,  
prova di strappo su calcestruzzo RC 25 e 45

•	�Eseguire prove in cantiere in caso di supporto mal definito e/o foratura  
con punta Ø 5,5 e/o tassello <35 mm

•	PA: profondità di ancoraggio nel supporto: 20 mm min. / 35 mm max.
•	H1: profondità di preforatura = PA + 30 mm
•	CS = L - PA + 5 mm
•	�Per lunghezze superiori a 70 mm, prendere BETOFAST DF,  

viti a doppio filetto sottotesta 
•	BETOFAST: dotato di rondella Vulca, su richiesta 
•	BATIFAST: vite autoperforante per calcestruzzo, testa piatta 

• �Applicazione:
	 - �materiali solidi: calcestruzzo, mattoni, blocchi e pannelli prefabbricati  

(con fori preforati)
	 - esclusi carichi pesanti

Prodotti associati: 
- punte trapano per calcestruzzo, Sds Plus 
- piastre di distribuzione   
- bussole di fissaggio TH 8 (codice 323 500) 
- avvitatori elettrici 
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alla corrosione 
= 30 cicli  
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Test Report

L: lunghezza - CS min: capacità minima di serraggio 

CA max: capacità massima di serraggio/assemblaggio 

d
0
: diametro di foratura del supporto - H: unità esagonale 
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BETOFAST SUPPORTO CALCESTRUZZO DF TH 8 
Acciaio rivestito Supracoat 3C BLU
Vite testa esagonale filettatura hi-low - anticorrosione 
protezione allo zinco da 5 µm - punta affilata 
autofilettante con preforatura del supporto

Vite Ø x L CS min CS max d
0

H Conf. Codice

6,6 x 85 55 70 5 * 8 100 283 340

6,6 x 95 65 80 5 * 8 100 283 345

6,6 x 115 85 100 5 * 8 100 283 350

6,6 x 125 95 110 5 * 8 100 283 355

6,6 x 140 110 125 5 * 8 100 283 337

6,6 x 150 120 135 5 * 8 100 283 360

6,6 x 170 140 155 5 * 8 100 283 365

6,6 x 185 155 170 5 * 8 100 283 338

6,6 x 200 170 185 5 * 8 100 283 370

6,6 x 215 185 200 5 * 8 100 283 373

6,6 x 230 200 215 5 * 8 100 283 375

6,6 x 245 215 230 5 * 8 100 283 382

6,6 x 255 225 240 5 * 8 100 283 380

6,6 x 270 240 255 5 * 8 100 283 384

6,6 x 280 250 265 5 * 8 100 283 385

6,6 x 300 270 285 5 * 8 100 283 390

6,6 x 320 290 305 5 * 8 100 283 393

6,6 x 335 305 320 5 * 8 100 283 394

6,6 x 350 320 335 5 * 8 100 283 396

6,6 x 370 340 355 5 * 8 100 283 397

6,6 x 400 370 385 5 * 8 100 283 398

6,6 x 450 420 435 5 * 8 100 283 399

6,6 x 500 470 485 5 * 8 100 283 400

* �Diametro di preforatura: 5,5 o 5 mm a seconda della qualità  
del supporto in calcestruzzo (eseguire la prova in loco)

• ��Conforme a Etag 006.Eota e beneficia di un Ate n. 08/0239 rilasciato dal Cstb
• ��Verbale di prova Veritas del 21/09/1993 N. me 7 93 449
• ��BETOFAST: vite senza filettatura sottotesta 
• ��PA: profondità di ancoraggio nel supporto: 20 mm min. / 35 mm max.
• ��H1: profondità di preforatura = PA + 30 mm
• ��CS = L - PA + 5 mm
• ���Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla brochure 

sull’impermeabilizzazione

• �Applicazione di impermeabilizzante: 
- �fissaggio di guaine isolanti e impermeabili su materiali solidi:  

calcestruzzo, laterizio, blocchi e pannelli prefabbricati (con foro preforato)

Prodotti associati: 
- piastre di distribuzione  
- punte trapano per calcestruzzo Sds Plus 
- bussole di fissaggio TH 8 (codice 323 500) 
- avvitatori elettrici 

8

CS

d
0

h
1

PA

8

CS

d
0

h
1

PA

8

CS

d
0

h
1

PA

Resistenza  
alla corrosione 
= 30 cicli  
Kesternich

Test Report

L: lunghezza - CS min: capacità minima di serraggio 

CS max: capacità massima di serraggio - d
0
: diametro di foratura del supporto 

H: unità esagonale 
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BETOFAST SUPPORTO CALCESTRUZZO TB TX 
Acciaio rivestito Supracoat 3C BLU
Vite testa tonda filettatura hi-low - anticorrosione 
protezione allo zinco da 5 µm - punta affilata - passo 3.38 
autofilettante con preforatura del supporto

Vite  
Ø x L

CS  
min

CS  
max d

0
Impronta Conf. Codice

6,6 x 70 35 50 5 * TX 30 100 283 014

6,6 x 80 45 60 5 * TX 30 100 283 016

6,6 x 90 55 70 5 * TX 30 100 283 018

6,6 x 100 65 80 5 * TX 30 100 283 022

6,6 x 110 75 90 5 * TX 30 100 283 026

6,6 x 120 85 100 5 * TX 30 100 283 030

6,6 x 130 95 110 5 * TX 30 100 283 032

6,6 x 140 105 120 5 * TX 30 100 283 034

6,6 x 150 115 130 5 * TX 30 100 283 036

6,6 x 160 125 140 5 * TX 30 100 283 037

6,6 x 180 145 160 5 * TX 30 100 283 038

6,6 x 200 165 180 5 * TX 30 100 283 040

6,6 x 220 185 200 5 * TX 30 100 283 042

* �Diametro di preforatura: 5,5 o 5 mm a seconda della qualità  
del supporto in calcestruzzo (eseguire la prova in loco)

- Conforme a Etag 006.Eota e beneficia di un Ate n. 08/0239 rilasciato dal Cstb
- �Eseguire prove in cantiere in caso di supporto mal definito e/o foratura  

con punta Ø 5,5 e/o tassello < 35 mm
- �PA: profondità di ancoraggio nel supporto: 20 mm min. / 35 mm max
- �H1: profondità di preforatura = PA + 30 mm
- �CS = L - PA + 5 mm

• �Applicazione su impermeabilizzante: 
- �con ETANCOPLAST HP6 82x40 o Ø 40: sistema a taglio termico  

per il fissaggio dell’impermeabilizzazione (bitume o membrana sintetica)  
su supporto in calcestruzzo.

Prodotti associati: 
- ETANCOPLAST HP6 (82 x 40 o Ø  40) 
- ETANCOPLAST HP6 Ø 40 + BÉTOFAST TB TX / 3C 
- ETANCOPLAST HP6 82 x 40 + BÉTOFAST TB TX / 3C 
- �punte elicoidali per calcestruzzo Sds Plus 
- impronta Torx 30 4
- avvitatori elettrici 

Resistenza  
alla corrosione 
= 30 cicli  
Kesternich
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L: lunghezza - CS min: capacità minima di serraggio

CS max: capacità massima di serraggio - d
0
: diametro del supporto di foratura

Impronta: l’incavo per l’inserimento della punta
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BETOFAST SUPPORTO CALCESTRUZZO TB TX 
Acciaio rivestito Supracoat 3C BLU
Vite testa a trombetta Ø 8,5 mm - filettatura hi-low
per impermeabilizzazione - anticorrosione - punta affilata - passo 3.4 
autofilettante con preforatura del supporto

Vite Ø x L CS min PA min d
0

H Impronta Conf. Codice

5,2 x 80 45 35 4,3 * 8 PH 2 100 283 340

* Diametro di preforatura: 4,5 mm (eseguire la prova in loco)

• �Conforme a Etag 006.Eota e beneficia di un Ate n. 08/0239 rilasciato dal Cstb

• Per ulteriori informazioni, fare riferimento al nostro libretto di impermeabilizzazione

• �Applicazione di impermeabilizzante: 
- fissaggio di isolanti o membrane impermeabili su calcestruzzo con piastre di pressione

Prodotti associati: 
- punta da trapano, cemento Ø 4,3 (codice 284 685) 
- impronta Phillips n. 2 (codice 324 991) 
- avvitatori elettrici 

Resistenza  
alla corrosione 
= 15 cicli  
Kesternich
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L: lunghezza - CS max: capacità massima di serraggio

PA min: profondità minima di ancoraggio in appoggio

d
0
: diametro del supporto di foratura - h

1
: profondità del supporto di foratura

Impronta: l’incavo per l’inserimento della punta
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BATIFAST SUPPORTO CALCESTRUZZO TP 
Acciaio rivestito Supracoat 3C
Vite testa a trombetta Ø 8.5 mm - filettatura hi-low 
per impermeabilizzazione - anticorrosione - punta affilata - passo 5 
autofilettante con preforatura del supporto

Vite  
Ø x L CS max * PA min * d

0
h

1
 * Imp. Conf. Codice

7,5 x 60 30 / 20 / - 30 / 40 / - 6 40 / 50 / - TX 30 100 280 411

7,5 x 80 50 / 40 / 20 30 / 40 / 60 6 40 / 50 / 70 TX 30 100 280 412

7,5 x 100 70 / 60 / 40 30 / 40 / 60 6 40 / 50 / 70 TX 30 100 280 413

7,5 x 120 90 / 80 / 60 30 / 40 / 60 6 40 / 50 / 70 TX 30 100 280 414

7,5 x 150 120 / 110 / 90 30 / 40 / 60 6 40 / 50 / 70 TX 30 100 280 415

7,5 x 180 150 / 140 / 120 30 / 40 / 60 6 40 / 50 / 70 TX 30 100 280 416

* �Corrisponde al fissaggio in: calcestruzzo / mattone pieno / mattone forato

•	BATIFAST TP / 3C: conforme a Etag 006.Eota
•	Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla brochure sull’impermeabilizzazione

•	�Applicazione su impermeabilizzante: 
- sigillatura di fissaggio per isolanti sagomati inclinati o su murature a spessore variabile

�•	�Applicazione diversa da carichi pesanti: 
- �fissaggio di guaine isolanti e impermeabili su materiali pieni  

(e cavi con prove preliminari)
	 - montaggio passante, elementi di fissaggio con distanziali 
	 - fissaggio di telai in alluminio, PVC: BATIFAST TP / ZBJ 

Prodotti associati: 
- piastre di distribuzione 
- �punta per calcestruzzo Ø 6 
- impronta Torx 30, (codice 325 115) 
- avvitatori elettrici 

Resistenza  
alla corrosione 
= 30 cicli  
Kesternich
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L: lunghezza - CS max: capacità massima di serraggio

PA min: profondità minima di ancoraggio in appoggio

d
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1
: profondità del supporto di foratura

Impronta: l’incavo per l’inserimento della punta
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