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VULCA 
Acciaio Inox austenitico A2 Aisi 304 / Lega di alluminio Al / 
Acciaio galvanizzato al carbonio Ga
Rondella di tenuta vulcanizzata Epdm per sottotesta delle viti

Acciaio 
 Inox

Lega  
di alluminio

Acciaio  
al carbonio

Ø  
esterno

Per  
vite Ø 

Spessore  
Epdm Conf. Codice Conf. Codice Conf. Codice

14 4,8 - 5,5 1,7 100 299 433 100 299 438 100 299 425

14 6,5 2 100 299 658 100 605 008 100 299 647

16 4,8 - 5,5 2 100 299 515 100 299 522 100 299 509

16 6,5 2 100 299 660 100 299 670 100 299 650

19 5,5 2 100 299 504

19 5,5 3 100 605 009 100 299 526

19 6,5 2 100 299 830 100 299 700 100 299 680

19 6,5 3 100 605 010

19 8 2 100 299 840 100 299 710 100 299 690

25 5,5 2 100 299 533

25 5,5 3 100 299 702

25 6,5 2 100 299 850 100 299 730 100 299 910

25 8 2 100 299 860 100 299 740 100 299 920

•  Applicazione: 
- rondella di tenuta per il montaggio sotto la testa della vite

VULCA D.E. 
Acciaio Inox austenitico A2 Aisi 304 / Lega di alluminio Al  
Rondella di tenuta vulcanizzata Epdm doppia saldatura

Acciaio Inox Lega di alluminio

Ø esterno Per vite Ø Conf. Codice Conf. Codice

16 5,5 100 299 540

19 6,5 100 299 550 100 299 580

25 6,5 100 299 610

30 6,5 100 299 630

•  Applicazione: 
- doppia rondella di tenuta per il montaggio sotto la testa della vite

Per vite Ø

Spessore
EPDM

Per vite Ø

Spessore
EPDM

Per vite Ø

Spessore
EPDM

Per vite Ø

Per vite Ø
Per vite Ø

Rondelle di tenuta
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Rondelle di tenuta

DOME-SHAPED 
Acciaio Inox austenitico A2 Aisi 304  
Rondella di tenuta doppia sottovite sagomata in Epdm 
con rondella a fungo per lamiere in fibrocemento

Ø esterno Ø foro Conf. Codice

25 7 100 339 716

25 8,5 100 339 085

•  Applicazione: 
-  doppia rondella di tenuta per il montaggio sotto la testa della vite, 

specifica per lastre in fibrocemento.

PLASTIKA
Gomma elastomero Epdm
Rondella di tenuta speciale per lastre preverniciate

Ø esterno Ø foro Spessore Conf. Codice

22 5,5 3 100 401 280

22 6,5 3 100 401 270

22 7,5 3 100 401 260

- Conforme a DTU 40.35 e 40.36

•  Applicazione di coperture: 
 -  rondella di tenuta per cappellotti o in cima all’onda per pannelli di copertura 

in acciaio preverniciato

Prodotti associati: 
-  cappellotti 

PL
ASTIKA

3

NEO-ELASTO SH 60 
Gomma elastomero Epdm
Rondella di tenuta per cappellotti o lastra profilata

Ø esterno Ø foro Spessore Conf. Codice

12,5 * 3,5 3,5 100 417 520

14 * 6 2 100 417 260

20 5 3 100 417 380

20 6 3 100 417 390

20 7 3 100 417 400

20 * 8 3 100 417 410

25 6 3 100 417 469

25 7 3 100 417 477

- Conforme a DTU 40.35 e 40.36
- Conforme a DTU 40.37 (09/2011) e CSTB Booklet 3297, eccetto *

•  Applicazione di copertura:
 -  rondella di tenuta per cappellotti o in cima all’onda

Prodotti associati: 
- cappellotti 
- PPSO 

PL
ASTIKA

3

PL
ASTIKA

3
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Rondelle di tenuta

R.E.A.C. SH 60
Gomma elastomero Epdm
Rondella di tenuta per cappellotti o lastra profilata
speciale per camini e lamiere preverniciate

Ø esterno Ø foro Altezza Per sella Ø Conf. Codice

19 6,5 11 8,5 100 401 300

19 8,5 11 10 100 401 302

- Cappellotti con R.É.A.C. 

•  Applicazione di coperture: 
-  rondella sigillante da posizionare sotto la cresta del cappellotto  

sui profili di copertura in lamiera d’acciaio preverniciato

Prodotti associati: 
-  cappellotti 

GRECA
Plastica PVC
Rondella di tenuta speciale per Ondex Greca 

Ø esterno Ø foro Spessore Conf. Codice

22 5 5 100 401 220

•  Applicazione di coperture: 
-  rondella di tenuta da montare sotto la cresta del cappellotto  

per il profilo di copertura speciale Ondex Greca

Prodotti associati: 
-  cappellotto Greca 

5

5

ETANCO 51 CAP TR
Polietilene nero
Rondella di tenuta speciale per Ondex Greca 

Ø esterno Ø foro Spessore Conf. Codice

31 8,4 12 100 401 050

•  Applicazione di coperture e rivestimenti: 
- tappo per lastre in fibrocemento

Prodotti associati: 
-  bulloni a incastro 
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Cappucci colorati in plastica

CAPACH 5
Polietilene
Cappuccio per vite testa esagonale 8 mm - per rondella 16 mm

Per testa esagonale Ø max rondella Conf. Codice

8 16 100 416 140

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco 

•  Applicazione di coperture e rivestimenti: 
-  tappo in plastica colorata per viti con testa esagonale 8 mm,  

con rondella vulcanizzata di massimo 16 mm

Prodotti associati: 
-  elementi di fissaggio speciali 

8

16

8

16

8

16 8

16

CAPACH 6
Polietilene
Cappuccio per vite testa esagonale 10 mm - per rondella 19 mm

Per testa esagonale Ø max rondella Conf. Codice

10 19 100 416 150

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco 

•  Applicazione di coperture e rivestimenti: 
-  tappo in plastica colorata per viti con testa esagonale 10 mm,  

con rondella vulcanizzata di massimo 19 mm

Prodotti associati: 
-  elementi di fissaggio speciali 

10

19

10

19

10

19 10

19

CAPACH 25
Polietilene
Cappuccio per vite testa esagonale 10 mm - per rondella 25 mm

Per testa esagonale Ø max rondella Conf. Codice

10 25 100 416 200

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco 

•  Applicazione di coperture e rivestimenti: 
-  tappo in plastica colorata per viti con testa esagonale 10 mm,  

con rondella vulcanizzata di massimo 25 mm

Prodotti associati: 
-  elementi di fissaggio speciali 

25

10

25

10

25

10

25

10
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Cappucci colorati in plastica

CAPZAC
Polietilene
Cappuccio per vite testa esagonale 12 mm

Per testa esagonale Conf. Codice

12 100 401 020

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco 

•  Applicazione di coperture e rivestimenti: 
-  tappo in plastica colorata per viti con testa esagonale 12 mm

Prodotti associati: 
-  elementi di fissaggio speciali

12

12

12

12
CAP C
Polietilene
Cappuccio per bulloni

Per barra Ø Conf. Codice

7 100 413 010

8 100 413 020

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco 

•  Applicazione di coperture e rivestimenti: 
-  tappo in plastica colorata per bulloni TRCC

20

10

20

10

ETANCO-CLIP 418
Polietilene
Cappuccio colorato per rondelle clip

Per testa Ø Conf. Codice

10 - 12 100 413 810

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco 

•  Applicazione di coperture e rivestimenti: 
-  tappo in plastica colorata per bulloni con testa esagonale 12 mm

Prodotti associati: 
- rondelle clip 

ETANCO-CLIP 417
Polietilene
Cappuccio colorato per rondelle clip

Per fissaggi Ø Conf. Codice

7 - 8 100 413 410

• Colori disponibili: vedere gamma Etanco 

•  Applicazione di coperture e rivestimenti: 
-  tappo in plastica colorata per bulloni e dadi

Prodotti associati: 
- rondelle clip 
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Cappucci colorati in plastica

RONDELLA CLIP 417
Poliuretano
Per Etanco-Clip 418 e Etanco-Clip 417 

Ø foro Conf. Codice

6 100 401 090

7 100 401 100

8 100 401 110

Prodotti associati: 
-  Etanco-Clip 418 o 417 

POINCO 4 / POINCO 6
PVC bianco
Cappuccio protettivo per la punta delle viti

Modello Ø esterno L Per vite Ø Conf. Codice

Poinco 4 7 25 4,8 100 402 103

Poinco 6 9 35 6,3 100 402 102

•  Applicazione: 
- Poinco 4: cappuccio protettivo in plastica per viti autoperforanti 4,8 Ø 
-  Poinco 6: cappuccio protettivo in plastica per viti autoperforanti  

e autofilettanti 6,3 Ø
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Sigillanti antivibrazioni

LR SYLOMER
Poliuterano espanso colorato 
Giunzione per la protezione dalle vibrazioni nelle costruzioni in calcestruzzo 
Spessore 25 mm

Rotolo Lastra

Ref.
Larghezza 

mm Colore
Max. carico 

statico
Rotolo 

ml * Codice Lunghezza Codice

SR 11 1.500 Giallo 0,011 N/mm ² 5 437 520 1 437 500

SR 18 1.500 Arancione 0,018 N/mm ² 5 437 522 1 437 502

SR 28 1.500 Blu 0,028 N/mm ² 5 437 524 1 437 504

SR 42 1.500 Rosa 0,042 N/mm ² 5 437 526 1 437 506

SR 55 1.500 Verde 0,055 N/mm ² 5 437 528 1 437 508

SR 110 1.500 Marrone 0,11 N/mm ² 5 437 530 1 437 510

SR 220 1.500 Rosso 0,22 N/mm ² 5 437 532 1 437 512

SR 450 1.500 Grigio 0,45 N/mm ² 5 437 534 1 437 514

SR 850 1.500 Turchese 0,85 N/mm ² 5 437 536 1 437 516

SR 1200 1.500 Viola 1,20 N/mm ² 5 437 538 1 437 518

-  Grado di comprimibilità di massa ottimale per applicazioni statiche e dinamiche reso possibile  
dalla fine struttura cellulare

-  Distribuzione uniforme del carico su tutta la superficie grazie alle caratteristiche del materiale di pressione
- Protezione dalle vibrazioni
- Resistenza durevole all’usura
- Realizzabile su misura
- Scheda tecnica disponibile su richiesta
- Preziosi vantaggi costruttivi e di costo

•  Applicazione: 
-  viene utilizzato in progetti di costruzione in applicazioni concrete, stradali, ferroviarie e industriali  

sotto macchinari e attrezzature...



199199

Sigillanti antincendio

JOINTAFEU
Guarnizione flessibile intumescente
Guarnizione di espansione - Resistenza al fuoco 4 ore - Alte prestazioni

Jointafeu Altezza Profondità Pum
Lungh. 
striscia Conf. Codice

20 48 30 16-24 * 2 m 80 437 400

 Jointafeu 20 è stato allungato del 20% (ovvero disteso di 4 mm) prima della prova,  
ottenendo gli stessi risultati senza movimento durante la prova di resistenza al fuoco

•  Resistenza al fuoco di 4 ore, sigillatura a gas caldi e fumi,  
coibentazione termica per 4 ore (EI 240)

• Test secondo EN 1366-3 (conforme alla legge del 22 marzo 2004)
• Certificazione di prova n. RS08-029 del 03 giugno 2008 rilasciata da CSTB
• Classificazione EI 240 (fire break)
• Resistenza meccanica testata da IFP, su oltre 15.000 cicli di compressione/decompressione
• Durata eccezionale
•  Adattamento ai movimenti dell’edificio, ad es. terremoto, movimento di facciata,  

espansione da -20 a +60°C
•  Facilità di montaggio a mano, senza bisogno di attrezzi, colla o mastice,  

con risparmio di materiali di consumo e manodopera
• Resistenza agli idrocarburi (adatto per parcheggi) testata IFP
• Garantito senza alogeni derivati

•  Applicazione 
-  per il trattamento di sigillature di dilatazione e di separazione tra elementi in calcestruzzo, 

lastre o gusci, il sigillo può essere posizionato in alto, al centro o alla base della lastra  
(fare riferimento al certificato di classificazione per maggiori informazioni)
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Sigillanti antincendio

MOUSSAFEU
Guarnizione flessibile intumescente
Schiuma bicomponente in cartuccia da 400 ml - Resistenza al fuoco 2 ore

Capacità Confezione Resistenza al fuoco Pum Conf. Codice

400 ml 1 cartuccia (± 5L) EI 120 mn * 16-24 * 12 344 597

In linea con la nuova normativa europea (Legge del 22 marzo 2004)

- Schiuma intumescente bicomponente
-  Soluzione ideale per il riempimento di griglie e aperture di piccole e medie dimensioni
- 2 ore di resistenza al fuoco (EI 120 in linea con la nuova normativa europea)
-  Testato secondo EN 1366-3 (conforme alla legge del 22 marzo 2004):  

CTICM 04-F-284 D741 - CTICM 05-F-112 - CTICM 05-V+22 rapporti
- Rapporto di espansione molto elevato, superiore a 12 volte in applicazione
- Sgocciolamento inesistente, utilizzabile senza alcuna struttura o in una struttura leggera
- Pronto all’uso, facile da applicare, ad asciugatura ultra rapida
- Garantito senza alogeni derivati
-  Rapporto di espansione molto elevato 

(circa 12 volte il volume iniziale a libera espansione ± 5 litri)
- Facile da forare per realizzare nuovi percorsi dei cavi
- Idoneo per aree di difficile accesso
- Durata di conservazione (a 20°C, senza congelamento): 12 mesi dalla data di produzione
- Conservazione tra 5 e 30°C nella sua confezione originale

•  Applicazione 
Fasci di cavi, passacavi, griglie miste, aperture fino a 500 x 300 mm nel calcestruzzo,  
ideale per griglie di piccole e medie dimensioni

Prodotti associati 
- pistola Moussafeu (cod. 344 598) 

PISTOLA MOUSSAFEU
Guarnizione flessibile intumescente
Pistola per Moussafeu schiuma bicomponente tagliafuoco  
Resistenza al fuoco 2 ore

Quantità nella cartuccia Conf. Codice

400 ml 1 344 598
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Sigillanti impermeabilizzanti

MOUSSACRYL PC 600 GREY
Schiuma poliuretanica adesiva impregnata di resina acrilica
Guarnizione autoadesiva in poliuretano (grigio chiaro) precompresso e autoespandibile 
Resistenza alla sigillatura a pioggia pesante   
Da 600 a 1200 pa - In rotoli imbottiti con film singoli

Larghezza
Range 
d’uso

Spessore 
compresso

Lungh. rotolo  
ml N° rotoli

Conf. 
m Codice

10 x 1 - 4 1 13 30 390 448 200

15 x 1 - 4 1 13 20 260 448 202

20 x 1 - 4 1 13 15 195 448 204

30 x 1 - 4 1 13 10 130 448 207

12 x 2 - 6 2 12 25 300 448 210

15 x 2 - 6 2 12 20 240 448 212

20 x 2 - 6 2 12 15 180 448 214

25 x 2 - 6 2 12 12 144 448 216

12 x 4 -9 4 8 25 200 448 219

15 x 4 -9 4 8 20 160 448 220

20 x 4 -9 4 8 15 120 448 222

25 x 4 -9 4 8 12 96 448 224

30 x 4 -9 4 8 10 80 448 226

40 x 4 -9 4 8 7 56 448 229

15 x 5 - 12 5 5,6 20 112 448 230

20 x 5 - 12 5 5,6 15 84 448 232

25 x 5 - 12 5 5,6 12 67,2 448 234

20 x 6  - 15 6 4,3 15 64,5 448 239

25 x 6  - 15 6 4,3 12 51,6 448 240

30 x 6  - 15 6 4,3 10 43 448 242

35 x 6  - 15 6 4,3 8 34,4 448 243

40 x 6  - 15 6 4,3 7 30,1 448 244

45 x 6  - 15 6 4,3 6 25,8 448 245

55 x 6  - 15 6 4,3 5 21,5 448 246

35 x 9 - 18 9 3,3 8 26,4 448 247

45 x 9 - 18 9 3,3 6 19,8 448 248

55 x 9 - 18 9 3,3 5 16,5 448 249

25 x 11 - 25 11 2,6 12 31,2 448 250

30 x 11 - 25 11 2,6 10 26 448 252

35 x 11 - 25 11 2,6 8 20,8 448 253

45 x 11 - 25 11 2,6 10 26 448 254

55 x 11 - 25 11 2,6 5 13 448 255

30 x 18 - 34 18 3,3 10 33 448 260

40 x 18 - 34 18 3,3 7 23,1 448 261

40 x 24 - 42 24 2,6 7 18,2 448 270

•  Applicazione: 
-  utilizzato per garantire impermeabilità fino a 600 pa, permeabilità all’aria inferiore a 600 l/(hm)  

per guarnizioni monostadio.  
Fare riferimento alle specifiche approvate dall’indagine tecnica Socotec n. ZX0208/1

 -  utilizzato come sigillatura tra elementi prefabbricati in calcestruzzo, muratura convenzionale  
o cemento armato, come sigillatura di ristrutturazione di facciate esistenti, per fornire sigillature 
termoisolanti applicate dall’esterno.

Lato adesivo

Larghezza

Spessore

-  Moussacryl PC 600 Grey  
è una guarnizione autoadesiva, 
confezionata in rotoli imbottiti  
con film singoli

-  In poliuretano espanso a cellule 
aperte, completamente impregnato 
con un polimero acrilico modificato 
(di classe B1 ignifugo) che lo 
rende impermeabile e garantisce 
un’ottima resistenza all’usura  
a determinati livelli di compressione, 
ritardando il ritorno alle dimensioni 
iniziali. Una volta avvenuta  
la compressione, l’effetto cessa. 
Quando è in uso, è resistente  
alla pressione fino a 1.200 Pascal.

-  Buone prestazioni acustiche
-  Moussacryl PC 600 da solo 

assicura la tenuta ad aria e acqua 
monostadio e può essere utilizzato 
anche come barriera iniziale per una 
tenuta a due stadi

-  Per l’uso dove il rapporto  
di compressione è inferiore al 50%, 
utilizzare Moussafoam Grey  
non compresso 

-  Densità: 70 kg/m3

-  Resistenza alla temperatura:  
da -40°C a +100°C

-  Scheda tecnica disponibile  
su richiesta

-  Altre dimensioni su richiesta
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Sigillanti impermeabilizzanti

MOUSSACRYL PC 600 BLACK
Schiuma poliuretanica adesiva impregnata di resina acrilica
Guarnizione autoadesiva in poliuretano (nero) precompresso e autoespandibile 
Resistenza alla sigillatura a pioggia pesante  
Da 600 a 1200 pa - In rotoli imbottiti con film singoli

Larghezza
Range 
d’uso

Spessore 
compresso

Lungh. rotolo  
ml N° rotoli

Conf. 
m Codice

35 x 9 - 18 9 3,3 8 26,4 449 880

45 x 9 - 18 9 3,3 6 19,8 449 881

55 x 9 - 18 9 3,3 5 16,5 449 882

-  Moussacryl PC 600 Black è un sigillo adesivo sotto film plastico, confezionato singolarmente
-  In poliuretano espanso a cellule aperte, completamente impregnato con un polimero acrilico 

modificato (di classe B1 ignifugo) che lo rende impermeabile e garantisce un’ottima resistenza 
all’usura a determinati livelli di compressione, ritardando il ritorno alle dimensioni iniziali.  
Una volta avvenuta la compressione l’effetto cessa.  
Quando è in uso, è resistente alla pressione fino a 1.200 Pascal.

-  Buone prestazioni acustiche
-  Moussacryl PC 600 da solo assicura la tenuta ad aria e acqua monostadio e può essere utilizzato 

anche come barriera iniziale per una tenuta a due stadi
-  Per l’uso dove il rapporto di compressione è inferiore al 50%, utilizzare Moussafoam Grey  

non compresso 
-  Densità: 70 kg/m3

-  Resistenza alla temperatura: da -40°C a +100°C
-  Scheda tecnica disponibile su richiesta
-  Altre sezioni su richiesta

•  Applicazione di facciate: 
-  fornisce una tenuta contro la pioggia battente fino a 1.200 Pa per pannello sandwich  

con guarnizione frontale aperta a vista

Lato adesivo

Larghezza

Spessore
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Sigillanti impermeabilizzanti

MOUSSACRYL PC GREY STANDARD
Schiuma poliuretanica adesiva impregnata di resina acrilica
Sigillante autoadesivo poliuretanico (grigio chiaro) precompresso e autoespandibile  
In rotoli imbottiti con film singoli

Larghezza
Range 
d’uso

Spessore 
compresso

Lungh. rotolo  
ml N° rotoli

Conf. 
m Codice

10 x 10 2 12,5 30 375 449 800

15 x 10 2 12,5 20 250 449 801

20 x 10 2 12,5 15 187,5 449 802

25 x 10 2 12,5 12 150 449 803

55 x 10 2 12,5 12 150 449 804

10 x 15 3 10 30 300 449 810

15 x 15 3 10 20 200 449 811

20 x 15 3 10 15 150 449 812

25 x 15 3 10 12 120 449 813

15 x 20 4 8 20 160 449 820

20 x 20 4 8 15 120 449 821

25 x 20 4 8 12 96 449 822

30 x 20 4 8 10 80 449 823

25 x 25 5 6,6 12 79,2 449 832

30 x 25 5 6,6 10 66 449 833

15 x 30 6 5,6 20 112 449 840

20 x 30 6 5,6 15 84 449 841

25 x 30 6 5,6 12 67,2 449 842

30 x 30 6 5,6 10 56 449 843

20 x 40 8 4,3 15 64,5 449 850

25 x 40 8 4,3 12 51,6 449 851

30 x 40 8 4,3 10 43 449 852

20 x 50 10 3,3 15 49,5 449 860

25 x 50 10 3,3 12 39,6 449 861

30 x 50 10 3,3 10 33 449 862

25 x 60 12 2,6 12 31,2 449 870

30 x 60 12 2,6 10 26 449 871

-  Moussacryl Standard Grey è un sigillo adesivo sotto film plastico, confezionato singolarmente
-  Realizzato in poliuretano espanso a cellule alternate con anima in polimero acrilico modificato  

con ritardante di fiamma che gli conferisce una buona resistenza all’invecchiamento sotto  
un certo grado di compressione, ritardandone il ritorno alle dimensioni iniziali, una volta terminata  
la compressione.

-  Per l’uso dove il rapporto di compressione è inferiore al 50%, utilizzare Moussafoam Grey  
non compresso 

-  Densità: 70 kg/m3

-  Resistenza alla temperatura: da -40°C a +100°C
-  Scheda tecnica disponibile su richiesta
-  Altre sezioni su richiesta

•  Applicazione: 
-  utilizzato per la sigillatura tra coperture e telai: giunti di dilatazione, davanzali.  

Sigillatura tra pareti con rugosità di finitura primaria, infrastrutture, rivestimenti, ponti.  
La sigillatura dipende dal grado di compressione che può arrivare fino al 90% dello spessore.

Larghezza

Spessore

Lato adesivo
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Sigillanti impermeabilizzanti

MOUSSAFOAM GREY
Schiuma poliuretanica adesiva impregnata di resina acrilica
Sigillante autoadesivo poliuretanico (grigio chiaro) a cellule alternate  
Iin rotoli imbottiti con film singoli

Larghezza x Spessore Lungh. rotolo ml N. rotoli Conf. m Codice

10 x 5 6 60 360 446 100

15 x 5 6 38 228 446 600

20 x 5 6 30 180 446 000

25 x 5 6 23 138 446 620

30 x 5 6 20 120 446 630

40 x 5 6 18 108 446 250

10 x 10 6 40 240 446 110

15 x 10 6 26 156 446 120

20 x 10 6 20 120 446 010

30 x 10 6 35 210 446 130

40 x 10 6 21 126 446 150

15 x 15 6 42 252 446 020

20 x 15 6 32 192 446 700

30 x 15 6 23 138 446 720

40 x 15 6 18 108 446 260

15 x 20 6 42 252 445 990

20 x 20 6 32 192 446 030

30 x 20 6 21 126 446 040

40 x 20 6 15 90 446 240

-  Moussafoam Grey è un sigillo adesivo sotto film plastico, confezionato singolarmente
-  Altre sezioni disponibili su richiesta
-  Densità: 35/45 kg/m3

-  Compressione dal 5 al 10%: acustica, polvere, aria
-  Compressione dal 40 al 50%: caldo, vento
-  Compressione dal 60 al 75%: acqua, tempeste
-  Compressione dall’80 al 90%: vuoto, pressione (vapore)
-  Temperatura di utilizzo: da -40°C a +120°C
-  Scheda tecnica disponibile su richiesta

•  Applicazione di coperture e telai: 
- quando compresso a un certo grado: a tenuta di aria, acqua e polvere

Spessore

Larghezza

Lato adesivo
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Sigillanti impermeabilizzanti

Lato adesivo

Spessore

Larghezza

MOUSSASPHA BLACK SF / RL
Schiuma poliuretanica adesiva impregnata di resina acrilica
Sigillante autoadesivo poliuretanico (nero) a cellule alternate  
In rotoli imbottiti con film singoli

Larghezza x Spessore Lungh. rotolo ml S.F. ml* Conf. ml Codice

10 x 5 20 20 2.400 442 280

15 x 5 20 20 960 442 290

20 x 5 20 20 600 442 300

70 x 5 20 20 260 442 850

10 x 10 10 10 960 442 400

15 x 10 10 10 640 442 420

15 x 15 8 8 512 442 600

20 x 15 8 8 384 442 610

15 x 20 6 6 456 442 790

20 x 20 6 6 240 442 900

40 x 20 6 6 120 442 940

* S.F.: rotolo confezionato in pellicola, non divisibile

-  Moussaspha Black è un sigillo adesivo rivestito con film plastico, confezionato singolarmente
-  Densità: 140/150 kg/m3

-  Compressione dal 40 al 50%: caldo, vento
-  Compressione dal 60 al 75%: acqua, tempeste
-  Compressione dall’80 al 90%: vuoto, pressione (vapore)
-  Tempo di decompressione (per tornare al 50% dello spessore normale):  

15°C = 72 ore / 20°C = 20 ore / 25°C = 7 ore 
Si sconsiglia la posa di Moussaspha Black sotto i 10°C

-  Per l’uso dove il livello di compressione supera il 40%,  
si consiglia di utilizzare Moussaspha Black non compresso.

-  Resistenza alla temperatura: da -40°C a +70°C
-  Scheda tecnica disponibile su richiesta
-  Altre sezioni su richiesta

  Applicazione: 
-  sigilla per compressione, invecchia bene, se opportunamente compresso non viene alterato  

dalla luce ultravioletta. Incompatibile con prodotti in PVC, metacrilato, policarbonato e laccati
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Sigillanti impermeabilizzanti

MOUSSASPHA BLACK C / RL
Schiuma poliuretanica adesiva impregnata di resina acrilica
Sigillante adesivo a cellule alternate precompresso in rotoli

Larghezza x Spessore Lungh. rotolo ml Scatola ml * Conf. ml Codice

20 x 10 10 30 480 442 430

20 x 20 5 15 240 442 800

30 x 20 5 80 160 442 820

* Confezione non vendibile separatamente

-  Moussaspha Black è un sigillo adesivo rivestito con film plastico, confezionato singolarmente
-  Densità: 140/150 kg/m3

-  Compressione dal 40 al 50%: caldo, vento
-  Compressione dal 60 al 75%: acqua, tempeste
-  Compressione dall’80 al 90%: vuoto, pressione (vapore)
-  Tempo di decompressione (per tornare al 50% dello spessore normale):  

15°C = 72 ore / 20°C = 20 ore / 25°C = 7 ore 
Si sconsiglia la posa di Moussaspha Black sotto i 10°C

-  Per l’uso dove il livello di compressione supera il 40%, si consiglia di utilizzare Moussaspha Black  
non compresso

-  Resistenza alla temperatura: da -40°C a +70°C
-  Scheda tecnica disponibile su richiesta

•  Applicazione: 
-  sigilla per compressione, invecchia bene, se opportunamente compresso non viene alterato  

dalla luce ultravioletta. Incompatibile con prodotti in PVC, metacrilato, policarbonato e laccati

MOUSSASPHA BLACK 2m / ADH
Schiuma poliuretanica adesiva impregnata di resina acrilica
Sigillante adesivo a cellule alternate precompresso in strisce da 2 metri

Larghezza x Spessore Lungh. striscia m N. strisce Conf. ml * Codice

15 x 10 2 297 594 443 660

20 x 10 2 225 450 443 670

15 x 15 2 198 396 448 420

20 x 20 2 100 200 448 550

30 x 30 2 51 102 448 810

40 x 40 2 24 48 448 950

* Confezione non vendibile separatamente

-  Moussaspha Black 2 m è un sigillo adesivo disponibile in strisce da 2 metri
-  Densità: 140/150 kg/m3

-  Compressione dal 5 al 10%: acustica, polvere, aria
-  Compressione dal 40 al 50%: caldo, vento
-  Compressione dal 60 al 75%: acqua, tempeste
-  Compressione dall’80 al 90%: vuoto, pressione (vapore)
-  Resistenza alla temperatura: da -40°C a +70°C
-  Scheda tecnica disponibile su richiesta
-  Altre sezioni a richiesta o fare riferimento ai rotoli  Moussaspha

•  Applicazione: 
-  sigilla per compressione, invecchia bene, si comprime bene se non alterato dalla luce ultravioletta. 

Incompatibile con prodotti in PVC, metacrilato, policarbonato e verniciati

Spessore

Larghezza

Lato adesivo

2 m

Larghezza

Spessore

Lato adesivo
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Sigillanti impermeabilizzanti

MOUSSAVICQ ECO
Schiuma adesiva 30 PVC nera
Sigillante adesivo a lunga durata a cellule alternate 
Senza carta adesiva di supporto - In rotoli

Larghezza x Spessore Lungh. rotolo ml N. rotoli Conf. ml * Codice

10 x 3 25 32 800 449 700

15 x 3 25 21 525 449 702

20 x 3 25 32 800 449 703

25 x 3 25 25 625 449 704

30 x 3 25 21 525 449 705

35 x 3 25 18 450 449 706

40 x 3 25 16 400 449 707

10 x 5 12 40 480 449 730

15 x 5 12 26 312 449 732

20 x 5 12 40 480 449 733

25 x 5 12 31 372 449 734

30 x 5 12 26 312 449 735

35 x 5 12 22 264 449 736

40 x 5 12 20 240 449 737

* Confezione non vendibile separatamente

-  Moussavicq Eco è un sigillante adesivo in PVC 30 a celle alternate fornito in rotoli. Senza carta 
siliconata da rimuovere, è facile da posare senza sprechi

• Densità: 100 / 125 kg/m3

• Temperatura di utilizzo: da -30°C a +60°C
• Scheda tecnica disponibile su richiesta
• Altre sezioni su richiesta

•  Applicazione: 
-  autoadesivo, sigillatura aggiuntiva tra lamiere grecate, guarnizione del telaio, non si allunga  

in posa, ottimo invecchiamento, autoestinguente, altamente flessibile, ottima memoria plastica 
che riacquista dall’80 all’85% dello spessore iniziale. Morbido, pulito, facile da usare, Moussavicq Eco 
sostituisce spesso le schiume poliuretaniche derivate dalla melassa

Lato adesivo

Larghezza

Spessore
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Sigillanti impermeabilizzanti

MOUSSAVICQ 
Schiuma adesiva 30 PVC nera
Sigillante adesivo a lunga durata a cellule alternate 
In rotolo - La confezione non può essere divisa

Larghezza x Spessore Lungg. rotolo ml N. rotoli Conf. ml * Codice

15 x 3 20 21 420 449 040

20 x 3 30 32 960 449 050

50 x 3 30 6 180 449 080

10 x 5 10 32 320 449 100

15 x 5 20 21 420 449 110

20 x 5 20 32 640 449 120

25 x 5 20 25 500 449 130

30 x 5 20 21 420 449 140

40 x 5 20 16 320 449 150

50 x 5 20 13 260 449 160

60 x 5 20 5 100 449 170

80 x 5 20 8 160 449 461

10 x 10 6 50 300 449 200

15 x 10 10 21 210 449 210

20 x 10 10 32 320 449 220

30 x 10 10 21 210 449 240

40 x 10 10 16 160 449 250

15 x 15 6 21 126 449 300

20 x 15 6 32 192 449 310

30 x 15 6 21 126 449 330

40 x 15 6 8 48 449 334

20 x 20 5 16 160 449 400

30 x 20 5 20 100 449 420

40 x 20 5 8 40 449 440

* Confezione non vendibile separatamente

-  Moussavicq è un sigillante adesivo in PVC 30 a celle alternate fornito in rotoli
-  Densità: 100/125 kg/m3

-  Temperatura di utilizzo: da -30°C a +60°C
-  Scheda tecnica disponibile su richiesta
-  Altre sezioni su richiesta

•  Applicazione: 
-  autoadesivo, sigillatura aggiuntiva tra lamiere grecate, guarnizione del telaio, non si allunga  

in posa, ottimo invecchiamento, autoestinguente, altamente flessibile, ottima memoria plastica 
che riacquista dall’80 all’85% dello spessore iniziale. Morbido, pulito, facile da usare, Moussavicq 
sostituisce spesso le schiume poliuretaniche derivate dalla melassa

Lato adesivo

Larghezza

Spessore
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Sigillanti impermeabilizzanti

MOUSSAVICQ LSF
Schiuma adesiva 30 PVC nera
Sigillante adesivo a lunga durata a cellule alternate
In rotolo - Confezione piccola

Larghezza x Spessore Lungh. rotolo ml S.F. ml* Conf. ml Codice

15 x 3 20 60 420 449 041

20 x 3 30 90 450 449 051

10 x 5 10 50 400 449 101

15 x 5 20 60 420 449 111

20 x 5 20 60 300 449 121

25 x 5 20 40 240 449 131

30 x 5 20 40 200 449 141

40 x 5 20 20 160 449 151

50 x 5 20 20 120 449 161

10 x 10 6 30 180 449 201

15 x 10 10 40 200 449 211

20 x 10 10 30 150 449 221

30 x 10 10 20 100 449 241

15 x 15 6 24 120 449 301

20 x 15 6 18 90 449 311

30 x 15 6 12 60 449 331

20 x 20 5 10 80 449 401

* S.F.: rotolo confezionato in pellicola, non divisibile

-  Moussavicq SF è un sigillante adesivo in PVC 30 a celle alternate fornito in rotoli
-  Densità: 100/125 kg/m3

-  Temperatura di utilizzo: da -30°C a +60°C
-  Scheda tecnica disponibile su richiesta
-  Altre sezioni su richiesta

•  Applicazione: 
-  autoadesivo, sigillatura aggiuntiva tra lamiere grecate, guarnizione del telaio, non si allunga  

in posa, ottimo invecchiamento, autoestinguente, altamente flessibile, ottima memoria plastica 
che riacquista dall’80 all’85% dello spessore iniziale. Morbido, pulito, facile da usare, Moussavicq 
sostituisce spesso le schiume poliuretaniche derivate dalla melassa

Lato adesivo

Larghezza

Spessore
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Sigillanti impermeabilizzanti

SIGILLANTE LRC ECO
Schiuma adesiva in polietilene nera
Guarnizione adesiva a lunga durata a cellule chiuse 
Senza carta di supporto - In rotolo

Larghezza x Spessore Lungh. rotolo ml N. rotoli Conf. ml * Codice

10 x 3 30 32 960 434 500

15 x 3 30 21 630 434 502

20 x 3 30 32 960 434 503

30 x 3 30 21 630 434 505

40 x 3 30 16 480 434 507

50 x 3 30 12 360 434 508

10 x 5 20 32 640 434 530

15 x 5 20 21 420 434 532

20 x 5 20 32 640 434 533

25 x 5 20 25 500 434 534

30 x 5 20 21 420 434 535

40 x 5 20 16 320 434 537

50 x 5 20 12 240 434 538

* Confezione non vendibile separatamente

-    Lrc Eco è un sigillante a base di celle di polietilene reticolato a cellule chiuse in rotoli. Senza carta 
siliconata da rimuovere, è facile da posare senza sprechi

-  Densità: 25 kg/m3

-  Temperatura di utilizzo: da -80°C a +100°C
-  Scheda tecnica disponibile su richiesta
-  Altre sezioni su richiesta

•  Applicazione: 
-  eccellente isolamento e resistenza agli agenti chimici. Buona resistenza meccanica  

e agli agenti atmosferici.
 -  compatibile con policarbonato ad eccezione della parte adesiva che non deve venire a contatto con  

il policarbonato. Ignifugo, classificazione antincendio M1 (non infiammabile) per alcune dimensioni

Lato adesivo

Larghezza

Spessore
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Sigillanti impermeabilizzanti

SIGILLANTE LRC
Schiuma adesiva in polietilene nera
Guarnizione adesiva a cellule chiuse - In rotolo

Larghezza x Spessore Lungh. rotolo ml N. rotoli Conf. ml * Codice

10 x 3 10 32 320 434 100

15 x 3 20 21 420 434 108

20 x 3 30 32 960 434 110

30 x 3 30 10 300 434 120

40 x 3 30 8 240 434 130

50 x 3 30 6 180 434 140

60 x 3 30 10 300 434 145

100 x 3 30 6 180 434 149

10 x 5 10 32 320 434 150

15 x 5 20 21 420 434 020

20 x 5 20 32 640 434 160

25 x 5 20 25 500 434 165

30 x 5 20 21 420 434 170

40 x 5 20 16 320 434 180

50 x 5 20 13 260 434 190

80 x 5 20 4 80 434 193

10 x 10 10 32 320 434 200

15 x 10 10 42 420 434 230

20 x 10 10 32 320 434 210

25 x 10 10 12 120 434 240

30 x 10 10 21 210 434 220

40 x 10 10 16 160 434 250

50 x 10 10 6 60 434 251

15 x 15 6 21 126 434 260

20 x 15 6 32 192 434 270

30 x 15 6 21 126 434 280

40 x 15 6 8 48 434 290

50 x 15 6 6 36 434 295

* Confezione non vendibile separatamente

- Lrc è un sigillante costituito da celle di polietilene reticolato a cellule chiuse in rotoli
- Densità: 25 kg/m3

- Temperatura di utilizzo: da -80°C a +100°C
- Scheda tecnica disponibile su richiesta
- Altre sezioni su richiesta

•  Applicazione: 
-  eccellente isolamento e resistenza agli agenti chimici. Buona resistenza meccanica  

e agli agenti atmosferici
 -  compatibile con policarbonato ad eccezione della parte adesiva che non deve venire a contatto con  

il policarbonato. Ignifugo, classificazione antincendio M1 (non infiammabile) per alcune dimensioni

Lato adesivo

Larghezza

Spessore
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Sigillanti impermeabilizzanti

SIGILLANTE LRC SF
Schiuma adesiva in polietilene nera
Sigillante autoadesivo poliuretanico a cellule chiuse  
In rotoli imbottiti con film singoli - Confezione piccola

Larghezza x Spessore Lungh. rotolo ml S.F. ml* Conf. ml Codice

10 x 3 10 50 250 434 101

15 x 3 20 60 420 434 109

20 x 3 30 90 450 434 111

30 x 3 30 60 300 434 121

40 x 3 30 30 240 434 131

50 x 3 30 30 180 434 141

10 x 5 10 50 400 434 151

15 x 5 20 60 420 434 021

20 x 5 20 60 300 434 161

25 x 5 20 40 240 434 166

30 x 5 20 40 200 434 171

40 x 5 20 20 160 434 181

50 x 5 20 20 120 434 191

10 x 10 10 50 300 434 201

15 x 10 10 40 200 434 231

20 x 10 10 30 150 434 211

30 x 10 10 20 100 434 221

40 x 10 10 10 80 434 253

50 x 10 10 10 60 434 252

20 x 15 6 18 90 434 271

30 x 15 6 12 60 434 281

40 x 15 6 6 48 434 291

* S.F.: rotolo confezionato in pellicola, non divisibile

-  Lrc è un sigillante costituito da celle di polietilene reticolato a cellule chiuse in rotoli
- Densità: 25 kg/m3

- Temperatura di utilizzo: da -80°C a +100°C
- Scheda tecnica disponibile su richiesta
- Altre sezioni su richiesta

•  Applicazione: 
-  eccellente isolamento e resistenza agli agenti chimici. Buona resistenza meccanica  

e agli agenti atmosferici
 -  compatibile con policarbonato ad eccezione della parte adesiva che non deve venire a contatto con  

il policarbonato. Ignifugo, classificazione antincendio M1 (non infiammabile) per alcune dimensioni

Lato adesivo

Larghezza

Spessore
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Sigillanti impermeabilizzanti

 -  

SIGILLANTE EPDM
Sigillante adesivo Epdm a cellule chiuse 
In rotolo

Larghezza x Spessore Lungh. rotolo ml N. rotoli Conf. ml * Codice

10 x 3 10 32 320 436 894

15 x 3 20 21 420 436 900

20 x 3 30 16 480 436 910

30 x 3 30 10 300 436 920

40 x 3 30 8 240 436 930

15 x 5 20 21 420 436 905

20 x 5 20 16 320 436 980

30 x 5 20 10 200 437 000

40 x 5 20 8 160 437 020

100 x 5 20 2 40 437 080

10 x 10 10 32 320 437 160

20 x 10 10 16 160 437 180

30 x 10 10 10 100 437 200

35 x 10 10 9 90 437 205

40 x 10 10 8 80 437 210

45 x 10 10 7 70 437 215

55 x 10 10 5 50 437 220

95 x 10 10 6 60 437 293

50 x 15 6 6 36 437 260

* Confezione non vendibile separatamente

- Epdm Seal è una schiuma cellulare sigillata nera adesiva in rotoli
- Densità: 130 ±20 kg/m3

- Temperatura di utilizzo: da -40°C a +80°C/+100°C a intermittenza
- Scheda tecnica disponibile su richiesta
- Altre sezioni su richiesta

•  Applicazione: 
-  usato per sigillare aria e acqua: ottima resistenza all’invecchiamento, all’ozono,  

agli agenti atmosferici, ai prodotti chimici
 -  ottima conducibilità termica
 -  durezza shore: 30-40
 -  classificazione al fuoco conforme alla norma FMVSS 302

PRETAGLIATO SU RICHIESTA
Opzioni Codice

Su richiesta su 
richiesta

Lato adesivo

Larghezza

Spessore
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Sigillanti impermeabilizzanti

ETANCOPLAST
Sigillante butilico forma tonda

Ø
Lungh.  

rotolo ml Profili N. rotoli Conf. ml * Codice

5,5 8 Lamiera 22 176 443 050

7,5 7 Lamiera  
grecata piccola

22 154 443 070

9,5 6 Lamiera  
grecata grande e 

Fibrocemento

16 96 443 090

14 4 Superonde 16 64 443 140

* Confezione non vendibile separatamente

-  Etancopast è un sigillante flessibile a base butilica fornito in rotoli (un lato protetto)
-  Ø 9,5 mm: conforme alla norma NF P 30-303 e DTU 40.37 (09/2011)  

e CSTB Libretto n. 3297

•  Applicazione: 
-  adatto per pressatura a compressione, ha un’eccezionale aderenza dopo la 

compressione, non diffonde componenti costitutivi nei supporti, di consistenza 
morbida per un facile utilizzo, non contiene fibra di amianto

 - 1 striscia per rotolo

Ø

SUPER ETANCOPLAST
Sigillante butilico forma rettangolare

Larghezza x Spessore
Lungh.  

rotolo ml N. rotoli
Conf. 
ml * Codice

12 x 3 13 22 286 443 062

15 x 5 9 14 126 443 200

30 x 3 14 10 140 443 300

45 x 2 18 6 108 443 270

18 x 4 # 10 16 160 443 280

* Confezione non vendibile separatamente
# Sigillo della sezione a U

-  Super Etancopast è un sigillante flessibile a base butilica fornito in rotoli  
(un lato protetto)

-  Eccezionalmente adesivo su tutti i supporti, sigillato al vapore,  
compatibile con sigillanti siliconici, acrilici e poliuretanici, permanentemente plastico

-  12 x 3: conforme alle norme NF P 30-305 (pannelli in acciaio),  
30-306 (pannelli in alluminio) e con DTU 40.35 e 40.36

•  Applicazioni: 
-  12 x 3: consigliato per sigillare sovrapposizioni trasversali e longitudinali  

su pannelli di copertura grecati in acciaio o alluminio e pannelli sandwich
 - 45 x 2: cConsigliato per sigillare giunti di grondaie

Larghezza

Spessore

585

4

18
1
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Sigillanti impermeabilizzanti

SIGILLANTE LR SOL IN
Fascia elasticizzata di sopraelevazione in rotoli da 5 metri
Parte inferiore rivestita in butile + listello in alluminio elasticizzato
Spessore 1,2 mm

Larghezza Colore Lungh. rotolo ml * Conf. m Codice

200 Rosso 5 5 x 5 m (25 ml) 92 000

200 Carbone 5 5 x 5 m (25 ml) 92 001

200 Marrone scuro 5 5 x 5 m (25 ml) 92 002

200 Grigio zinco 5 5 x 5 m (25 ml) 92 003

250 Rosso 5 5 x 5 m (25 ml) 92 010

250 Carbone 5 5 x 5 m (25 ml) 92 011

250 Marrone scuro 5 5 x 5 m (25 ml) 92 012

250 Grigio zinco 5 5 x 5 m (25 ml) 92 013

300 Rosso 5 5 x 5 m (25 ml) 92 020

300 Carbone 5 5 x 5 m (25 ml) 92 021

300 Marrone scuro 5 5 x 5 m (25 ml) 92 022

300 Grigio zinco 5 5 x 5 m (25 ml) 92 023

450 Rosso 5 2 x 5 m (10 ml) 92 030

450 Carbone 5 2 x 5 m (10 ml) 92 031

450 Marrone scuro 5 2 x 5 m (10 ml) 92 032

450 Grigio zinco 5 2 x 5 m (10 ml) 92 033

600 Rosso 5 2 x 5 m (10 ml) 92 040

600 Carbone 5 2 x 5 m (10 ml) 92 041

600 Marrone scuro 5 2 x 5 m (10 ml) 92 042

600 Grigio zinco 5 2 x 5 m (10 ml) 92 043

* Confezione minima: rotolo da 5 metri

• Applicazione di coperture: 
 -  utilizzato per fornire una striscia di sopraelevazione per esigenze di scossaline lungo pannelli solari, 

camini, finestre o vari sbocchi del tetto
 - per coperture con pendenza > 10°

TRIANGLE BPC
Guarnizione triangolare di tenuta tra lampeggiante e piastrella 
1 faccia adesiva - schiuma poliuretanica in poliestere adesiva

Altezza pb Lungh. rotolo ml Codice

35 30 2 436 199

65 30 1,5 436 200

-  Schiuma poliuretanica sigillante poliestere a cellule aperte, colore grigio antracite
- Resistenza agli acidi, basi e alcali
- Minima resistenza agli idrocarburi e agli oli
- Autoestinguente (Fire FMVSS 302)
- Isolamento in aria e polvere
-  Utilizzato per il controllo del suono, delle vibrazioni e dell’isolamento termico
- Densità: 27 kg/m3

- Resistente a temperature da -40° a +70°C, da +5° in uso
- Scheda tecnica disponibile su richiesta
- Altre sezioni su richiesta

Larghezza

Altezza

pb

-  Si allunga fino al 60% 
-  Prodotto pronto all’uso, facile  

da trasportare, montato a freddo
- Facile da stendere 
- Autoadesivo 
- Può essere già piegato
-  Resistente a temperature da -20° 

a +80°C e da +5° a +40°C in uso
-  Resistente ai guasti, ai raggi 

UV, luce, gelo, tempoRali, 
invecchiamento 

-  Impermeabile,  
completamente sigillato 

-  Non si strappa 
- Classificazione al fuoco B2
-  Conforme ai requisiti delle 

applicazioni DTU 40.1 e 40.2
-  Raccomandazione tecnica  

CSTB in attesa
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Sigillanti impermeabilizzanti per riparazioni

COBAND
Fascia sigillante antistrappo per la riparazione  
e l’estensione della sigillatura di coperture
Butile e alluminio

Larghezza Lungh. rotolo ml N. rotoli Conf. m Codice

50 10 24 240 91 700

100 10 12 120 91 720

150 10 8 80 91 750

200 10 8 80 91 800

300 10 4 40 91 850

-  Coband comprende da un lato un foglio di alluminio flessibile 2/100esimo 
e dall’altro un prodotto butilico ad alta adesività a freddo, protetto da carta 
siliconata

-  Elevatissima resistenza allo strappo e all’abrasione del rivestimento 
- Plasticità permanente
-  L’applicazione è possibile anche al freddo, senza bisogno di attrezzature speciali 
- Non contiene bitume o catrame 
- No creep 
- Non macchia la vernice
-  Adesione immediata senza necessità di riscaldamento a differenza dei prodotti  

a base di bitume, garantendo un’impermeabilizzazione immediata
-   Autoadesivo a freddo 
- Stabile da -30°C a +100°C 
- Eccellente resistenza ai raggi UV 
- Imputrescibile 
- Sigillato a vapore acqueo 
-  Resistenza a compressione con deformazione del 50%  

dello spessore iniziale: 9 bar
-   Plasticità dello strato butilico (misurata con penetratore Astm D 217): 80 a 20°
-  Ottima adesione su tutti i supporti: acciaio, vetro, alluminio, zinco, poliestere, 

Pvc, legno, calcestruzzo, intonaco, cemento
-  Coband può essere conservato per un anno in luogo asciutto e fresco 
-  Scheda tecnica disponibile su richiesta

•  Applicazione: 
-  il prodotto indispensabile per un’ulteriore sigillatura su tutte le coperture  

dei terrazzi
 -  fascia di collegamento: sigilla scossaline in zinco, grondaie, grondaie in cemento, 

tubi di caduta, giunti di camini, strisce lateRali, bordi rialzati per terrazze

 - sigillatura di finestre e riparazione, sigillatura e condotti dell’aria fredda

Lato in
alluminio

Caucciù
100% BUTIL

Protetto da
carta siliconata
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Sigillanti pre-posizionati

PRE-FIX ROLLS
Schiuma di polietilene bianca 
Nastro sigillante biadesivo - Spessore 0,8 mm

Larghezza Lungh. rotolo ml N. rotoli Conf. m Codice

19 6 36 216 358 443

19 11 24 264 358 444

19 66 12 792 358 445

-  Guarnizione adesiva (gommaresina) su entrambi i lati  
+ carta protettiva siliconica bianca

- Resistenza alla temperatura: da +10°C a +60°C
- Allungamento: secondo Din 53455
-  Vantaggi della guarnizione Pre-Fix:  

impedisce lo scorrimento dei pannelli durante il montaggio,  
evita agli operatori di dover tenere gli accessori in acciaio durante l’avvitamento  
o l’inserimento di rivetti nei loro fori, rafforza la tenuta all’aria

•  Applicazione: 
-  guarnizione di preposizionamento per pannelli di rivestimento  

(rivestimento e accessori)

Larghezza



218218

Sigillanti di riempimento

PLASTIFOAM / PLASTIFOAM ECOPRO
Fascia di supporto rotonda
Schiuma di polietilene 

Plastfoam Plastfoam Ecopro

Ø Apertura Conf. ml * Codice Conf. ml * Codice

6 4 ± 5 500 494 010 2500 494 110

8 6 900 494 015 1500 494 115

10 7 ± 8 600 494 020 1150 494 120

13 9 ± 10 400 494 025 750 494 125

16 11 ± 12 250 494 030 550 494 130

20 13 ± 16 150 494 040 350 494 140

24 17 ± 20 100 494 050 200 494 150

30 21 ± 25 80 494 060 160 494 160

40 26 ± 34 120 ❈ 494 070 270 # 494 170

50 35 ± 40 90 ❈ 494 080 180 # 494 180

* Confezione non vendibile separatamente
# In strisce larghe 2 ml
❈ In strisce larghe 1 ml

-  Plastifoam è una base saldante a cellula chiusa fornita in rotoli o strisce  
a seconda delle dimensioni

- Diametro consigliato, a seconda dell’apertura della tenuta
- Densità: 26 kg/m3

- Temperatura di utilizzo: da -45°C a +105°C
- Scheda tecnica disponibile su richiesta

• Applicazione: 
-  utilizzato come base di tenuta progettata per limitare la profondità  

del rivestimento di tenuta

- base ideale per mastice applicato a freddo

Prodotti associati:  
-  mastice siliconico  
- mastice acrilico  
- mastice poliuretanico  

Apertura



219219

Cartucce di mastice

LR WATER SEAL
Elastomero colorato 
Mastice elastomero monocomponente Ms  ibrido polimero  
Modulo alto

Colore Ral ml Conf. Codice

Beige 1001 290 12 492 137

Grigio 7004 290 12 492 135

Marrone scuro 8016 290 12 492 136

Nero 9005 290 12 492 133

Bianco 9010 290 12 492 134

Traslucido - 290 12 492 138

Scheda tecnica su richiesta

•  Applicazione: 
-  ideale per l’incollaggio e per la sigillatura in impieghi di preposizionamento  

o in aggiunta ai fissaggi, anche su superfici umide

Prodotti associati:  
-  pistole per mastice 
- base sigillante 

Nome  
prodotto

Tipo 
sigillante Sigillatura

Resistenza 
al fuoco Elasticità

Incollaggio 
adesivo

Modulo di 
estensione 

al 100%
Durezza 

Shore 
Opzione  
di pittura Fungicida

Prodotti 
alimentari Etichetta

LR  
Water  
Seal

MS ibrido 
polimero 

• - • • 1,50  
N/mm2

± 50 • • •
senza 
esame 

ufficiale

-

LR  
Waterjoint

MS ibrido 
polimero 

• - • Flessibile 0,68  
N/mm2

± 35 • • •
senza 
esame 

ufficiale

Snjf

LR SIL  
402

Silicone • - • - 0,22  
N/mm2

± 15 - - - Snjf

LR SIL FEU Polisilossani • 4 ore
(1150°C)

> 90 % - 0,38  
N/mm2

20 - - - -

Silicone  
Color

Silicone • - • - 0,34  
N/mm2

± 21 - - • -

LR  
Stone

Silicone • - • - 0,40  
N/mm2

± 20 - • •
senza 
esame 

ufficiale

-

LR  
Cryl

Acrilico • - • - 0,08  
N/mm2

± 15 • - - Snjf

LR  
Col

Neoprene • - ± • - - • - - -

GLR  
Pu

Poliuretano • - > 250 % Flessibile Shore A 35
0,3 Mpa

± 15 •
acrilica

- - Snif



220220

Cartucce di mastice

LR WATERJOINT
Elastomero colorato 
Mastice elastomero monocomponente Ms ibrido polimero  
Modulo medio

Colore Ral ml Conf. Codice

Terracotta 290 12 492 154

Grigio 7004 290 12 492 159

Bianco 9010 290 12 492 157

Nero 9005 290 12 492 158

- Classificazione Snif
- Scheda tecnica su richiesta
- Modulo medio (super colla)
- Potente effetto adesivo (capacità di incollaggio istantanea)
- Non contiene isocianato e ossime (sicuro per l’utente)
- Contiene un fungicida ed è sicuro per gli alimenti
- Si attacca ai supporti bagnati
- Può essere verniciato
- Difficilmente elettrostatico
- Aderisce senza primer su metalli non ferrosi (zinco, rame, piombo)
- Poco ritiro dopo l’indurimento
- Aderisce senza primer su supporti porosi

•  Applicazione: 
-  LR Waterjoint si presta perfettamente per incollaggi flessibili  

e soprattutto per tutte le sigillature di dilatazione e di finitura,  
orizzontali o verticali, in progetti di costruzione interni o esterni.

 -  ideale per sigillature di dilatazione a livello del pavimento 
 -  incollaggio e formatura di guarnizioni in progetti di costruzione  

dell’industria refrigerata o alimentare
 - riparazioni di rivestimenti per piscine 
 -  garantisce potenti e flessibili applicazioni automobilistiche, industriali, 

marine, aeronautiche, di prefabbricazione

Prodotti associati:  
-  pistole per mastice  
- base sigillante 

PIPESIL
Silicone traslucente
Mastice in silicone neutro universale 
Cartuccia con autoespulsione

Colore ml Conf. Codice

Traslucente 80 1 493 955

-  Silicone elastomerico monocomponente neutro 
- Pronto all’uso 
- Indurimento a temperatura ambiente per azione dell’umidità dell’aria
•  Applicazione: 

-  guarnizione per bocchette da tetto Pipeco e Pipeclair 
- usato senza pistola.

Prodotti associati:  
-  manicotti Pipeco  
- manicotti Pipeclair 



221221

Cartucce di mastice

LR SIL 402
Silicone colorato
Mastice in silicone neutro 402

Colore Cartuccia ml Conf. * Codice

Traslucido 310 25 492 100

Bianco 310 25 492 102

Grigio chiaro 310 25 492 104

Grigio scuro 310 25 492 106

Bronzo 310 25 492 108

Marrone chiaro 310 25 492 110

Marrone scuro 310 25 492 112

Nero 310 25 492 114

Beige 310 25 492 116

Marrone 310 25 492 118

* Confezioni raggruppate su palette: 1200 cartucce

- Classificazione Snjf
-  Silicone elastomerico monocomponente neutro 
- Pronto all’uso 
- Indurimento a temperatura ambiente per azione dell’umidità dell’aria
-  Elastomero di prima categoria 
-  Nessun primer su cemento, alluminio, acciaio, legno trattato, Pvc e vetro  

(può influire negativamente sulla sigillatura butilica e sulla lastra in Pvb  
in caso di vetrocamera/vetro isolante/vetro di sicurezza)

- Scheda tecnica su richiesta

•  Applicazione: 
- sigillante multiuso  
- in piscine con primer (solo LR SIL 402 traslucido)

Prodotti associati:  
-  pistole per mastice  
- base sigillante 



222222

Cartucce di mastice

LR SIL FEU
Silicone colorato
4 ore di resistenza al fuoco

Codice

493 200

Silicone colorato
Mastice in silicone neutro universale - tonalità Ral

Colore Cartuccia ml Conf. Codice

Ral 310 25 492 160

-  Silicone elastomerico monocomponente neutro 
- Pronto all’uso 
- Indurimento a temperatura ambiente per azione dell’umidità dell’aria
- Conforme ai requisiti di sicurezza alimentare
- Elastomero di prima categoria 
- Nessun primer su cemento, alluminio e vetro
- Prodotto in multipli di 75 cartucce per colore.
- Scheda tecnica su richiesta

 •  Applicazione: 
- sigillante multiuso

Prodotti associati:  
-  pistole per mastice  
- base sigillante 



223223

Cartucce di mastice

LR STONE
Silicone colorato
Mastice siliconico neutro - Speciale per pietra

Colore Cartuccia ml Conf. Codice

Bianco 310 25 492 140

Grigio 310 25 492 142

Nero 310 25 492 144

Beige Ral 1015 310 25 492 146

Traslucido 310 25 492 148

Pietra natuRale 310 25 492 152

-  Silicone elastomerico monocomponente neutro
- Pronto all’uso
- Indurimento a temperatura ambiente per azione dell’umidità dell’aria
- Non migra, non macchia le pietre naturali
- Prodotto in multipli di 75 cartucce per colore
- Scheda tecnica su richiesta

•  Applicazione: 
-  aderente senza primer su quasi tutti i materiali presenti in edilizia,  

come vetro, alluminio, cemento armato, Abs, polistirene duro, ottone, 
bronzo, acciaio, acciaio Inox, acciaio zincato, piastrelle

Prodotti associati:  
-  pistole per mastice 

LR CRYL
Acrilico colorato
Mastice acrilico monocomponente

Colore Cartuccia ml Conf. * Codice

Bianco 310 25 492 120

Alluminio grigio 310 25 492 122

Nero 310 25 492 124

Quercia 310 25 492 126

Marrone 310 25 492 128

* Confezioni raggruppate su palette: 1.200 cartucce

- Classificazione Snjf

- Vantaggio: può essere verniciato

- Scheda tecnica su richiesta

•  Applicazione per facciate: 
- sigillatura resistente agli agenti atmosferici, riempimento di crepe

Prodotti associati:  
-  pistole per mastice  
- base sigillante  



224224

Cartucce di mastice

GLR PU
Colore a base di resina poliuretanica
Mastice adesivo poliuretanico - Modulo medio

Colore Cartuccia ml Conf. * Codice

Bianco 310 25 492 030

Nero 310 25 492 034

Alluminio grigio 310 25 492 032

Teak 310 25 492 036

* Confezioni raggruppate su palette: 1.200 cartucce

- Classificazione Snjf
- Mastice elastomerico di prima categoria
- Rapporto Cebtp n. 2352-6-880-2: incollaggio di piastrelle
- Scheda tecnica su richiesta

•  Applicazione: 
- ideale per incollare piastrelle, battiscopa, oltre ad accessori in acciaio

Prodotti associati:  
-  pistole per mastice 

LR COL
Composto adesivo in neoprene
Mastice adesivo in neoprene

Cartuccia ml Conf. Codice

310 25 492 155

-  Colla per mastice neoprenico a base di policloroprene  
in soluzione in un solvente organico

- Scheda tecnica su richiesta

•   Applicazione:
-  incollaggio a freddo del timer non trattato su componenti  

da costruzione: legno, cemento, acciaio, muratura
-  incollaggio di elementi decorativi: pannelli alleggeriti, pannelli  

in legno, modanature in legno, battiscopa in legno, piastrelle
-  incollaggio dopo le prove: condotto elettrico, vetro, metallo,  

superfici verniciate, legno trattato

Prodotti associati:  
-  pistole per mastice 



225225

Cartucce di mastice

GLR PURFOAM
Schiuma in poliuterano
Schiuma poliuretanica semi-dura autoespandibile  
Applicata sotto pressione

Colore Cartuccia ml Conf. Codice

Avorio 750 12 492 950

Bianco 750 12 492 940

- Volume: da ±25 a 30 litri per aerosol da 750 ml 

- Densità da 25 a 30 kg/m3

- Classificazione al fuoco M3 
- Altre classificazioni disponibili su richiesta
-  Gas non infiammabile che non danneggia lo strato di ozono
- Aerosol utilizzabile in tutte le posizioni.
- Scheda tecnica su richiesta

•  Applicazione: 
- guarnizione, riempimento, isolamento

Prodotti associati:  

-  detergente (codice xxx)  

- ugello extra (codice xxx) 

UGELLO PURFOAM
Ugello extra

Conf. Codice

1 492 952

•  Applicazione: 
- ugello di ricambio per aerosol Purfoam

Prodotti associati:  
-  schiuma Purfoam (codice xxx)  

PURFOAM CLEANER
Detergente spray

Aerosol ml Conf. Codice

390 12 492 954

•  Applicazione: 
-  pulizia dell’ugello e rimozione di schiuma poliuretanica  

o colla Pu non indurita

Prodotti associati:  
-  schiuma Purfoam (codice xxx)  
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